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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznycla svymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
wszystkich  robét  zwizanych z realizagj projektu pn." Remont ulicy Hajduki w
Swietochtowicach przy granicy z Chorzowem".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakkubDent Przetargowy przy realizacji Robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.
Zakres Robot zawartych w ST obejmuje robdtggowe w tym:
Roboty przygotowawcze,
Roboty odwodnieniowe,
Roboty nawierzchniowe,
Oznakowanie,



1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okréenia naley rozumi€¢ w kadym przypadku zgodnie z PaiskNormy
PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogoélne” araPN-ISO 7607-2 - ,Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

1.5. Ogllne wymagania dotyege Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za ggkach wykonania oraz za ich zgodéoz
Projektem budowlanym i poleceniami Inwestoradi&a techniczna Wykonawcy powinna poséada
wyksztalcenie z zakresie i rodzaju robo6t oraz upiemwa budowlane wymagane przy wykonywaniu tego
typu robdét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy gkae Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamavamymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Zamawiajcy przekae Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowejenziki budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania padku na Terenie Budowy w okresie jej
trwania.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostgreaynstaluje i &dzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugmlzenia zabezpiecz@e takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniggc w ten sposob bezpiedgenvo pojazdow i pieszych.
Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwée publicznie przed ich rozpagiem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszezdablic informacyjnych, ktérych #& bedzie
zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne dua utrzymywane przez Wykonagecw dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robdét.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania RobOt.
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcagdrie:
a/ utrzymywg Plac Budowy i wykopy w stanie bez wodypjstej,
b/ podejmowa wszelkie uzasadnione kroki rpeg¢ na celu stosowanieg stlo przepisow i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot Placu Budowyaorkzdzie uniké uszkodzé
lub uchzliwosci dla os6b lub wiasgoi spotecznej i innych, a wynikaych ze skaenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w ngsitwie jego sposobu dziatania. Stasujsg do tych
wymaga bedzie miat szczegdlny wzgl na:
1. Lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopddrdg dojazdowych,
2. Srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczenidiormkow i ciekéw wodnych
substancjami  toksycznymi, zanieczyszczeniem [dmm@ie pylami i gazami, nabwoscCia
powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dazie
utrzymywa sprawny Sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, teeenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowynleszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy fatwopalnegda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiedninziegisami
i zabezpieczone przed dgsm osob trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robélbo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieeda dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza i wycia materiatbw wywohlaicych szkodliwe promieniowanie 0 ¢#&tniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy addpe wuyte do Robot da mialy
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie okékjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatbw naodowisko. Materialy, ktére as szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robot, a po Zakeniu Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wyntagechnologicznych wbudowania.

Jereli wymagaa tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzyma zgos¢ na uycie
tych materialdow od wkgiwych organow administracji pstwowe.

1.5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrorRobét i za wszelkie materialy i adzenia
uzywane do Robot. Utrzymanie powinno ¢byrowadzone w taki sposéb, aby budowla lep |
elementy byly w zadawalglym stanie przez caly czas, do momentu odiRmbot.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowzany sporzdzic Dokumentag Powykonawcz zgodm z ustaw z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz mgpodz Rozporadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutef®5r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno - kartograficznych oraz czyeio geodezyjnych
obowizujacych w budownictwie.

Po zakdczeniu budowy poszczegolnych obiektow lub mkidiv rob6t Wykonawca ma obamek
dokonania inwentaryzacji powykonawczej w cehebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu

Wraz ze zgtoszeniem zalazenia robot Wykonawca przegjo Inwestorowi dokumenty budowy
wymienione w niniejszej ST, to jest: dziennidowy i kse¢gi obmiaru, dokumentagj projektove
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia trobdianami oraz operat geodezyjny zawignaj
dokumentag geodezyja sporadzora na poszczegdlnych etapach budowy, a w sabrsgi
szkice tyczenia i kontroli patenia poszczegdlnych elementéw i obiektéw oiawentaryzagj
powykonawcz. Ztozony operat winien zawietawszelkie dane umnbwiajace wniesienie zmian na
mapg zasadnicz, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do idemcji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca przygotuje niegtha liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na
wlasny koszt | przeke g odpowiedniemu dla obszaru inwestycjgranlkowi dokumentacii
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestoroweddezja powykonawcza w 3 egz. dla inwestora).
Szkice geodezyjne dula sporzdzane na bigeaco i dostarczane inspektorowi nadzoru przy
odbiorze kolejnych odcinkéw robot.

1.5.9. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze edmar i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktée w jakikolwiek sposéb zwrkane z robotami i
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzegatyeh praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i ¢hzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnmie wykorzystania opatentowanych adzer lub
metod i w sposob aty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawia kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

2.0 MATERIALY.
2.1. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotEl wi&cicieli i odngnych Wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane przez Zamaw@ggo i
jest zobowqzany  dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedzpocgciem
eksploatacjizrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajqca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Ingpe&wi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakdo za sSpetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatow z jakiegokolwiekrédia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyopfaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwizane z dostarczeniem materialdbw do Roboét. Wkey odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na Placu Budowy Ilub rnyéh miejsc wskazanych w umowiezdd
wykorzystane do Robét lub odwiezione na adlklaodpowiednio do wymagaumowy aktu lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspekt®Wykonawca nie dozie prowadz
zadnych wykopéw w obbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly zezegolnione w umowie.
Eksploatacjazrédet materialdw dmzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnyatiowazujacymi
na danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowanetenmdy, do czasu gdy ¢ta one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przedhieezyszczeniem zachowaly savojakas¢ i
wiasciwos¢ do Robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3.0 SPRZAT.

Wykonawca jest zobowiany do uwywania jedynie takiego spitm, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jadd wykonywanych Robdét.
Sprzt bedacy wlasnécia Wykonawcy lub wynafy do wykonania Robot ma dyutrzymywany w
dobrym stanie i gotowoi do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami ochrogrpdowiska i
przepisami dotyeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopmlekumentéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisa

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca jest zoboawzany do stosowania jedynie takicihodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wdaiwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnia wymagania dotyexe przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych aghtina osie i innych parametrow technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogllne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebd® zgodnie z Warunkami Umowy,
oraz za jak& zastosowanych materiatbw i wykonywanych Rpldst ich zgodrigé z
wymaganiami ST, Dokumentacja Projekipwprojektem organizacji Robo6t, oraz  poleceniami
Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzi&naa doktadane wytyczenie w planie i wyznagze
wszystkich elementow Robét zgodnie z Dokunwgmtdrojektova.
Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelgiemytki i bkdy w czasie trwania Robhggsli
wymaga& tego Rkdzie Inspektor. Polecenia Inspektoradd wykonywane nie piiej nz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniuepriNykonawe, pod gr@ba zatrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu pondgkonawca.

5.2. Wykaz urzdzen technicznych niezlgdnych do wykonania robaét.
5.2.1 Wykonanie robot pomiarowych.

¢ dalmierz,

¢ niwelator,

¢ teodolit.

5.2.2 Usungcie drzew i krzakow.
Pita spalinowa do drewna.
Pita rczna do drewna.
Siekiery.

Sekatory.

Nozyce dozywoptotow.
Samochody skrzyniowe.
Samochody samowytadowcze.
Ciagniki kotowe.

* & & & O O 0o o
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¢ Przyczepy skrzyniowe,

5.2.3 Wykonanie robot ziemnych.
¢ Koparki gisienicowe i kotowe.
¢ Spycharki gsienicowe i kotowe.

¢ Samochody samowyladowcze.

¢ Szalunki systemowe do wykopow.

& Zagszczarki.

5.2.5 Wykonanie rob6t nawierzchniowych.
Samochody dostawcze.

Samochody samowytadowawcze.
Samochody diycowe.

Ciagniki kotowe.

Spycharki gsienicowe i kotowe.

Rowniarka samojezdna.

Walec statyczny samojezdny ogumiony.
Walce wibracyjne samojezdne.

Ubijaki spalinowe lub elektryczne.
Rozkitadarka mas bitumicznych.

Kociot do podgrzewania mas bitumicznych.
Pita do qjcia asfaltu.

Frezerka.

L 2R 2R R JEE JNE 2R R JER JER JNE 2N R 2

5.2.6. Wykonanie oznakowania.
¢ Samochody dostawcze.

¢ Wiertnica eczna.

¢ Betoniarki do wytwarzania betonu.

¢ Spawarka.

¢ Ubijaki.

5.3. Atesty jakdci materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyy swymagane przez ST, i@a partia
dostarczona do Robotedrzie posiada atest. Produkty przemystowesds posiadéd atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby ikeyn wykonanych przez niego baddopie
wynikow tych bada beda dostarczone przez Wykonawcinspektorowi. Materiaty posiadae
atesty lub urmzenia - wane legitymacje meg by¢ badane w dowolnym czasiezde zostanie
stwierdzona niezgodsé ich wiaciwosci z ST to takie materialy i wdzenia zostan odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy.
5.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praw Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy kaica robot. Odpowiedzial§d za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ol@wjpcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy ¢da dokonywane na bigco i lkeda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gadm@zej strony budowy. Kdy zapis
w Dzienniku Budowy ¢&dzie opatrzony dat jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska zoratanowiska sibowego. Zapisy dma czytelne,
dokonane trwat technila, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Wszystkie zalczone do Dziennika Budowy protokoly i inneokdmenty bda ponumerowane,
podpisane i opatrzone daprzez Wykonawg i Inspektora.

Do Dziennika Budowy natg wpisywa& w szczegOlndi:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
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- dat przekazania przez Zamawiieggo Dokumentacji Projektowe;,

- terminy rozpocgia i zakaczenia poszczegblnych elementow Robdt,

- przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, p@yt i okresy kadego
op&nienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzenia wstrzymania Robét przez Inspektora oradz podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorbw Robdt zamksph, ulegajcych zakryciu, ogciowych i
koncowych odbiorow Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ichpisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych drze w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotycrre sposobu wykonywania bezpiecteia i zabezpieczenia Robot,

- dane dotycrre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wynikizgprowadzonych baflaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowlipodaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjsienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovagda

przediazone Inspektorowi do ustosunkowania:. $Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane

do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z ns@zeniem ich przgia lub zajciem

stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguiespektora Nadzoru do ustosunkowani@ si

5.4.2 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprécz  wymienionych w pkt. 5.3 ngstijace
dokumenty:
a/ pozwolenie na realizaczadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Bugow
c/ protokoty odbioru Robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektoradkbru,
e/ korespondengjna budowie.

5.4.3 Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Dokumenty budowy dug przechowywane na Placu Budowy w miejscu oagdnio
zabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowedijego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumetydowy leda zawsze dogpne dla Inspektora i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafego.

5.5. Koszty dodatkowe niezne do uwzgédnienia w ofercie cenowe;j.

Koszty zajcia pasa drogowego i umieszczenia w nimadmeh wyliczonego zgodnie z
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 czerwca A99(Dz. U. Nr 59, poz. 623), w sprawie
przepisébw ustawy o drogach publicznych, pehstug geodezyja w zakresie wytyczania, pomiaréw
i wykonania inwentaryzacji powykonawczej robét oferszty zwazane z wywozem gruzu i gruntu z
korytowania i nadmiaréw z robot ziemnych oraz készsktadowania ich na wysypisku a zakustalenia
miejsca wywozu i skladowania, ponosi Wykonawca.

5.6. Odbior robot.

Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez InspektorazNieu przy udziale
Wykonawcy: odbiorowi rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu, odbiorowi g&ciowemu, odbiorowi
koncowemu, odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reafizulegra zakryciu. Odbiér rob6t zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwviajacym wykonanie ewentualnych korekt
poprawek bez hamowania ogéinego pstroboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadz@otowaé
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danej cgsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebrzka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi@dde przeprowadzony niezwiocznie, niezp@j jednak

niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika dgdi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jad@i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadpProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonywanych cgci robot.. Odbioru
czesciowego robot dokonujecsivg zasad jak przy odbiorzeda@wym robot.

Odbiér kacowy robét

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykimaobo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kéacowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiaidorem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiornéowy robdt nasipi w terminie ustalonym w
Dokumentacji Przetargowej, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokorzzenia robot i
przyjecia dokumentéw potrzebnych do odbiorun&owego. Odbioru kicowego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafiai
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcowykonania rob6t z DokumentacProjektove i ST. W toku
odbioru kawcowego robét komisja zapoznae st realizacp przygtych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robzgipetniagcych i roboét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania  wyznaczbnyrob6ét poprawkowych lub robot
uzupetniagcych lub robot wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czygcoi ustali nowy termin
odbioru kacowego. W przypadku stwierdzenia przez kognigie jakag¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiegavyodaganej DokumentacjProjektow i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleez@éstwo
ruchu, komisja dokona paten, oceniggC pomniejszom wartagé wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przygtych w Dokumentach Umownych.
5.7. Stosowanie przepiséw - normy, materiaty, wyk@awstwo i uzgodnienia.
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawenaosti czs¢ Umowy.

Wykonawe rownorzdnie obowazuja wszelkie zapisy podane w
Dokumentacji Projektowe;.

® Podczas realizacji inwestycji ¢dacej przedmiotem przetargu Wykonawca zohgamny jest

przestrzega  Polskich Norm i Norm Braowych, przepisbw obowzujacych w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziatzgodnie z zasadami sztuki budowlanej iazhpwaniem
wymogéw  wynikajcych z  przepisow Bezpiegmtwa i Higieny Pracy przepisow

Przeciwpaarowych oraz Ochronyrodowiska. Wykonawca jest odpowiedzialny za ofak
wykonanych robot oraz ich zgodtnoz Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzor

e W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca weni wypetnt wszelkie warunki okstone w
czsci Il - Umowa. Wykonawcy wolno zaproponatvanne standardy pod warunkiepe ich
zastosowanie zapewni co najmniej ataksam jakas¢ wykonania , jak w przypadku
zastosowania Polskich Norm i Norm Brawych.

® Oprocz zgodnixi z normami wszelkie zastosowanie w robotacdteriaty i towary
musa by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktorego tyostaytworzone przez
producenta, Zawykonawstwo musi odpowiaflazasadom sztuki budowlanej.
Wszystkie materialy i towary, wykorzystade realizacji inwestycji, powinny by
fabrycznie nowe i posiagladokumenty dopuszczge je do stosowania i obrotu.
Nie dopuszcza ¢sistosowania materiatdw, ktére w  sposéb tywah szkodliwe
dla otoczenia lub wywotujszkodliwe promieniowanie oegéniu wekszym ng
dopuszczalne. Materialyedace szkodliwymi dla otoczenia w fazie robdty gich
szkodliwg¢ ustaje po zakwmzeniu prac (np. materialy pylaste) mogyc wywane
pod warunkiem przestrzegania technologicizimvymogoéw ich wbudowywania. zisi
wymagaj tego przepisy Zamawigjy winien otrzymé zgo@ na uycie takich
materiatbw od kompetentnych organow adstiacyjnych. Wszelkie materiaty
odpadowe 2yte do robot musz miet swiadectwa dopuszczenia (z klaugul
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potwierdzajca brak szkodliwego oddziatywania raodowisko) wydane przez
uprawnion jednostk.

® Zamawiajcy dysponuje uzgodnieniami, ktére znajdsi w Dokumentacji Technicznej
Wykonawca zobowkany jest do przestrzegania warunkéw i zapiszgodnié w
zakresie organizacji i realizacji robfitaz zagospodarowania terenu budowy.

e Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Z@ap@ego, przed jej przekazaniem na
budow powinna by sprawdzona przez Wykonawcpod latem technicznych nabwosci
realizacji w zakresie Bezpiedstwa i Higieny Pracy oraz ze walh na rodzaj stosowanych
materiatow i rozwizania konstrukcyjne.

® Zmiany i odsfpstwa od dokumentacii:

a/ wszelkie zmiany i odgbstwa powinny by uzgadniane obustronnie w terminie zapewcyap

nieprzerwany tok robdét,

b/ decyzje o zmianach powinny dyzawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzaow
Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionygotwierdzone przez Projektanta,

c/ wszelkie zmiany i odgpstwa nie mag powodowa obnienia funkcjonalnéci i wartaci

uzytkowych w stosunku do rozwvan pierwotnych, a jeli dotyca materialtbw i elementow
okreslonych  w dokumentacji technicznej nie mog powodowaé zmniejszenia trwakoi

eksploatacyjne;.

1.4.9. Wykonawg obowhzuja ustawy, rozporzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. DANUJ115, poz. 1229 z dnia 11.10.2001r.

b/ Ustawa o ochronie przecivgaoowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, po351 z
pézniejszymi zmianami,

¢/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r.. DzNr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.

d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.199%. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst jednolity
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. zzpi@jszymi zmianami,

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficznedrza 17 maja 1989r. (tekst jednolity - Dz.2J.
2000r. Nr 100, poz. 1086 z #w0 zm. z 2000r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268), z B0®@z. U. Nr 110,
poz. 1189 i Nr 115 poz. 1229 oraz Nr 12%.[A363),

f/ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod zbiorowym odprowadzaniusciekOw z dnia
7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.101199 pd@n. zm. — tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 99 poz. 1079,

h/ Ustawa o ochronie débr kultury z 15.02.1962 p@n. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56 poz. 322,

i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogaclbligmnych, opublikowana w formie tekstu
jednolitego w Zajczniku do obwieszczenia Ministra Transportusospodarki Morskiej z dnia 26
czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838).

Jl Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o uuctrogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),

k/' Rozporadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodayee z dnia 18 palziernika 2000r. w
sprawie zasad i trybu udzielania i cofaniazwolét na prowadzenie prac konserwatorskich,
archeologicznych i wykopaliskowych oraz warumkdich prowadzenia i kwalifikacji o0séb
uprawnionych do wykonywania tych prac,

I/’ Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i @®uuctwa z dnia 14.12.1994r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinnypodiad& budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr
15, poz. 140 i Nr 44 poz. 434 z 1999r. oz 16 poz. 214 z 2000r.

{/ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkioraz Spraw Wewirznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w apie znakéw i sygnatdbw drogowych (Dz. U.
58/1999r. poz. 622),

m/ Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia @98w sprawie wykonania niektorych
przepisébw ustawy o drogach publicznych (Dzn6 z 1986r. i zmiana w Dz. U. nr 59 z
1999r.).

n/ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moeskz dnia 10 palziernika 2000r. w
sprawie szczegoOtowych warunkéw zatzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90, p696t),

o/ Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moeskz dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430,
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p/ Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 22 czerwca IX999mieniagce rozporadzenie w

sprawie wykonania niektorych przepisow ustasvydrogach publicznych (Dz. U. Nr 59, poz. §23)

r/ Rozporadzenie Ministra Spraw Wewinznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie rocly

przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych térenéw Dz. U. nr 92, poz. 460 z

1992r. z pén. zm.

s/ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02026. w sprawie okgtenia przegitnych

norm zuycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.

t/ Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maaéw Budowlanych w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robobudowlano — montawych i

rozbiérkowych, Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972r.

u/ Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z d@ia lutego 1995r. w

sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno - kartograficznych oraz

czynngci obowazujacych w budownictwie (Dz. U.nr 25 z dnia b®rca 1995r. poz. 133),

v/ BN-66/6774/01Zwir i pospotka.

w/  PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwadle przewodow wodaggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

x/ PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Ol{emie, symbole, podziat i opis gruntow.

y/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagam zakresie wykonania i badania.

z/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Rgb ziemne.

aa/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwpzeaiowa.

bb/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

cc/ PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania prébelntiw.

dd/ PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapokinbierne;.

eePN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania.

ff/PN-S-04001:1967.Drogi  samochodowe. Mieszanki aramo-bitumiczne.

Badania

09/PN-B-112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faen@o nawierzchni

drogowych

Podatki obliczone zgodnie z obawmijacymi przepisami.

Do ceny ryczattowe] netto nie nalewliczac podatku VAT.

Cena ryczaltowej brutto jest kwotz podatkiem VAT.

5.8. Przepisy zwjzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budaoe (Dz. U. Nr 89, po 414).

2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i @®utctwa z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy inforyjaej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiormawyzaopatrzeniu w wed i zbiorowym
odprowadzeniusciekow.

4. Specyfikacje Techniczne w znych miejscach powolyj sk na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Nalyy je traktowa jako integrala czs¢ i naley je czytdg facznie z
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam owgskpowaly.

Rozumie sj, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zhwartdcia i wymaganiami.

Zastosowanie dala mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datoeanie péniej niz 30 dni przed

daty skladania ofert), o ile nie postanowionocire.

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest obowtany do przestrzegania innych norm krajowydidrek obowazuja w

zwigzku z wykonaniem prac abych Umowy i stosowania ich postanowiena réwni z

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Spiacjach Technicznych.

Zaktada si, iz Wykonawca dogbnie zaznajomit i z trécia i wymaganiami tych norm.
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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01
ROBOTY POMIAROWE

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznycla svymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
wszystkich  robét  zwizanych z realizagj projektu pn." Remont ulicy Hajduki w
Swietochtowicach przy granicy z Chorzowem".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakokumhent przetargowy 1 umowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych wtpk.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiejolup roboty pomiarowe przy liniowych
oraz powierzchniowych robotach ziemnych, drogdwyraz sieciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreilenia podane w niniejszej ST a szgodne z obowkujaCymi normami oraz
Dokumentacj Technicza.

1.5. Ogllne wymagania dotyege Robot.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkoich wykonania oraz za zgodto z
umowa i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganiatyadace Robo6t podano w ST S-00.00.
~Wymagania ogolne:.

2.0 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu pumktéharakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktow wysokoiowych wg zasad niniejszej Sd:s
- paliki drewniane o @ 15-20mm i diégo 1,5 do 1,6m
- prety stalowe o @ 12mm i diugm 30cm
- farba.

3.0 SPRZAET.

Prace zwizane ze stabilizagji oznaczeniem punktow gtdwnych oraz reperboczych
beda wykonane ¢cznie. Prace pomiarowe =zwane z wytyczeniem oraz ofleniem rzdnych
oraz reperdw roboczych ¢da wykonane specjalistycznym sgiem geodezyjnym  (niwelator,
dalmierz, teodolit). Spez stosowany do wyznaazepowinien gwarantowa uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4.0 TRANSPORT.
Materiaty (paliki drewniane, pty stalowe, farba) mag by przewaone dowolnym
transportem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 OgOIlne warunki wykonania Robot.

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnychgmodw ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obawaujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzgdu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobewany jest wytyczy i zastabilizowa w terenie
punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopow isy@ow, sieci oraz punkty wysckiowe (repery
robocze).
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5.2. Wyznaczenie punktéw wysold@iowych i sytuacyjnych sieci i drdg.

Tyczenie naley wykon& w oparciu o dokumentacje projektowprzy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowe] i innej osnowy geodezyjnej odomej w dokumentacji projektowej.
Wyznaczone punkty nie powinny dyrzesunite wicej ni 5 cm w stosunku do projektowanych,
a rzdne punktow naly wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do ¢dnych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokoiowych.
Punkty  wysokéciowe (repery robocze) naje wykona& dla kadego punktu
charakterystycznego sieci i drogi.

5.4. Kolejnas¢ wykonywania robot geodezyjnych.

- wytyczenie gtbwnych osi wykopow i nasypOwasy sieci, drég oraz lokalizacji studni
(sytuacyjne i wysokmiowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzaych rzdne, spadki drogi, ruraggdw sieci wodoaigowej,
rozmieszczenie i uksztaltowanie nasypow #yalavykona& przed rozpoeziem kolejnych
etapdw robot lub zasypaniem wykopdw.

6.0 OBMIAR ROBOT.
Jednostgk obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét raigech w terenie jest 1 metr.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST $0.QWymagania ogoéine”.

7.0 ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

7.1. Ogolne zasady odbioru prac podano w SS00.00. ,Wymagania ogoine”.
Odbioér prac, zwizanych z powierzchniowymi robotami oraz wyzeagem trasy liniowych robot
w terenie, nagpuje na podstawie szkicow i dziennikobw podwer geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiadaestorowi.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-03.01.
ROBOTY ZIEMNE

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznycla svymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
wszystkich  robét  zwizanych z realizagj projektu pn." Remont ulicy Hajduki w
Swietochtowicach przy granicy z Chorzowem".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakokuwhent przetargowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tydea wykonania robo6t ziemnych dla
realizacji zakresu okfélnego w specyfikacjach technicznych ST D-02.01

1.4. Okreslenia podstawowe.

¢ Glkbokas¢ wykopu - odlegtéc migdzy terenem a aesikoryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym,

¢ Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowaniangiw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

¢ Wywo6z gruntu - odlegie wg ustalé oferenta do miejsca skladowania.

¢ DowoOz gruntu - odlegkd wg ustalé oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadgj st do
zag:szczenia.

¢ Wskainik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzuaca stan zagzczenia gruntu badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12.

1.5. Ogllne wymagania dotyege robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkoich wykonania oraz za zgodto z
umowa i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganiatyaace rob6t podano w ST D-00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.0 MATERIALY.

¢ Grunty rodzime i materialy nieprzydatne dgkenania nasypOw i zasypania wykopOw oraz
nadmiar gruntéw z wykopow musdy wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terenéw na odkiad @sledo obowizkéw Wykonawcy.

¢ Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywam® zasypywania przepustéw powinny ¢by
sprawdzone pod wzglem wigciwosci geotechnicznych oraz posiadakceptag Inspektora.
3.0 SPRZAET.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogolnet. Bk
¢ Koparki gisienicowe i kotowe.
¢ Spycharki gsienicowe i kotowe.
¢ Samochody samowyladowcze.
¢ Szalunki systemowe do wykopow.
¢ Zagszczarki.
¢ Pila spalinowa do drewna.
4.

0 TRANSPORT.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwdgieniem wymogow
bezpieczaéstwa, na miejscu budowy, jak i poza nifmodki transportowe, poruszag St po
drogach publicznych powinny spelfia odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujcych pojazdy, w szczegokw w odniesieniu do gabarytow i op@nia na €
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, Wggice z niedotrzymania wymienionych pasy
warunkOw obcizaja Wykonawe.
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5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogllne warunki wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkowykonania robét oraz za zgodéoz
projektem technicznym i poleceniami Inspektdtadzoru.
W przypadku wysgpienia koniecznai usungcia humusu naky zdp¢ warstwe i pryzmow& na
skitadowisku, a po zakozeniu robot ragielic w miejscu, z ktérego zostat zgatmi W przypadku
wystapienia gruntow nieprzydatnych pgsbwa: zgodnie z pkt. 2.1.
Grunt z wykopow cgciowo przeznaczony me by do zasypania wykopow, a jego nadmiar
odwiez¢ na skfadowisko. W przypadku wygstenia na trasie wykopdw elementow malej
architektury (ptoty, ogrodzenia) naje je zdemontowd a po wykonaniu robot odtwokzypo
wczeniejszym ustaleniu z wdaicielem nieruchomixi). Ogélne warunki wykonania rob6t ziemnych
podano w ST D-00.00. ,Warunki Ogolne”.

5.1.1Wykopy

a/ wymagania odsaie doktadnéci wykonania wykopow.

Odchylenia rgdnych koryta gruntowego od ¢dnych projektowanych, nie powinny dywigksze
niz 1lcm. Szerok& i gkbokas¢ wykopow pod elementy przepustéw nie powimdani¢ si od
projektowanych, wicej niz 5cm. Spadek dna rowow powinien ¢bygodny z zaprojektowanym, z
doktadndcia do 0,05%.Wykopy wykonywa jako szalowane askoprzestrzenne i skarpowe. W
drogach, gruntach suchych i pétzwartych wykopy leaya wykonywa& o s$cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiemzusowym. Przed rozpogziem wykopu nalsy usumé wierzchng
warstwe humusu i pryzmowa ja w poblzu miejsca prowadzenia robot, a nadmiar ogiviea
miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykomwinno by réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czywino wykopu, wykonanego c¢aznie, naley
pozostawé na poziomie wgszym od rgzdnej projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie meat@rym,
dno wykopu ustala ina poziomie 20 cm wgzym od projektowanego. Nie wybgsarwarstvwe
gruntu usus recznie. Z dna wykopu nale usumé kamienie, korzenie i grudy, dno wyrowna
nastpnie przysipic do wykonania podi@. W trakcie wykonywania wykopéw nie wolno pdgci¢
do naruszenia (rozinienia) rodzimego podia dna wykopu. Po wykonaniu wykopu lub w @zas
jego wykonywania, nakly (przy udziale Inspektora) sprawgzczy charakter gruntu odpowiada
wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektourd z wykopow naly odwiez¢ i skiadowa
poza pasem drogowym. BeZpednio po wykonaniu wykopu, naje w miejscach ruchu pieszego
ustawe ktadki pomostowe dla pieszych.

5.1.2.0bsypka przepustdéw oraz zasypywanie wykopo

Na gkbokasci posadowienia przepustow wygtija zaréwno grunty spoiste jak i piaski w agku z
czym obsypki przepustéw przewiduje gigruntu rodzimego wyselekcjonowanego z wykopow.
Zasypywanie wykopow nate wykona warstwami kolejno zggzczonego gruntu. Pod przepusty
wykonat fawy zwirowe oraz piaskowe o grufiach warstw 0,15m. Szczegdlnie starannie zgale
zagsci¢c grunt wokot rury i na wysokoi 0,30m ponad rgrPEHD. Warstwa przykrywaga, ktora
wystpuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem ruHD, mae by zagszczona za pomgc
sredniej wielkdci zagszczarek wibracyjnych. €kie urzdzenia zagszczajce wolno stosowa
dopiero przy przekryciu powsgj 1,0m. Materiatem zasypki powinien ¢bygrunt mineralny bez
grud i kamieni, drobno luBrednioziarnisty.

Grubg¢ warstwy poddanej zasgczeniu powinna By uwzgkdniona ze wspoétczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zaémej grubéci warstwy po o§DnieCiu zat@onego zagszczenia W
zalenosci od stosowanego materialu. W czasie ¢gagzania grunt winien ndiewilgotnas¢ rowm
wilgotnasci  optymalne] z tolerangj * 20%. Sprawdzenie wilgotém naley dokonywa
laboratoryjnie. W zalaosci od uziarnienia stosowanych materiatow,¢sagzenie warstwy naie
okreslac za pomog wskanika lub stopnia zggzczenia. Ustala ¢giminimalne wartéci wskanika
zag:szczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gbokaci 2m - 1,00

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzaj to Wykonawca
powinien spulchii warstwg, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtOrnie zagric.

Jeceli powtérne zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegikazmga zagszczenia,
Wykonawca powinien usaé warstw i wbudow& nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwola
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ponowienie proby ponownego zagczenia warstwy. Przed zagczeniem naky wyrowna
powierzchng najwyzszej warstwy zasypowe.

5.1.3 Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielomdey rozcielic warstwe humusu o gruldci
15cm, a nasgpnie wyprofilow& i wyréwn& jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki mngle
obsia trawg i uwatowa.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. System Kkontroli jakdci robaét.
Wyniki bada& i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywanieob6t ziemnych naty
wpisywa do:
- Dziennika Budowy,
- protokétéw odbioru rob6t zanikggych lub ulegaicych zakryciu.

7.0 ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST D@Q,Wymagania ogolne” i normach wg
pkt. 9.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Pfatng¢ nasapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi Specyfikacji
Przetargowej.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Oemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452- Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481- Grunty budowlane. Badanie prolgekntow.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagaogblne.

BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Rgbaiemne.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.
ROBOTY ODWODNIENIOWE

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST - ROWY.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznycla svymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
wszystkich  robét  zwizanych z realizagj projektu pn." Remont ulicy Hajduki w
Swietochtowicach przy granicy z Chorzowem".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakd&umhent przetargowy i kontraktowy przy
zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych vktpl.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwénych z
wykonaniem, oczyszczaniem, pgganiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu pramoncie drogi .

1.3.1 Projektowane do odtworzenia rowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.ROw - otwarty wykop o ghbokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza god
1.4.2.R6w przydrany - réw zbierajcy wodt z korony drogi.
1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzaly wod: poza pas drogowy.

1.4.4.R6w stokowy - réw zbieragy wod: sptywapca ze stoku.

1.5. Ogllne wymagania dotyege robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkoich wykonania oraz za zgodao z
umowa i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymaganidyadace rob6t podano w ST klauzula D-
00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2.0 MATERIALY.
Materiaty nie wysipuja.

3.0 SPRZAET.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien posigdsastpujacy sprzt:
Koparka podsbierna,
Spycharka lemieszowa,
Rowniarka samojezdna lub przyczepna,
Zageszczarki ptytowo wibracyjne.

4.0 TRANSPORT.
Przy wykonywaniu robét okénych w niniejszej ST, mima korzysta z dowolnychsrodkow
transportowych.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Oczyszczenie rowu.

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namiegbd przez wag scieciu trawy i krzakow w
obrebie rowu.

5.2. Pog¢bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

W wyniku prac remontowych nalg uzysk& podane pome] wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydrenego w ksztalcie:
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a) trapezowym - szerok® dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db51:1,3, gtbokas¢ od
0,30 m do 1,20 m liczona jakozriica pozioméw dna i nszej krawdzi gérnej rowu;

— dla rowu odptywowego - ksztailt trapezowy, szegokdna co najmniej 0,40 m,etpokas¢ minimum
0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniachytdagi kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek padiy rowu powinien wynosi 0,2%;w wyatkowych sytuacjach
na odcinkach nie przekraczaych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastyé0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

5.3. Roboty wykaczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochagzgo z remontowanych rowow i skarp mglevywiezé poza
obreb pasa drogowego i rozplantotwa miejscu zaakceptowanym przezyniera.
UWAGA: Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.
6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.OgoIne zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowerps

Czstotliwas¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna gztotliwos¢ pomiaréw
1 Spadek podizny rowu 1 km na kade 5 km drogi

2 Szerokec¢ i glebokas¢ rowu 1razna 100 m

3 Powierzchnia skarp 1razna 100 m

6.2.1.Spadki podtane rowu

Spadki podiane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcjprojektova, z tolerang + 0,5%
spadku.

6.2.2.Szerokec i giebokas¢ rowu

Szerokec¢ i gigbokas¢ rowu powinna b§ zgodna z dokumentagcprojektow z toleranci + 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp nalgy sprawdza szablonem. Przeit migdzy skarp a szablonem nie
powinien przekracza3cm.

7.0 ODBIOR ROBOT.

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D®@O

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) remontowanego rowu.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowe;.



9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

9.2.Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogosloty ziemne

22
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.01.
PODBUDOWY TtUCZNIOWE

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznycla svymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
wszystkich  robét  zwizanych z realizagj projektu pn." Remont ulicy Hajduki w
Swietochtowicach przy granicy z Chorzowem".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakd&umhent przetargowy i kontraktowy przy
zalecaniu i realizacji rob6ét wymienionych vktpl.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem podbudéw z tlucznia kamiennego.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonuje ¢si zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowej, jako:

- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadniczr.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Podbudowa z ttucznia kamiennego.

Czs¢ konstrukcji nawierzchni skiadagja s¢ z jednej lub wgcej warstw nénych z tlucznia i klica
kamiennego.

1.4.2.Pozostate okrélenia.

Pozostate oks&tenia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogllne wymagania dotyege robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkoich wykonania oraz za zgodao z
umowa i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymaganidyadace rob6t podano w ST klauzula D-
00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbuda@wjucznia, wg PN-S-96023a's
¢ kruszywo famane zwykte: ttucae kliniec, wg PN-B-11112,

+ woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.1. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nakeuzy¢ nasg¢pujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
— tluczer od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier maze dopycic do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wagbr spérod
wymienionych w PN-S-96023.
Jaka¢ kruszywa powinna ldyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, ékmeymi dla:
— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnjicze
— klasy Il'i 11l - dla podbudowy pomocnicze;.
Do jednowarstwowych podbuddéw lub podbudowy zasadninaley stosowa kruszywo gatunku
CO najmniej 2.
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3.0 SPRZAT.
3.1. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ipiew korzysta
Z nasg¢pujacego spretu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaieznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozémia kliaca,
c) walcow statycznych gtadkich do zagczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zgggczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,
e) szczotek mechanicznych do usuaia nadmiaru kiica,
f) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich daikowego dogszczenia,
g) przewdnych zbiornikbw do wody zaopatrzonych wagizenia do rozpryskiwania wody.

4.0 TRANSPORT.
4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magdern, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania dotyege robot.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST S-00.00.

5.2. Przygotowanie podiea

Podbudowa tluczniowa powinna dwtozona na podieu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spwistpod podbudow tluczniows powinna by
utozona warstwa odcinaga lub wykonane ulepszenie pagiton postaci siatki wzmacniggej ss30.

W przypadku zastosowania peozy warstvi podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem
podiaza warstwy odcinagej albo odsczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaasizek
drobnych, wyraony wzorem:

gdzie:D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiigy odcinajcej albo
odg&zapce),
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianngu podicga.

Podbudowa powinna by wytyczona w sposéb urddviajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentag projektovg lub wedlug zaleae Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowanipodbudowy powinny hy wcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uliwgaé¢ nacagniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie v by po zagszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grébowarstwy podbudowy po
zagszczeniu nie me przekracza 20 cm. Podbudowyo grubgci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w
dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno By roziaczone w warstwie o jednakowej grueg przy wyciu
uktadarki albo réwniarki. Gruldé roziazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zagszczeniu i zaklinowaniu agirgta grubgé projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywalowane dwoma przejami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym méejseym nk 30 kN/m. Zagszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpac¢zsi od krawgdzi i stopniowo przesuwask pasami podiznymi,
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czgsciowo naktadajcymi st w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sk od dolnej krawdzi i przesuwé sk pasami podienymi, czsciowo
naktadaacymi sk, w kierunku jej gérnej krayadzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczejppywatowaniu kruszywa grubego nate
roztazy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zakliamme kruszywa grubego. Do zsgczania
naley uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co n@mri8 kN/m, albo plytow
zag:szczarly wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kR/nGrubgé warstwy linego
kruszywa drobnego powinna dyaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszguabego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. zé to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowyeakruszywa
drobnego naley powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penettowarstw kruszywa
grubego. Po zagzczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego zyaleisunaé¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystanad powierzchgiod 3 do 6 mm. Nagbnie
warstwa powinna hy przywalowana walcem statycznym gladkim o nacislkdngstkowym nie
mniejszym nt 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @seczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agioiem naspnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obaeany napravé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z nieéawvego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6.0 ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST S@0
6.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia cech geometrycznych
od okr&lonych powinny by naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badanorniary zostan
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerg@dioprojektowanej o wicej nz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubaé¢, do potowy szerolkiei pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), tege materiatu i powtérne zgggczenie.

6.2. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagim grubsci, Wykonawca wykona naprgw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstmey
odpowiedn gikbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
witasciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone. Roboty te Wykonawca wykona na whasny kéxzt
wykonaniu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grudmp warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.3. Niewtasciwa nanas¢ podbudowy

Jeeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona elksz
roboty niezldne do zapewnienia wymaganegmasci, zalecone przez igniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonaweadiudowy tylko wtedy, gdy zatenie
nasnasci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania rob6t przez Wykonawmodbudowy.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi \we8yfikacji przetargowe;.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgoi zanieczyszczeobcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztaitu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &3zanie mrozoodpordc metod,
bezpdredni

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &izanie zawarfoi zanieczyszcze

organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.&@zaniecieralngci w bgbnie Los Angeles
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PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamédaeawierzchni drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowanigrachnia z tlucznia kamiennego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uloododksztaticenia nawierzchni
podatnych i podiga przez obeizenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r@enoawierzchni planografem i tat



27

VIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-06.01.
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznycla svymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
wszystkich  robét  zwizanych z realizagj projektu pn." Remont ulicy Hajduki w
Swietochtowicach przy granicy z Chorzowem ".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakdkumhent przetargowy i zgznik do
umowy przy zlecaniu i realizacji robét wynimmych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonywaniem warstwycieralnej i wizacej z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1.Mieszanka mineralna.
Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o &éngm skiadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa.
Mieszanka mineralna z odpowiegliioscia asfaltu, wytworzona w okény sposéb, spetnigga

okreslone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA).
Mieszanka mineralno-asfaltowa o0 uziarnieniu réwremie stopniowanym, wona i

Zzagszczona.

1.4.4.8rodek adhezyjny.
Substancja powierzchniowo czynna dodawana do [Emszw celu zwikszenia jego

przyczepnéci do kruszywa.

1.4.5.Podtaze pod warstwe asfaltowny.
Powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony.
Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonedalass w wodzie.

1.5. Ogllne wymagania dotyege robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkoich wykonania oraz za zgodao z
umowa i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymaganidyadace rob6t podano w ST klauzula D-
00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2.0 MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padeav ST D-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetiagy wymagania okigone w PN-C-96170:1965.
2.3. Wypehniacz
Nalezy stosowd wypetniacz wapienny, spetni@y wymagania okdone w PN-S-96504:1961
dla wypetiacza podstawowego.
2.4. Kruszywo



Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

W zalenacsci od kategorii ruchu i warstwy nalestosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych
- przeobraonych KL LII; gat.1,2 KL 1LIY; gat.1
- osadowych jw. jw.
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowg jw. w.?
i stalownicze)
) z surowca naturalnie rozdrobnionego jw. kl. I; gat.1
jw. KL 1LIIY: gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 kl.1II; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kIl 1,1 -
4 Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 klL1II; gat.1,2 kl.I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zasgpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorium drogowego | popioly lotne z wgla
kamiennego
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D50°, D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB, DE30 AB,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES8O0 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
DP80 DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl. I; gat. 1

2) tylko dolomity Kkl.I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymidzywami, w iléci

< 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i esw/ce bez ograniczenia ficiowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwazadgej, wyrownawczej i wzmacnigiej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych
- przeobraonych KL LII; gat.1,2 KL 1LIIY; gat.1
- osadowych jw. jw.
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowg jw. jw.
i stalowniczey
€) z surowca naturalnie rozdrobnionego jw. kl. I; gat.1
jw. KL 1LIIY: gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 kl.III; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 k.11 -
4 Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 KLLILII gat.1,2 kl.III; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zasgpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, pyly z odpylanid
wg orzeczenia laboratorium drogowego | popioly lotne z wgla
kamiennego
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB, DE30 AB,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES8O0 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
DP80 DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla Kkl. I; gat. 1

2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw pewihy > 1

3) za zgod lokalnych stub ochronysrodowiska

28



29

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasi w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyameikruszywa lub jego frakcjami.
2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okigone w PN-C-96173:1974.
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speft@j wymagania okieone w
WT.EmA-94.

3.0 SPRZAT.
Sprz:t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfagp powinien
wykaza sk nastpujacym sprztem:
¢ wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu aykiiym lub ciglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfagltbwypu zagszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkichsrednich i cgzkich stalowych gtadkich,
walcow ogumionych,
¢ samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentow

4.0 TRANSPORT.
4.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
4.2.Wypelniacz

Wypelniacz luzem naty przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu materiato
sypkich, umaliwiajacych roziadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkGvo
4.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yaserttami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi wypasaymi
w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinné fzykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpenvprzekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca si stosowanie samochodéw termoséw z podwojnyomnami skrzyni wypos@ne] w
system ogrzewczy.

* & o o

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania dotycge robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w S0M®00. ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywania robat.
5.2.1. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenty¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byta nie msza od 8 C. Nie dopuszcza siktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatrei 16 m/s).
5.2.2. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnacbybudowywana uktadaskwyposaom w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébo warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolentacy

projektowva.
Temperatura mieszanki wbudowywane] nie powinn& bygsza od minimalnej temperatury
mieszanki. Zagpzczanie mieszanki powinno odbyinsk zgodnie ze schematem pigevalca.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wynd@snie mniej nk:
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- dla asfaltu D 50 13%C,
- dla asfaltu D 70 127C,
- dla asfaltu D 100 12@C,

Zagzszczanie nalg rozpoca¢ od krawgdzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zagszczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Zkacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o
15 cm. Zhcza powinny by calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

6.0 ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D®@O
6.1. Spadki
6.1.1.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodetkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentacprojektowy, z tolerangj + 0,5 %.
6.1.2.Rzedne wysokdciowe

Rz:dne wysoksciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 1
cm.
6.1.3.Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z tolerancj +
5cm.
6.1.4.Grubos$¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubmia projektovs, z toleranci = 10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o gruba projektowej do 2,5 cm.
6.1.5.Ztacza podtune i poprzeczne

Zkacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgado osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgbdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hiyyw jednym poziomie.
6.1.6.Kraw e¢dz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvé+5
mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikdw powinny &yréwno obaite lub wyprofilowane
oraz pokryte asfaltem.
6.1.7.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien d¢nigednolia tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszoych sg i spckanych.
6.1.8.Zageszczenie warstwy i wolna przestraew warstwie

Zagsszczenie i wolna przestizev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
7.1. Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartywmnidokumentaciji przetargowe;.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiamzairogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywadaendo nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftdnakowanie, znakowanie i transport

PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty dnego

PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upigne AUN do nawierzchni drogowych

PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszankeraino-bitumiczne. Badania

PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypehiaczidiany do mas bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r@ennawierzchni planografem i at

©COoNor®WN
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VIll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznycla svymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
wszystkich  robét  zwizanych z realizagj projektu pn." Remont ulicy Hajduki w
Swietochtowicach przy granicy z Chorzowem ".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakokuwhent przetargowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego si@sego na drogach, w postaci:

¢ znakow ostrzegawczych,

¢ znakoéw zakazu i nakazu,

¢ znakow informacyjnych, kierunku, miejscoeni znakow uzupetniarych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Znak pionowy

Znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisaalbo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku

Element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieana jest t&€ znaku. Tarcza nmie by wykonana
z r@@nych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3.Lico znaku

Przednia cg¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku m® by wykonane jako malowane
lub oklejane (fol odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku m®by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy

Znak, ktorego lico wykonane jest z materiatow zwgkt (lico nie wykazuje wiiwosci odblaskowych).
1.4.5.Znak drogowy odblaskowy

Znak, ktorego lico wykazuje wdaiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbjmiurotnym -
wspotdranym).
1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku

Stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zareznaku, wraz z elementami
stuzacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.7.Znak nowy

Znak wytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykiesie do 3 miescy od daty produkciji.
1.4.8.Znak uzytkowany

Znak ustawiony na drodze lub magazynowany przezsofiizszy n. 3 miesace od daty produkcji.

1.5. Ogllne wymagania dotyege robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkoich wykonania oraz za zgodao z
umowa i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymaganidyadace rob6t podano w ST klauzula D-
00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2.0 MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padev ST D-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowegm, ktéry nie ma normy, musi
posiadé aproba¢ technicza wydamy przez uprawniag jednostk. Znaki drogowe muszmied certyfikat
bezpieczastwa (znak ,B”) nadany przez uprawnioednostk.
2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakdéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyetkow mog by¢ wykonywane jako:
¢ prefabrykaty betonowe,
¢ 7 betonu wykonywanego ,na mokro”,
¢ inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna odpowiadklasie B-10. Beton powinien odpowigderymaganiom PN-B-
06250.
2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadg]
wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadgmaganiom PN-B-06712. Zalecag si
stosowanie kruszywa o marce niesziej nz klasa betonu.

2.3.3.Rury
Konstrukcje wsporcze wykotda ocynkowanych rur érednicy 2”.

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normaakceptowanej
przez lrizyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,
peknig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, miesace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o déegreh:

- dokladnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszazadithytg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dhsgjodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde cecie i z dopuszczanodchytlq dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powviprzekraczal,5 mm
na 1 m dtugeci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN4030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesiatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

2.4. Znaki odblaskowe
2.4.1.Wymagania dotyczce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujeg st zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie np. trzeciej generacji) powinny Spzin
wymagania okrdone w aprobacie techniczne;.
2.4.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyimpelne zwizanie z tarcy
znaku przez caly okres wymaganej trwiataznaku. Niedopuszczalna ®okalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie foli na kralziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposo6
polaczenia folii z powierzchai tarczy znaku powinien uniemavia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia. Okres trwdld znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod
7 do 10 lat, w zalosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydéwna i gtadka, nie magna niej wysgpowea lokalne
nieréwngci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wpsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zar6wno
na powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadna@¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mpgapwsta
przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie bylty wiksze ni:
¢ 2 mm dla znakéw matychsrednich,
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2.5. Materiaty do monta:u znakow

Wszystkie ocynkowaneydzniki metalowe przewidywane do mocowaniadry sola elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
pekniec, naderwa, rozwarstwié i wypukltych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdaBzanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielkaci.

3.0 SPRZAET.
Sprz:t do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien Y&t z
nastpujacego spreu:
koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 in
zurawi samochodowych o mgligu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod shuplgruncie spoistym,
betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na ragkr
srodkow transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikbw na wag
sprztu spawalniczego, itp.

* & & O O 0o o

4.0 TRANSPORT.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien sg
odbywa srodkami transportowymi w sposéb uniefiiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i
uszkadzanie.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania dotycge robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w S0M®00. ,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naty wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegtéc od krawdzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata mlbwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow. Lokalizacja i wies
zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentagcprojektova.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentow dla konstrukdjwsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piegowpowinien b§ dostosowany do
giebokaéci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z
dokumentag projektova lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny b&ywykonane w takim okresie, aby po ich zaszeniu mana
byto przysapi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwy
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny bywykonane zgodnie z dokumentapjonowy i ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
¢ odchyika od pionu, nie wtej nz + 1 %,
¢ odchytka w wysokgci umieszczenia znaku, niegeej niz £ 2 cm,
¢ odchytka w odlegici ustawienia znaku od kragezi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa

awaryjnego postoju, nie ggej nz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegio umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukcp znakach drogowych pionowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob umilimajacy jej
przesunicie lub obrét. Materiat i sposob wykonania go@enia tarczy znaku z konstrukeysporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich narzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty
okres uytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na ktomyghiepuja czste przypadki dewastacji
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znakow, zaleca si stosowanie elementow agznych o konstrukcji uniembwiajacej lub znacznie
utrudniagcej ich roziczenie przez osoby niepowotane. Tarcza znaku gshkégamusi wykazywiapetrn
integraln@¢ podczas najechania przez pojazd wdyah warunkach kolizji. W szczegokw - zaden z
segmentéw lub elementéw tarczy nie zmosgé od niej odhczad w sposéb powodagy naraenie
kogokolwiek na niebezpieczgtwo lub szkogl Nie dopuszcza @izamocowania znaku do konstrukcji
wsporczej w sposob wymagay bezpéredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.6. Trwato§¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey pety czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego mytkowania, przy czym wplywy
zewrgtrzne dziatagce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

6.0 ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D@O

W czasie wykonywania robot najesprawdzéa:

¢ zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumensacprojektows (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakow),

¢ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodmpunktem,

¢ poprawne¢ wykonania fundamentow pod stupki,

¢ poprawng¢ ustawienia stupkow

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
7.1. Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartywmnidokumentaciji przetargowe;.

| X. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-08.01.
WARSTAWA WZMACNIAJ ACA BITUFOR

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zywanych z
wykonaniem wzmocnienia nawierzchni wargs®BITUFOR w ramach remontu ul. Hajduki.

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument prgetey i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfjkadotycz zasad prowadzenia robét aw@nych z
wykonywaniem wzmocnienia warsiwBITUFOR. Roboty wykonuje si zgodnie z ustaleniami
podanymi w zakresie przewidzianym dokumerniggjojektovws, a mianowicie przy wykonaniu
warstwy wzmacniacej BITUFOR jezdni ulicy Hajduki.

Siatka BITUFOR - siatka pleciona z ocynkowanegotudrstalowego przeznaczona do stosowania w
nawierzchniach drogowych. Drut jest pow4oRBezinal, ktéra jest stopem cynku i aluminium. W
oczka siatki wpleciony jest sjgany ptaski drut tzw. sktka, ktéra ma powodowaoptymalne
zakotwienie siatki. Siatka BITUFOR jest mocowanapdaiaza (stara nawierzchnia, bitumiczna
warstwa wyroéwnawcza lub powierzchnia po frezowarpoprzez rozigenie mieszanki Slurry
Seal.
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Mieszanka Slurry Seal — mieszanka mineralno-emmasyj mieszanka mineralna otoczona odpowiedni
iloscia emulsji asfaltowej wolnorozpadowej, wytwarzanabuwgowywana na zimno.

Kationowa emulsja asfaltowa — lepiszcze bitumiczmepostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanialtasfz wod, przy jednoczesnym
zastosowaniu emulgatora kationowego.

Emulsja asfaltowa wolnorozpadowa — emulsja o talolmanym czasie rozpadu, by aiwve bylo
calkowite otoczenie mieszanki mineralnej, nadareg yrabialnéci na czas transportu i
wbudowania.

Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa — emulsja chargkipca s¢ krotkim czasem rozpadu po
zetknkciu sk z kruszywem.

Mieszanka mineralna — mieszanka wypelniacza karegmrz kruszywem tamanym granulowanym,
zestawiona w odpowiednich proporcjach.

BITUFOR MT1 — siatka pleciona z ocynkowanego drstalowego crednicy 2,45 mm, sktka — drut
ptaski 7 x 3,0 mm, pokryty powtakBezinal.

BITUFOR MT2 — siatka pleciona z ocynkowanego dretalowego osrednicy 2,20m, sktka — drut
ptaski 6,5 x 2,0 mm, pokryty powtakBezinal.

Asfalt rezydualny — asfalt pozostaly w mieszanceqapadzie emulsji.

Emulgator — substancja powierzchniowo czynna uégie® tworzenie si emulsji i nadajca jej
wymagan trwatcsc.

Domieszka uptynniaga — domieszka lekkich frakcji uzyskanych w wyndestylaciji ropy naftowej.

Domieszka fluksujca — domieszka frakcji olejowych uzyskanych w wynilestylacji wgla kamiennego.

Pozostate oketenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST HM00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Emulsja asfaltowa

Wymagania dla emulsji — emulsja asfaltowa modyfiane 0 skladzie: 64% asfaltu, 32% wody i 4%
elastomery (np. SBS, Latex).

Magazynowanie emulsji: emuisimazna magazynowa w opakowaniach transportowych (cysterny,
autocysterny, beczki itp.) lub w stacjonarnych mtikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie
naley stosowa zbiornika typu walczaka, iecego, ze wzgbu na tworzenie sina duej
powierzchni ,kaucha” asfaltowego, zatykajego péniej przewody. Przy magazynowaniu
nalezy przestrzeganst. zasad:
- nie nalg nalewa& emulsji do pojemnikéw i zbiornikbw zanieczyszczomysypkimi materiatami
mineralnymi,
- pojemniki i zbiorniki powinny by czyste, bez resztek innych lepiszcz (w tym emulsip
materiatlow. Przed pierwszymezyciem naley zbiornik przeczyci¢ pam, a nasipnie roztworem
kwasu solnego o @teniu nie przekraczagym 0,001%,
- nie naley nalew& do jednego pojemnika lub zbiornika emulsjzmégo rodzaju lub o wym
sktadzie, a tate wytworzonych przy zastosowaniwngch emulgatoréw,
- nie naley nalew& emulsji do zbiornika wierzchem ze znacznej wysokogdyz emulsja
uderzajc o dno zbiornika lub w powierzclyrznajdujcej st w nim emulsji ulegnie rozpadowi,
- Cczas magazynowania emulsji nie powinien przel&awmkresu 3 miegcy od momentu jej
wyprodukowania,
- temperatura przechowywanej emulsji nie powinigaly by nizsza nt 3°C.

Wymagania dla emulsji zestawiono w tablicy A
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Tablica A. Wymagania dla kationowych emulsji wolompadowych

Wymagania Badania wedtug
Lp. Wiasciwosci Przeznaczenie emulsji
Warstwa Warstwa
scieralna wiazaca
1 | Zawartgc¢ asfaltu, % m/m 60+2 65+2 WT.EmA-94[19]
lub 65+2
2 | Lepka¢ wg Englera w 20°C, °E od4do7 od 11 do 13 WT.E9diL9]
3 | Jednorodng@, pozostaté na sicie <0,15 <0,15 WT.EmA-94[19]
0,063 mm, % masy

4 | Sedymentacja po 5 dniach w cm3 <4 <4 WT.EmAL9}]
5 | Trwalc¢ podczas magazynowania, WT.EmA-94[19]

pozostalé¢ na sicie 0,063 mm po 4 <0,5 <0,5

tygodniach, % mm/mm
6 | Wskanik rozpadu na gtzce WT.EmA-94[19]

kwarcowej w g/100g

Wartas¢ wymagana > 150 > 100

Warta¢ optymalna od 180 do od 120 do

200 150
7 | Przyczeprgt do kruszywa w % >70 >70 WT.EmA-94[19]
8 | Odpornéc na wstrasy, h 2 2 WT.EmA-94[19]
Cement
Nalezy stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw. Cement powimidpowiadé wymaganiom
PN-B-19701[13].
Kruszywo
Do produkcji mieszanki Slurry Seal stosugerssgpujace kruszywa:

- piasek tamany,

- kruszywo drobne granulowane

- niesortowalne kruszywo granulowane.

2.4.1. Piasek famany

Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej riglestosowa piasek tamany, odpowiaday
wymaganiom zawartym w PN-B-11112[10]. Wymagania glasku tamanego zestawiono w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla piasku tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedug

1 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, 0,1 PN-B-06714-12[3]
% m/m nie wg¢cej niz

2 Wskanik piaskowy, nie wikszy ni: 65 BN-64/8931-01[16]

3 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. barwa wzorcowa PN-B-06714-26[8]
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

4 Zawartd¢ nadziarna powej 2 mm, % m/m, nie 15 PN-B-06714-15[2]

wiecej ni:
2.4.2. Kruszywo drobne granulowane

Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej riglestosowa kruszywo drobne granulowane,
odpowiadagce wymaganiom PN-B-11112[10]. Wymagania dla kruszywdrobnego
granulowanego zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa drobnego granaf@go
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Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, 0,1 PN-B-06714-12[3]
% m/m nie wg¢cej niz
2 Wskanik piaskowy, nie mniejszy #i 65 BN-64/8931-01[16]
3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa wzorcowa PN-B-06714-26[8]
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
4 Zawartd¢ nadziarna, % m/m, nie gaej ni: 15 PN-B-06714-15[2]

2.4.3. Niesortowalne kruszywo granulowane
Jest rzecx pwadary aby frakcje wypeliaczowe pochodzity z tej samkphg co szkielet
mineralny. W zwizku z tym dopuszcza ¢sistosowanie do mieszanek na niesortowanego
kruszywa granulowanego od 0 do 6,3 mm uzupehiormgentualnie o dodatek potrzebnych
frakcji. Niesortowalne kruszywo granulowane od 0 @8 mm powinno spetntawymagania
gatunkowe zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla niesortowanego kruszyveagowanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, 0,1 PN-B-06714-12[3]
% masy, nie wicej niz

2 Wskanik piaskowy, nie mniejszy i 65 BN-64/8931-01[16]

3 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa wzorcowa PN-B-06714-26[8]
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

4 Zawartd¢ nadziarna, nie wcej ne: 5 PN-B-06714-15[2]

Frakcje powyej 2 mm niesortowalnego kruszywa granulowanego paoyvspetia wymagania klasowe
jak dla grysow p. 2.4.2. tablica 2.

2.4.4. Skladowanie kruszywa

Warunki skladowania kruszywa oraz lokalizacja s&midka powinny by uzgodnione z ttynierem
przed rozpocgxiem dostawy kruszywa. Na skladowiskach powinny Wwyznaczone drogi o parametrach
zapewniaggcych swobodny przejazd tadowareksriodkéw transportu. Podie skladowiska musi Iy
utwardzone, réwne i dobrze odwodnione, aby nie flipudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
skiadowania. Poszczegolne kruszywa halektadowa oddzielnie, w zasiekach, odpowiednio wysokich i
sczelnych, uniemidiwiajacych mieszanie sisasiednich pryzm materiatu. Kruszywa przeznaczone do
produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej maday¢ zabezpieczone przed opadami za paemolendek
lub zadaszg a skladowiska kruszywa tak zorganizowane, abyszywo utrzymywato okedona
wilgotnas¢. Mieszanka kruszywa od 2 do 6,3 mm powinna po gkmowaniu charakteryzowask
sredni wilgotnascia 1,3+0,4%

Mieszanka mineralno-emulsyjna
Uziarnienie mieszanki mineralnej
Mieszanka mineralna powinna mi@ziarnienie charakteryzige s¢ krzywa typu chgtego, mieszcica

si¢ pomicdzy krzywymi granicznymi, ktérych ¢dne podano w tablicy 4.

Tablica 4. Rgdne granicznych krzywych uziarnienia mieszanki maimej do masy mineralno-
emulsyjnej Slurry Seal

Przechodzi przez sito # mm %
10 100
6,3 od 50 do 95
2 od 35 do 50
0,075 od 6 do 10

Jako rozwazanie optymalne wskazane jest przyjméwezywa o rzdnych podanych w tablicy 5.
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Tablica 5. Rgdne optymalnej krzywej uziarnienia mieszanki mihepdo masy mineralno-emulsyjnej
Slurry Seal

Przechodzi przez sito # mm %
6,3 100
2 45
0,075 8
Sktad mieszanki mineralno-emulsyjne Slurry Seal ngpodstawie Aprobaty Technicznej IBDIM

Nr AT/2001-04-156[16]

Mieszanka mineralne 0/6,3 90,0% (m/m)
Cement 1 do 1,5% (m/m)
Emulsja asfaltowa modyfikowana 12% (m/m)

Zawart@g¢ wody ma istotny wptyw na urabialf mieszanki w momencie przygotowywania mieszanki
mineralno-emulsyjnej oraz w trakcie jej rozktadaniaag:szczania. Przy zbyt niskiej zawaito wody,
emulsja nie pokryje wszystkich ziarn kruszywa. Pprgdukcji tego typu mieszanki, woda pochodzi ze
stosowanej 64% emulsji oraz z kruszywa, ktore roharakteryzowa sk sredni wilgotncscia wymagan

w p. 2.4.4. Zawarkg wody w mieszance me s¢ waha w granicach od 6,5 do 9%. Dodatek wody, poza
woda z emulsji i kruszywa, wynosi w praktyce od 2 do.3%

Sitka typu BITUFOR MT2

Siatka typu lekkiego wykonana z drutu stalowegéryta powioky Bezinal. Srednica drutu 2,20 mm,
skretka wykonana z drutu ptaskiego 6,50 x 2,00 mmy Siywapca drut min. 1450 N, sktke 7500 N.
Wytrzymaita¢ siatki na rozejganie: w kierunku podiinym 32 kN/m, w kierunku poprzecznym 32 kN/m.
Modut elastycznéci 200 kN/mm?2. Rozmiar oczek 118 x 80, a @psiiedzy sketkami 235 mm (pomiar
jak na rys. w [16]). Siatka MT2 produkowana jestolkach o wymiarach jak w tablicy 6.

Tablica 6.
Diugas¢ [m] Szerokec¢ [cm] Masa rolki MT2 [kg]
50 200 130
300 195
330 215
400 260

Rolki powinny by pakowane w sposéb zabezpieaegjje przed uszkodzeniem i rozwiciem. Odchytka
dtugasci i szerokdci nie powinna przekracéa: 2% wymiaru nominalnego.

Sprzet

Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyagee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogOipkt 3.

Sprzet do wykonania warstwy wzmacniapcej BITUFOR

Wykonawca przygspujacy do wykonania warstwy wzmacriagj BITUFOR powinien wykaza sk
mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) zamiatarka samag=s,

b) ciagnik z osprgtem do rozwijania rolek siatki,

C) pistolet do wstrzeliwania metalowych bolcéw macych,
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d) walec ogumiony,
e) specjalistyczny samojezdny kombajn do przewomigszania sktadnikéw i  wbudowywania
masy mineralno-emulsyjnej Slurry Seal.

Transport

Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaxgiaine” pkt 4.

Transport emulsji

Emulsg naley transportow& w autocysternach zapewnjeych, ze ich sciany nie lgda wchodzé w
reakcg z komponentami emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu. Nie nale uzywac do transportu
emulsji opakowé& z metali lekkich, gdy maze zagc reakcja z wydzielaniem wodoru, co stwarza
zagraenie wybuchem. Zastrzenie to nie dotyczy emulsji wyprodukowanych przyyaiu emulgatorow
bezkwasowych tj. takich, ktérych stosowanie nie agm kwaséw. W przypadku transportu emulsji na
odlegta¢ wigksz niz 250 km, fakt ten naky uzgodné z irzynierem oraz producentem. Przy transporcie
emulsji naley przestrzegazasad jak przy magazynowaniu, a ponadto

— do kadej transportowanej partii emulsji powiniencbgolaczony atests(viadectwo jakéci) zawieragcy
dat: produkcji i parametry lepiszcza.

Transport cementu
Transport mee odbywa sii w cysternach przystosowanych do przewozu materiagypkich,
posiadagcych maliwos¢ roztadunku pneumatycznego.

Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagasortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej
Specjalistyczny samojezdny kombajn do przewozu,szaieia sktadnikbw i wbudowywania masy
mineralno-emulsyjnej Slurry Seal.

Wykonanie robot

Og0lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogoine” pkt 5.

Warunki przyst gpienia do robot
Mieszank mineralno-emulsyp mazna uktada w temperaturze otoczenia pawey +5°C. Nie dopuszcza
si¢ uktadania podczas opadow atmosferycznych. Temperav cigu doby powinna utrzymywasi

powyzej 0°C.

Przygotowanie podtaa

Podiae (podbudowa, warstwa wyrOwnawcza luaayca, stara nawierzchnia) powinnacbgoktadnie
oczyszczone ze wszelkiego rodzaju zanieczysz¢pesek, kurz, rozlane paliwo itp.). Do usuwania
zanieczyszcze naley uzywaé szczotki mechaniczne kazne oraz spex pneumatyczny (dmuchawy,
ssawy itp.). Brzegi kragznikobw oraz urzdzer instalacyjnych jak whazy, wpust itp. powinny dprzez
roztazeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej posmarowandggrasfaltovy.

Sktad mieszanki mineralno-emulsyjnej

Projektowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej polega

- doborze sktadu mieszanki mineralnej spetigj wymagania pkt 2.5.1 i 2.5.2,
- doborze ilgci lepiszcza,

- doborze iléci wody.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-emulsyjnej
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Specjalistyczny samojezdny kombajn do przewozu, mseania skladnikéw i wbudowywania masy
mineralno-emulsyjnej Slurry Seal.

Dozowanie poszczegoéinych sktadnikow powinno odlysiaz nasgpujaca doktadngcia:

- kruszywo + 2,5% w stosunku do wyprodukowanigszanki w jednostce czasu,

- wypelniacz  +1,0% w stosunku do wyprodukowanigszanki w jednostce czasu,

- emulsja + 0,3% bezwzglinej zawartéci emulsji.

Wykonawca, przed przygiieniem do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjjegt zobowizany do
wykonania w obecriai inzyniera zarobu prébnego, w oparciu o zatwierdzoecep¢ laboratoryja. Z

wykonanego zarobu nale pobra co najmniej dwie probki laboratoryjne o wadze misiejszej ni 500g
kazda i okrali¢ ich sktad oraz przeprowadzinaliz wynikow, zgodnie z p. 6.3.2.

Wykonanie warstwy wzmacniagcej BITUFOR

5.6.1. Na oczyszczonej warstwie wyrownawczej rogdvisiatke. Pocatek rolki naley zamocowa do
warstwy wyréwnawczej wstrzeliwanymi bolcami metajow. Siatk: rozprostowa przy pomocy walca o
gumowych kotach. Kolejne rolki siatki w fraie hczny s¢ krawedzia do krawgdzi, bez zakiladu,
natomiast boki pasm siatkidzy st z zaktadem 30 cm. Na jeden m 2 siatki paleziazy¢ przy pomocy
specjalistycznego samojezdnego kombajnu minimuikglmasy mineralno-emulsyjnej Slurry Seal.

Kontrola jako §ci robot

Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.

Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien wykdénbadania emulsji, cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania mieszanki mineralnakastej i przedstawi wyniki tych bada
inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.2,
2.3,2.4,25.

Badania w czasie robo6t

Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu warstwy BITUFOR podanmdablicy 7

Tablica 7. Cgstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiarow podczas warstwy wzmaca@gj BITUFOR

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 | Sktad mieszanki mineralno-emulsyjnej 1 prébka
2 | Badanie wiéciwosci emulsji asfaltowej dla kalej cysterny
3 | Badanie wiéciwosci cementu 1 z kalej dostawy
4 | Badanie wiciwosci kruszywa 1 na 100 Mg
a) piasek famany, kruszywo drobne granulowane,
niesortowalne kruszywo granulowane
5 | Gruba¢ warstwy 1 na 200 m?

Skiad mieszanki emulsyjnej

Prébki mieszanki przed wykonaniem ekstrakcji aaleysuszy. Badanie skladu mieszanki mineralno-
emulsyjnej polega na wykonaniu:

- ekstrakcji pobranej probki mieszanki zgodnie gariami podanymi w PN-S-04001[12],

- analizy sitowej mieszanki mineralnej uzyskaneyyniku ekstrakciji.

Otrzymane wyniki bada prébek nalgy porowna z wymaganiami recepty laboratoryjnej. Maksymalne
dopuszczalne odchyiki uzyskanych wynikéw hadd wielkaci ustalonych w recepcie wynesz

- dla kruszywa powsej 22 mm +6,0%
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- dla wypelniacza (frakcja potgj 0,075 mm) +2,0%

- dla asfaltu +0,3%

Czestotliwos¢ bada mieszanki mineralno-emulsyjnej nie powinna lgniejsza i 1 badanie na 300 Mg
wyprodukowanej mieszanki , ale nie mniej jgdna prébka na zmiamoboca.

Badanie wiaciwosci emulsiji

Dla kazdej cysterny Wykonawca powinien okiié wiasciwosci podane w pkt 2.2.3 tablica ! (Ip. 1, 2, 3,
6). Pozostate wiiwosci mazna przyjmowa wg atestu producenta.

Badanie whaciwosci cementu.

Wiasciwosci mazna przyjmowa wg atestu producenta.

Badanie wiaciwosci kruszywa

Badania powinny obejmowantasciwosci okreslone w:

- pkt 2.4.1. tablica 1 dla piasku tamanego,

- pkt 2.4.2. tablica 2 dla kruszywa drobnego grawahego,

- pkt 2.4.3. tablica 3 dla niesortowalnego kruszgrenulowanego.

Gruba¢ warstwy nawierzchni

Gruba¢ warstwy nawierzchni natg mierzy¢ zaostrzonym gtem metalowym z dokfadsoia = 2 mm.

Badania dotyczce cech geometrycznych warstwy

Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 8.

Tablica 8. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni z mieszanki mereo-
emulsyjnej

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | Rzdne wysokeciowe co 100 m
3 | Gruba¢ nawierzchni w 3 punktach, lecz nie rzadziejnaiz na
2000 m?
4 | Obramowanie nawierzchni ocena wizualna
5 | Wyghd zewrgtrzny ocena wizualna
Szerokac¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mge r@ni¢ sk od szerokai projektowane] o wtej niz =5 cm.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych tukach powibyie zgodne z dokumentagcjprojektovy z
tolerancy + 5%.

Rzzdne wysokéciowe warstwy

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie nie nz@ by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ¢egj niz + 5 cm.
Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od grubéci projektowanej o wicej nz + 10%.

Wiasciwosci mieszanki mineralno- emulsyjnej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-emulsyjnej okl@ sk na prébkach pobranych z kombajnu w trakcie
wbudowania masy. Zakres badabejmuje oznaczenie: skladu mieszanki mineralnolgngmej wg pkt
6.3.2.

Obramowanie warstwy

Warstwa powinna kiyobramowana kragznikami.

Wyglad zewrgtrzny

Warstwa powinna mée wyglad jednorodny z odwzorowanym wzorem siatki. Spoirgwipny by
catkowicie zwazane.

Obmiar robo6t
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Og0llne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne”  pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wzmajeej BITUFOR.

Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne”  pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektovs, SST i wymaganiami #yniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy nawierzchni z mieszemikeralno-emulsyjnej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- czyszczenie warstwy wyrownawczej,
- dostarczenie materiatow,
- roztazenie i mocowanie siatki,
- wytworzenie i rozigenie mieszanki mineralno-emulsyjnej,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacii.

Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych.

2. PN-B-04714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeie skladu ziarnowego.

3 PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania. Ozewmie zawarkwi
zanieczyszczeobcych.

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie ksztattu ziaren.

5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozexaie nasikliwosci

6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozewmie mrozoodporioi
metod, bezpdredna.

7. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozewaie mrozoodporioi
metod, krystalizacji.

8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne. Badania. Ozewdie zawarkwi
zanieczyszcZeorganicznych.

9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie scieralngci w bebnie
Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famardo nawierzchni
drogowych.

11. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

12. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody ldiadas mineralno-bitumicznych.

13. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodngci.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniedmska piaskowego.

15. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowezn&rzenie stabilgoi i

odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych.
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typu betonowego oraz otwarte” J.F. Lafon.
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emulsyjnych — Metoda pagtowania, maj 1973.
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