Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego, za torowiskiem

PRZEDMIAR ROBOT

tramwajowym, miedzy drogami dojazdowymi do budynkow 6-10

w Swietochtowicach.

Opis robét przedmiaru

pol;;cji O';?g?%?’)gt Nr specyfikacji technicznej rJrﬁgrr]y llos¢
Przedmiar
| 1. 45110000-1 Roboty rozbioérkowe,
1 2 3 4 5
1. Kalkulacja Przeciecie pita mechaniczna nawierzchni z betonu asfaltowego m 20,00
Wykonawcy | nagt. 6 cm.
D-01.02.04
2. Kalkulacja M echaniczne frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego m2 25,50
Wykonawcy | nagt.10 cm z odwozem urobku w miejce wskazane przez Inwestora,
odlegtos¢ odwozu do 20 km - ul. W. Polskiego prawa krawedz
jezdni od poczatku zjazdu w kierunku bud. 10
do konca szer. przejscia dla pieszych.
D-05.03.11
17,015
3. KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 17,00
0813-01 piaskowsj - przy prawe krawedzi jezdni ul. W. Polskiego.
D-01.02.04
4, KNR 2-31 Rozebranie fragmentéw murka oporowego z lewej str. dojazdu m3 2,34
0812-03 i faw z betonu pod krawezniki jw.
D-01.02.04
(3,5*0,5*0,4+4,0* 0,4* 0,6)+(0,04* 17,0)
5. KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych prostokatnych m2 9,00
0811-02 Z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia zjazdu
do warsztatu samochodowego. Grubos¢ ptyt 15 cm.
D-01.02.04
4,520
6. KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienngj nieregularne m2 13,25
0805-02 o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowe
(na odktad do ponownego zabudowania).
D-01.02.04
5,5%1,5+5,0:1,0
7. KNR 2-31 Rozebranie chodnika z ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm m2 2,21
0815-01 na podsypce piaskows.
D-01.02.04
2,1*1,05
8. KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie chodnika z betonu o grubosci 10 cm. m2 30,30
0801-03 D-01.02.04
29,0%0,7+10,0%1,0
9. KNR 2-31 Mechani czne rozebranie nawierzchni chodnikéw z asfaltu lanego m2 83,70
0803-03 o grubosci 3 cm (docel owo 5 cm).
D-01.02.04
10,8*7,0+4,5*1,8
10. KNR 2-31 M echani czne rozebranie nawierzchni jw. z asfaltu lanego. m2| 167,40
0803-04 Dodatek zadalsze 2 cm.
D-01.02.04
83,7*2
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11. KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozhiérek na wysypisko migjskie m3 11,78
0108-11 w Swictochtowicach ul. W. Polskiego (w wycenie uwzgledni¢ koszt
utylizacji). Odlegtos¢ odwozu do 1 km (docel owo 3 km).
17,0*0,15%0,30+2,34+9,0* 0,15+2,21* 0,05+30,3* 0,10+83,7* 0,05
12. KNR 4-01 Wywiezienie materiatdw jw. samochodami samowytadowczymi m3 23,56
0108-12 na dalsze 2 km.
11,78*2
| 2. 45111200-0 Roboty ziemne.
1 2 3 4 5
13. KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,10
0119-03 Trasadrdg w terenie réwninnym.
D-01.01.01
14. KNR 2-01 Reczne wykonanie poprzecznych przekopéw kontrolnych, m 61,00
0701-0303 o gtebokosci do 1,0 mi szerokosci dnawykopu do 0,4 m.
Grunt kategorii 1V.
D-02.01.01
4* 4 0+4*5,0+5* 3,0+4* 2,5
15. KNR 201 Reczne zasypywanie przekopdw kontrolnych jw. Grunt kategorii 1V. m 61,00
0704-0304 D-02.01.01
16. KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy trawy z humusem gr. 5 cm (z terenu pod m3 16,00
0307-02 projektowany chodnik) z przewozem urobku taczkami, na odktad.
Odspojeniei przewo6z na odlegtos¢ do 10 m.,
D-02.01.01
(75,0*4,0+5,0*4,0)*0,05
17. KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem urobku jw. taczkami. Dodatek m3 16,00
0307-06 za kazde dalsze 10 m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1 m réznicy
wysokosci terenu przy przewozie pod gore.
D-02.01.01
18. KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - szt. 2,00
1406-05 studzienek telefonicznych.
19. KNR 2-01 Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem m3 11,98
0311-03 ziemi w nasyp. Grunt kategorii V.
[10$¢ - wg tabeli obl. robdt ziemnych.
D-02.01.01
54,8*0,10+6,5
20. KNR 2-01 Zageszczenie nasypu ubijakami mechanicznymi. m3 11,98
0236-02 Grunt spoisty kategorii 111-1V.
D-02.01.01
21. KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odktad. m3 20,90
0307-03 Odspojenie gruntu i przewdz na odlegtos¢ do 10 m.
Grunt kategorii 1V.
D-02.01.01
54,8-(11,98+21,92)
22. KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu jw. taczkami. m3 20,90
0307-07 Dodatek za kazde dalsze 10 m odlegtosci przewozu lub za kazdy
1 mréznicy wysokosci terenu przy przewozie pod gore. Grunt 1V.
D-02.01.01
23. KNR 2-01 Roboty ziemne koparka podsigbierna 0,25m3 z transportem m3 20,90
0212-0401 samochodami samowytadowczymi do 5t do 1km (docel owo 3 km),
ziemia z odktadu na wysypisko migjskie w Swigtochtowicach
ul. W. Polskiego (w wycenie uwzgledni¢ koszt utylizagji).
Grunt kat. V.
D-02.01.01
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24, KNR 2-01 Naktady uzupetniajace dalsze 2 km odlegtosci transportu m3 83,60
0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t po drogach
utwardzonych. Grunt kat. I11-1V.
20,9*4
25, KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi 0,25 m3 m3 21,92
0205-04 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl. do 1km, (docel owo 3 km) na wysypisko migjskie
w Swietochtowicach ul. W. Polskiego (w wycenie uwzgledni¢
koszt utylizacji). llo$¢ wg tabeli obl. rob6t ziemnych.
Grunt kategorii 111-1V.
D-02.01.01
54,8*,40
26. KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 5t m3 43,84
0108-08 nadalsze 2 km.
21,922
27. KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby w gruncie kat. |11 naterenie ptaskim m2| 267,50
0202-02 zadarniowanym.
D-09.01.01
(68,0*3,0)+(12,0* 1,5)+(5,0* 4,0)+(3,8* 3,0+1,8*1,5+5,7* 2,0)
28. KNR 2-01 Humusowanie i obsianie zielehcow jw. przy grubosci warstwy m2| 267,50
0510-01 humusu 5 cm (humus z odktadu).
W wycenie uwzgledni¢ dowdz humusu taczkami.
D-09.01.01
29. Kalkulacja Przesadzenie krzew6w rosnacych z lewej strony dojazdu do bud. 10 m2 5,25
Wykonawcy | zatorami tramwajowymi (przy reklamie) nazieleniec
za chodnikiem. Krzewy utrudniaja widocznos¢ przy wyjezdzie
samochodéw osobowych na ul. W. Polskiego.
D-09.01.01
3,5*15
30. KNR 2-21 Odmiadzanie gtarszych drzew o srednicy pni ponad 41 cm, szt. 7,00
0104-06 ktore rosna obok projektowanego chodnika szer. 1,60 m.
D-09.01.01
31. KNR 2-02 Oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w betonie i otynkowa¢ murek oporowy m2 4,71
0904-03 z lewg strony dojazd do bud. 10.
6,0*0,75+2*0,30* 0,35
| 3. 45233330-1 Podbudowy.
1 2 3 4 5
32. KNR 2-31 Recznie profilowanie z zageszczeniem mechanicznym, podtoza m2| 228,96
0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoriagruntu 1-1V.
D-04.01.01
145,36+17,2+66,4
33. KNR 2-31 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki betonowe 15x22 cm m3 1,75
0402-03 o wym. 35x15+15x15 cm oraz zwykte pod obrzeza betonowe
8x30 cm owym. 18x10 cm ( beton zwirowy B15).
D-08.01.01
0,075*17,0+0,018* 26,2
34. KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace najazdowe o wymiarach 15x22 cm m 17,00
0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej - prawa krawedz jezdni
ul. W. Polskiego.
D-08.01.01
35. KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 26,20
0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa -
obramowani e dojazdul.
D-08.03.01
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36. KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m| 163,40
0407-02 Z wypetnieniem spoin piaskiem - obramowanie chodnikw.
D08.03.01
74,8+69,2+9,7*2
37. KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/63 mm, pod nawierzchnig m2 66,40
0114-05 dojazdu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(docelowo 25 cm).
D- 04.04.02
7,01,6+12,0v4,6
38. KNR 2-3 Podbudowy z kruszywa tamanego 0.075/63 mm jw. m2| 664,00
10114-06 Dodatek za dalsze 10 cm grubosci warstwy ponad 15 cm.
D-04.04.02
66,4* 10
39. KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/31.5 mm, pod nawierzchnie m2| 145,36
0114-05 chodnikéw, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm.
D-04.04.02
(71,1*1,6+2,0* 2,0+3,0*0,8)+(6,3*4,0)
40. KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0.075/20 mm pod nawierzchnie m2 17,20
0114-07 chodnika - torowisk.
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (docelowo 10 cm).
D-04.04.02
4,3*4,0
41. KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0.075/20 mm jw. m2 34,40
0114-08 Dodatek za dalsze 2 cm warstwy ponad 8 cm.
D-04.04.02
17,2*2
| 4. 45233252-2 Nawierzchnie.
1 2 3 4 5
42 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm holland, m2| 186,00
0511-04 szarg), uktadang na podsypce piaskowej - chodniki i dojazd.
D-05.03.23
(145,36+66,4)-(14,56+7,0* 1,6)
43. KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, holland m2 14,56
0511-0401 czerwongj, uktadang na podsypce piaskowej —
chodnik z obu stron dojazdu.
D-05.03.23
(3,6*1,6+2,0*2,0+3*0,8)+1,5*1,6
44, KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm m2 17,20
0511-01 uktadang na podsypce piaskowej - miedzy torami.
D-05.03.23
45, KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki nieregularngj o wysokosci 10 cm na podsypce m2 11,20
0302-05 cementowo-piaskowej z wypethieniem spoin piaskiem z cementem
(kostka z odktadu) - zjazd z ul. W. Polskiego do pierwszej szyny.
D-05.03.23
7,01,6
46. KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej m2 23,65
1103-07 o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo - piaskowe
Z wypetnieniem spoin piaskiem z cementem - w torowisku
tramwajowym.
D- 05.03.23
5,5*4,3
47. KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2 13,50
1105-01 prostokatnych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
Zjazd do warsztatu samochodowego.
D-05.03.23
4,5*3,0
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48. KNR 2-31 Oczyszczenie reczne nawierzchni po frezowaniu. m2 25,50
1004-03 D-05.03.05¢c
17,015
49, KNR 2-31 Skropienie nawierzchni po frezowaniu asfaltem m2 25,50
1004-07 (asfalt 100/160 wg normy PN-EN 12591 200r) w ilosci 0,5 kg/m2.
D-05.03.05c
50. KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, grysowa 0/25 mm. Warstwa m2 25,50
0310-01 Wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm (docelowo 6 cm).
D-05.03.05c
51. KNR 2-31 Nawierzchnia jw. z bet. asfaltowego, grysowa. m2 51,00
0310-02 Warstwa wiazaca 0 grubosci po zageszczeniu - za dalsze 2 cm.
D-05.03.05c
25,5%2
52. KNR 2-31 Skropienie warstwy wiazace jw. emulga asfaltowa kationowa m2 25,50
1004-07 (wymagania dla kationowej emul§ji asfaltowej wg EmA-94)
w ilosci 0,2 kg/m2.
D-05.03.05c
53. KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego grysowa 0/12,8 mm. Warstwa m2 25,50
0310-05 scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm (docelowo 4 cm).
D-05.03.05c
54, KNR 2-31 Nawierzchnia jw. z bet. asfaltowego grysowa. Warstwa scieralna m2 25,50
0310-06 0 grubosci po zageszczeniu - zadalsze 1 cm.
D-05.03.05c
|5. 45 Pomiary geodezyjne - powykonawcze.
1 2 3 4 5
55, Kalkulacja Pomiary powykonawcze - geodezyjny operat powykonawczy. km 0,10
Wykonawcy | GG-00.12.01

Podstawa opracowania:

KNR : 2-01, 2-02, 2-21, 2-31, 4-01
I kalkulacja Wykonawcy

Chorzow lipiec 2009r
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