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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/Roboty rozbiérkowe i demonta  Z
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1/0353-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0353-04
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
60.7+13.2 m?2 73.900
RAZEM 73.900
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych - analogia m?2
d.1/0819-15
13.4+2.8+1.6+4.8 m?2 22.600
RAZEM 22.600
5/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto-|m?
d.1/0211-01 gach
22.6 m?2 22.600
RAZEM 22.600
6|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0348-02
4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350
8/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1/0106-04 usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
22.60*0.03+4.35+48*0.02 m3 5.988
RAZEM 5.988
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m3
d.1/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 5 km - analogia
0108-20
5.988 m3 5.988
RAZEM 5.988
10 Optata za utylizacje gruzu i $mieci m3
d.1|kalk. wiasna
5.988 m3 5.988
RAZEM 5.988
11|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podej$cia o §r.  |szt.
d.1/0131-01 15-20 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-02 Demontaz mieszacza natryskowego o $r. 15x20 20x25 mm szt.
d.1/0135-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4-02 Demontaz brodzika kpl.
d.1/0235-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-03 Demontaz opraw Zzarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1/1133-07
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2|Roboty remontowo-budowlane wyko  Aczeniowe i i nstalacyjne
18|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2|/0308-05
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
d.2/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
22/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
60.70+13.4+2.8+1.6+13.2+4.8+4.0 m?2 100.500
RAZEM 100.500
23|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?
d.2/0606-01 me podposadzkowe
134 m?2 13.400
RAZEM 13.400
24/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m?
d.2/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
100.5 m?2 100.500
RAZEM 100.500
25/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem|m?
d.2/202 1119-10 |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
4.0+4.80+13.2+2.8+13.4 m?2 38.200
RAZEM 38.200
26/ NNRNKB (z.1V) Cokaoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "AT- |m
d.2/202 1123-04 |LAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
47 m 47.000
RAZEM 47.000
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m?2
d.2|1112-05 PCW - Wyktadzina z PVC obiektowa trudnozapalna
60.70+1.60 m?2 62.300
RAZEM 62.300
28/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych | m?
d.2|1112-09
92.30 m?2 92.300
RAZEM 92.300
29/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyScienne z polichlorku winylu zgrzewane |m
d.2|1113-07
64 m 64.000
RAZEM 64.000
30|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- | m?2
d.2/2010-03 kryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
[2.12+1.08*2+1.31+2.62+3.00+1.60]*2.50-0.90*2.00*5+2.00*1.00 m?2 25.025
RAZEM 25.025
31|NNRNKB (z.XI) oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie metalo-| m?2
d.2/202 2027-03 |wym 50 - obudowy pionéw i pozioméw kanalizacji , obudowa wentylacji z rury spiro
8.20 m?2 8.200
RAZEM 8.200
32 Wykonanie wentylacji rurg spiro z wyprowadzeniem ponad dach - dachéwka wen- | kpl
d.2|kalk. wtasna |tylacyjna, zabudowanie wentylatora mechanicznego, ocieplenie rury wentylacyjnej
na poddaszu wethg min. gr. 5cm i obudowanie tytami kartonowo-gipsowymi na
konstrukcji metalowej.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.2|1016-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?
d.2/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
0.90*2.00*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
35|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne szklone szklem bezpiecznym P4, wyposazone w 2 | m?2
d.2/1040-01 zamki, klamke i uchwyt oraz samozamykacz
0.9*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
36|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylino-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m?2
d.2/1023-06 ka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.50*0.50*2+1.35*1.50*3 m?2 6.575
RAZEM 6.575
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m?2
d.2|0829-06
[2.62*2+1.08*2+1.26*2+1.08*2+1.54+2.63*2+2.55*243.12*2]*2.10-0.90*2.00*4 | m? 56.262
RAZEM 56.262
38|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.2/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci
238 m?2 238.000
RAZEM 238.000
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?
d.2|1204-02
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
40|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2|1204-01
100.5 m?2 100.500
RAZEM 100.500
41|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm - utozenie tynkéw | m?
d.2/0827-01 mineralnych zywicznych mozaikowych na $cianach wiatrotapu, szatni - lamperia
wysokosci 1,60
[3.00*2+1.60*2+4.58*2+2.88*2]*1.60-0.9*1.6*5 m?2 31.392
RAZEM 31.392
42|KNR-W 2-02 |Obudowy grzejnikéw kompletne m?2
d.2|1029-02
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
43 Remont kompleksowy schodéw wejsciowych zewnetrznych i doj$cia - ujednolice- |kpl
d.2|kalk. wlasna |nie wysokosci i szeroko$ci stopni poprzez wykonanie wylewki cementowej, obtoze-
nie stopni, podstopni i spocznika ptytkami mrozoodpornymi i antyposlizgowymi
gres na zaprawie mrozoodpornej, naprawy tynkéw zewnetrznych schodéw $cian i
elewacji w rejonie wejscia, zabudowa 2szt. wycieraczek, remont i przebudowa ba-
lustrady schodowej z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw. Remont
chodnika na odcinku od furtki do schodéw wej$ciowych - przetozenie i wyréwnanie
nawierzchni z konieczng wymiang elementéw uszkodzonych.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44 Koszt robét wraz z materiatami zwigzanych z przebudowa wewnetrznej instalacji | kpl
d.2|kalk. wtasna |wodno-kanalizacyjnej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2|/0229-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|/0230-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2|/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.2|0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52 Koszt robét wraz z materiatami zwigzanych z przebudowa wewnetrznej instalacji | kpl
d.2|kalk. wtasna |elektrycznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.2/0504-05 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, koricowych
szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych na|szt.
d.2|0512-01 podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - oprawy rastrowe
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
3|Drzwi przeciwpo zarowe o odporno $ci ogniowej EI30
55|KNR 2-02 Drzwi przeciwpozarowe EI 30 np. GERDA wyposazenie standardowe, w m?2
d.3/1203-02 kolorach: biate, dab,
1.15*2.00 m?2 2.300
RAZEM 2.300
4|Monta z platformy pionowej zewn etrznej
56 Dostawa i montaz platformy pionowej zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych - | kpl
d.4|kalk. wtasna |typu KaliB 1100
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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