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D–09.01.01      

ZIELEŃ  
DROGOWA 

1. WSTĘP. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej w związku  
z budową parkingu od strony szczytu budynku 12 – 14 przy ulicy Jodłowej  
w Świętochłowicach. 
2. MATERIAŁY. 

Nie występują – przy usunięciu drzew. 
2.1. Ziemia urodzajna. 

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2. Nasiona traw. 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek  
z nasion różnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,  
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.4. Darnina. 

     Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej 
jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób,  
który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu 
wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy 
ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty  
o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 5 cm do 10 cm. 

2.3. Składowanie  materiałów. 

Zaleca się aby ziemia urodzajna była zabudowywana bez składowania na budowie  
w celu uniknięcia zanieczyszczeń. Nasiona traw należy zakupić tuż przed wysiewem  
z możliwie najdłuższą datą gwarancji kiełkowania. Jeżeli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym.  
Kiedy brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych 
pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu.  
W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą 
do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 

3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej i usunięcia drzew powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
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− piły mechaniczne oraz sprzęt ręczny, 
− mechanicznej frezarki do pniaków, 
− podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m, 
− darninę pozyskać w sposób ręczny (np. sztychówką lub innym sprzętem umożliwiającym 

cięcie i odspojenie od urodzajnego podłoża). 

4. TRANSPORT. 
 Grubiznę, frez z pniaków oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
Grubizna przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 
powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

Ziemię urodzajną należy przewozić samochodami samowyładowczymi.  
      Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób  
nie powodujący uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew. 
 Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew, wywiezienie grubizny  
i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie  
na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
 Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew. 
 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez  
Zamawiającego. 
 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 
sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 
 Roślinność istniejąca  na terenie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.2. Usunięcie drzew. 
 Pnie drzew wyciętych sfrezować, za wyjątkiem następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu  
    w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony    
    nasypu albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być   
    ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej   
    zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano   
    stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 

powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 
 Poza miejscami wykopów doły po usunięciu drzew należy wypełnić gruntem przydatnym 
do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów”. 
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej 
właściwości w czasie robót. 



 str.47

 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 
wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń,  
a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
5.3. Trawniki. 
5.3.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników. 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować  
     się 2 do 3 cm nad terenem, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem  
    wałem kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu. 
5.3.2. Pielęgnacja trawników. 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość  
    około  10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często  
    i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy   
    uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze  
    o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie                    
    6 miesięcy od założenia trawnika. 
 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.  

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.4. Ułożenie darniny. 

 Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na nasypach. Darniowanie  
w kratę należy wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, 
krzyżującymi się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty (okienka),  
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o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Ułożone w kratę 
płaty darniny należy uklepać ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami.   

Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna 
szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić  
od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. 
 Pola okienek wypełnić humusem i obsiać mieszanką traw spełniającą wymagania  
PN-R-65023:1999. 
 Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu,  
a w razie konieczności w październiku. 
 Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana,  
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej. 
 W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach 
popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń 
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy. 

 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. 
w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie 
wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Należy chronić ich koronę korzeniową, a po zakończeniu 
robót, korzenie zasypać ziemią urodzajną i zasilić glebę mieszanką nawozów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Usunięcie drzew. 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, sfrezowaniu pniaków i zasypania dołów jeżeli takie wystąpią. Zagęszczenie gruntu 
wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.01.01  
„Wykonanie wykopów”. 

6.2. Trawniki. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.    
             Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
–   obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

6.3. Kontrola jakości darniowania. 
 Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma 
widocznych szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą 
charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 
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 Na powierzchni ok. 1 m2  należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych 
płatów darniny do siebie i do powierzchni gruntu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową dla zieleńców oraz darniowania  jest: m2. 
 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest: sztuka (szt.). 
 Jednostką obmiarową frezowania pniaków jest: cm2. 

Zdjęcie darni         97,50 m2                           

Ułożenie darni       355,10 m2                           

Zieleńce                                               98,60 m2 

Drzewa                               3,00 szt. 

Frezowanie pniaków                       6947,25 cm2 

8. ODBIÓR ROBÓT.   

Sprawdzenie jakości robót przy usuwaniu drzew polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia roślinności, sfrezowaniu pniaków oraz zasypania dołów.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 
w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów”. 
 Roboty dla zieleńców uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
−  wycięcie drzew i frezowanie pniaków na gł. 30 cm, 
−  wywiezienie grubizny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę   
    drzewną, względnie spalenie na miejscu. 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przekopanie, dowóz ziemi urodzajnej,   
   rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
− koszty zakupu materiałów, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 Cena wykonania 1m2 umocnienia przez darniowanie obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− ew. pielęgnacja spoin, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy. 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych. 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy. 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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