D-09.01.01

ZIELEN
DROGOWA

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej w zwiazku
z budowg parkingu od strony szczytu budynku 12 — 14 przy ulicy Jodiowe)
w Swietochtowicach.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja — przy usunigciu drzew.
2.1. Ziemia urodzaj na.

Ziemia pozyskanaw innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nasiona traw.

Nasionatraw najczescie) wystepuja w postaci gotowych mieszanek
z nasion roznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Darnina.

Jezeli powierzchniaterenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowg trasy drogowej
jest pokryta darnina przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob,
ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy
cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty
o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinnawynosi¢ od 5 cm do 10 cm.

2.3. Skladowanie materiatow.

Zaleca si¢ aby ziemia urodzajna byta zabudowywana bez sktadowania na budowie
w celu uniknigcia zanieczyszczen. Nasiona traw nalezy zakupic tuz przed wysiewem
z mozliwie najdtuzsza data gwarancji kietkowania. Jezeli darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym.
Kiedy brak miejsca natakie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu.
W pozogtatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do gory i trawa
do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogows .
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowsj i usunigcia drzew powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugbéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- gprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
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- pity mechaniczne oraz sprzgt reczny,

- mechanicznej frezarki do pniakéw,

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m,

- darning pozyskat w sposob reczny (np. sztychdéwka lub innym sprzetem umozliwiajacym
cigcie i odspojenie od urodzajnego podtoza).

4. TRANSPORT.

Grubizne, frez z pniakow oraz gat¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Grubizna przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

Ziemig urodzajna nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob
nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew.

Roboty zwiazane z usuni¢ciem drzew obejmuja wycigcie drzew, wywiezienie grubizny
i gatezi pozateren budowy na wskazane migjsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe w pasie rob6t ziemnych, w migjscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew.

Zgoda na prace zwiazane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istnigjaca naterenie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usunigcie dr zew.

Pnie drzew wycigtych sfrezowa¢, za wyjatkiem nastgpujacych przypadkow:
a) w obrebie nasypOw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i isthigjaca rzedna terenu
w tym migjscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
nasypu albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢
$ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecingjacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopOw doty po usuni¢ciu drzew nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypdw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ST D-02.01.01 ,, Wykonanie wykopow”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.
Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wiasciwosci w czasie robot.
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Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢
wykopane z duza ostroznoscia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen,
a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.3. Trawniki.
5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania travnikow.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢
sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okressiania- najlepszy okres wiosenny, najpdézniej do potowy wrzesnia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu.

5.3.2. Pielegnacjatrawnikow.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé

okoto 10 cm,

- naste¢pne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- odatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszeniatrawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym cze¢stosé koszenia i wysokosc ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozoéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegélnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ogatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.4. Ulozenie darniny.

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratg wykonuje si¢ na nasypach. Darniowanie
w krate nalezy wykonywaé pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°,
krzyzujacymi sie¢ w taki sposob, aby tworzyty nie pokryte darning kwadraty (okienka),

str.47



o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Utozone w krate
platy darniny nalezy uklepa¢ ubijakiemi przybi¢ do poditoza szpilkami.

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢
od 1,5do 2,5 cm, adtugosé¢ od 20 do 30 cm.

Pola okienek wypetni¢ humusem i obsia¢c mieszanka traw spetniajaca wymagania
PN-R-65023:1999.

Darniowanie nalezy wykonywac¢ wczesna wiosna do konca maja oraz we wrzesniu,
aw razie koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana,
aw uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewat woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chroniace darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placdw, parkingow itp.
w sasiedztwie istnigjacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie
wplywa nawzrost i rozwoj tych drzew. Nalezy chroni¢ ich korone korzeniowa, a po zakonczeniu
rob6t, korzenie zasypac ziemia urodzajna i zasili¢ glebe mieszanka nawozdéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Usunigcie dr zew.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega nawizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, sfrezowaniu pniakdw i zasypania dotow jezeli takie wystapia. Zageszczenie gruntu
wypetniajacego doty powinno spetniac odpowiednie wymagania okreslonew ST D-02.01.01
» Wykonanie wykopow”.

6.2. Trawniki.

Kontrolaw czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okresleniailosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowe) mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestotliwosci koszeniatrawnikOw i ich odchwaszczania,

- okresbw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkOw nie wysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Kontrola jakosci darniowania.

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rownai nie ma
widocznych szczelin i obsunigé, czy poszczegolne platy darniny nie wyrdzniaja sie barwa
charakteryzujaca jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.
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Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ przylegania poszczegdlnych
ptatéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa dla zielencow oraz darniowania jest: m2.
Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z usunigciem drzew jest: sztuka (szt.).
Jednostka obmiarowa frezowania pniakow jest: cm2.

Zdjecie darni 97,50 m2
Utozenie darni 355,10 m2
Zielence 98,60 m2
Drzewa 3,00 szt.
Frezowanie pniakow 6947,25 cm2

8. ODBIOR ROBOT.

Sprawdzenie jakosci rob6t przy usuwaniu drzew polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia roslinnosci, sfrezowaniu pniakOw oraz zasypania dotow.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w ST D-02.01.01 ,, Wykonanie wykopow”.

Roboty dla zielencéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza specyfikacja techniczna i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Cenajednostki obmiarowsy.

Cena wykonania robét obejmuje:
wyciecie drzew i frezowanie pniakéw nagt. 30 cm,
wywiezienie grubizny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gatgzi nakorg
drzewna, wzglgdnie spalenie na miejscu.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przekopanie, dowo6z ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- koszty zakupu materiatdw,
- zakladanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1m2 umocnienia przez darniowanie obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dogtarczenie i wbudowanie materiatdw,
- ew. pielggnacja spoin,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktaczai korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
5. BN-73/0522-01 @ Kompost fekaliowo - torfowy.

6. BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Opracowat projektant:

M. Daszkiewicz

Chorzow grudzien 2009r
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