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3. Opistechniczny.
3.1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy Gming Swigtochlowice a
Firma Drogowa Mieczystaw Daszkiewicz w Katowicach.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest wykonanie oswietlenia parkingu przy ulicy Jodtoweg w
Swietochtowicach.
Zakres opracowania obgjmuje:

- ustawienie 4 stupéw z oprawami sodowymi

- budowg kablowej linii oswietlenia

- budowe uziemienia dla projektowanego obwodu oswietleniowego.

3.3. Zadilanie oswietlenia.

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie projektowanego oswietlenia nastapi ze stagji
transformatorowej nr C 293 poprzez istnigjaca szafke oswietleniowa SO 4134.

Przytaczenie projektowanego oswietlenia nastapi w istniejacym stupie przy ulicy Jodtowsy.

Napiccie zasilania obwodu oswietleniowego: U=400/230V, oprawy przytaczone w tabliczkach
stupowych - jednofazowo. Moc pobierana przez projektowane oswietlenie: P = 280W.

3.4. Oswietlenie parkingu.

Do oswietlenia zastosowano 4 stupy stalowe, ocynkowane typu KK, h=7m werga do wkopania z
oprawami sodowymi typu SGS 101 1IxSON-TPP 70W CON 3P.

Stupy produkcji f-my Senko ustawiaé zgodnie z instrukcja ustawiania stupdw dostarczana przez
producenta przy zakupie.

Oprawy: producent Philips Polska.

Projektowane oswietlenie zapewni na jezdni parkingu natgzenie oswietlenia Eq = 14Ix.

W celu zasilania projektowanego oswietlenia nalezy utozy¢ kabel 1 kV YAKY 4x35mm’” — od

istn. stupa przy ul. Jodtowej do proj. stupa S-1 i dalgj przelotowo do projektowanych stupéw S-2 +
S-3. Obwdd zakonczony zostanie w proj. stupie nr S-4.

Schemat zasilania pokazano narys. 2, a plan oswietlenianarys. 1.

Uwaga: wneki stupdw wyposazy¢ w tabliczki stupowe typu Rosa. Podiaczenie opraw do tabliczek
wykonaé przewodem YDY 3x1,5mnr.

3.5. Pomiar energii elektryczne.

Pomiar rozliczeniowy pobierang energii elektrycznej odbywac sig¢ bedzie licznikiem energii czynnej
3-faz. do sieci czteroprzewodowych w uktadzie bezposrednim.
Licznik zainstalowany jest w istnigjacej szafce oswietlenia ulicznego nr SO 4134.

3.6. Uziemienia.

Nalezy wykona¢ uziom szpilkowy dt. 4m dla projektowanego stupa nr S-4. Podiaczenie uziomu do
stupa wykona¢ tasma ocynkowana FeZn 20x4mm. Rezystancja uziomow winnawynosi¢: Ry, <
30 W.
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3.7. Linie kablowe. Ustawianie stupéw.

Wszystkie projektowane odcinki linii kablowych uklada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 na
giebokosci 0,7m. Odcinki kabla uktada¢ w ziemi w otulinie piasku grubosci 2 x 10cm.
Nad kablami i rurami ochronnymi utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego.
Proj. slupy S-1 + S-4 ustawia¢ bezposrednio w ziem.
Stupy posadowi¢ zgodnie z instrukcja producenta zwracajac uwage azeby nie uszkodzi¢ warstwy
antykorozyjnej podstawy stupa.
Skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem (kanalizacja teletechniczna) - wykonat w rurach DVK 75
nad tymi sieciami.
Catos¢ robot wykopowych dla kabli wykonywat recznie. Stosowat sie do uwag i zalecen podanych
w opinii ZUD. Grunt zasypowy ubija¢ warstwami.
Z trasy kabli wykona¢ plan ich utozenia. Plan ten winna wykona¢ uprawniona pracownia
geodezyjna.
Przy zblizeniu do istnigjacych sieci podziemnych roboty wykopowe prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci. W zwiazku z tym na przekazanie placu budowy nalezy zaprosi¢:

- Vattenfall w Gliwicach

- TP SA w Katowicach
oraz wiascicieli terenu budowy oswietlenia tj.

- Wydz. Inwestycji i Remontéw UM w Swigtochtowicach

3.8. Zabezpieczenie kabli na wjezdzie na parking.

Pod proj. wjazdem na parking, oraz w potudniowo-wschodnim narozniku parkingu utozone sa
kable niskiego napiccia. Podczas wykonywania korytowania dla parkingu utozy¢ na tych kablach
rury ochronne dzielone. Rury zaktada¢ przy wytaczonym napigciu pod nadzorem Vattenvall.

3.9. Wykaz dziatek, przez ktore przebiegaé¢ bedzie proj. kabel nN.

1 Chropaczow | 3083 Gmina Swigtochtowice
41-600 Swictochtowice ul. Katowicka 54

Obre¢b Nr dziatki Wiascicid - wiadajacy
Wiasciciel dziatek wyrazit zgode na budowe oswietlenia— patrz zataczniki 6.1.

3.10. Zagadnienia ochrony srodowiska
Projektowana instalacja oswietleniowa nie ma wptywu na srodowisko i dotychczasowa forme
zagospodarowania urzadzen nadziemnych i podziemnych. Utozenie kabli, postawienie stupdw
oswietleniowych nie wymaga wyciecia drzew ani krzewow.

3.11. Obszar oddziatywania na parcele sasiednie

Inwestycja nie narusza interesdw 0sob trzecich tzn. wiascicieli, uzytkownikow wieczystych oraz
zarzadow nieruchomosci zgodnie z art. 28 Prawa Budowlanego.
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3.12. Przepisy bhp.

Wszystkie roboty zwiazane z podiaczeniem kabla w istnigiacym stupie wykonywaé przy
wylaczonym napigciu pod nadzorem przedstawiciela Vattenfall.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikbw w zakresie
bezpiecznych metod pracy i przestrzeganiu przepisbw bhp.

3.13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakresrobot
objety opracowaniem projektowym obgmuje:
- budowg oswietlenia parkingu

2. Wykaz istnigjgcych obiektéw budowlanych
Natrasie budowy oswietlenia wystepuja istnigjace podziemne sieci: teletechniczne, kable
elektroenergetyczne niskiego napigcia

3. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozesn wystepujgcych podczas realizacji robot
Zagrozenie moze wystapi¢ w czasie;
- wykonywaniu robét ziemnych w poblizu istnigjacych kabli elektroenergetycznych
- wykonywaniu robét ziemnych w poblizu istnigjacych kabli teletechnicznych
- wykonywaniu robét przy wiaczaniu do istn. obwodu oswietleniowego
Pozostate elementy robdt tj. uktadanie kabli i montaz elektryczny w stupach nie stanowia
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Ingtruktaz pracownikow

Do robot bezposrednio zwiazanych z urzadzeniami mogacymi sie zngidowac¢ pod napieciem nalezy
kierowa¢ wytacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Instruktazem objeci zostana pracownicy wykonujacy roboty przy bezposrednim sasiedztwie
urzadzen elektrycznych, oraz roboty budowlane przy uktadaniu kabli i montowaniu opraw ze
zwyzki samochodows.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczesistwom
Przed niebezpieczenstwem wynikajacym z wykonaniem robo6t zapobiega¢ winny:
- dopuszczenie do rob6t przez uzytkownikdw urzadzen elektrycznych.
- zawieszeniei ustawienie tablic i znakow ostrzegawczych.
- 0znaczenie terenu prowadzonych rob6t
- ogrodzenie wykopow, ustawienie balustrad i mostkéw dla przejs¢.
- nadzor prowadzonych robdt przez uzytkownikow sieci podziemnych w czasie robot w
ich poblizu.



4. Obliczenia techniczne.

Natezenie oswietlenia:
Obliczeniawykonano komputerowo. Natezenie oswietlenia Eg = 14Ix

Skutecznosé szybkiego wyfgczenia:

Schemat zastgpczy:

stagjatrafo C293 szafka 4134

@ | _63A  120Al | _25A 35AL dupisn  25AL Sl 35AL dwss &V
I 1 235m 15m 77m

W celu zachowania szybkiego wylaczenia obwodu oswietleniowego impedancja pgtli zwarciowej
przy zabezpieczeniu I, = 25A powinna by¢ mniejsza od 2,3W.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarem stwierdzi¢ wartos¢ impedancji i sporzadzi¢ z tego
pomiaru protokot.



