D-05.03.03a

NAWIERZCHNIA Z PLYT
BETONOWYCH AZUROWYCH

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych w zwiazku z budowg parkingu od strony szczytu budynku 12 — 14
przy ulicy Jodtowej w Swietochtowicach.

2. MATERIALY.

Phyty betonowe azurowe o wymiarach 40x60x10 cm powinny spetnia¢ warunki
normy BN-80/6775-03/02.
Scieralnos¢ natarczy Boehmego nie powinna przekraczac:
- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.
Do produkcji ptyt betonowych azurowych nalezy stosowac beton klasy B 25 i B 30.
Powierzchnie ptyt betonowych azurowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdéw
betonu, o fakturze z formy lub zatarte). Krawedzie ptyt betonowych powinny
by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01.
Do wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytow
mineralnych w granicach od 3 do 8%.

3. SPRZET.

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje sig recznie.
Do zageszczania warstwy z piasku ubijaki mechaniczne oraz drobny sprzet
pomocniczy do wypetniania spoin migdzy ptytami.

4. TRANSPORT PLYT | SKLADOWANIE.

Phyty betonowe azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty
betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami,

a gorna warstwa nie powinnawystawa¢ poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

Phyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przektadek utozonych w pionie
jedna nad druga. Ptyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 5 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Podloze.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”
oraz dokumentacja projektowsa.

5.2. Podbudowa.

Podbudowa pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST D- 04.04.02.
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5.3. Obramowanie nawier zchni.

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych azurowych zastosowac krawezniki
betonowe oraz obrzeza betonowe 8x30 cm.

Rodzaj stosowanych kraweznikdw i obrzezy betonowych powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa, ST D-08.01.01, ,,Krawezniki betonowe” i ST D-08.03.01,
,» obrzeza betonowe”.

5.4. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowat piasek gruboziarnisty wg PN-B-06712. Grubosé¢
podsypki i warunki je stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.5. Ukladanie piyt.

Sposdb uktadania ptyt betonowych azurowych na odcinkach prostych powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Pyty azurowe powinny by¢ utozone rzgdami prostopadtymi do os jezdni dojazdu
do migjsc postojowych.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych azurowych powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, przez zamulanie — piaskiem gruboziarnistym,
piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno
by¢ wykonane na petna wysokosc¢ piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt.

Phyty betonowe azurowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.
Badania petne przeprowadza producent ptyt betonowych azurowych.
Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug
nastepujacego zakresu:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- gprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
- sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi
do akceptacji wyniki badan materiatdbw przeznaczonych do wykonania nawierzchni
Z ptyt betonowych azurowych.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Badanie podtoza.

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.1.
6.2.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt. 5.2. nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu
na kazde 100 m2 powierzchni oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene wizualng obramowania nawierzchni na catej diugosci
budowanego odcinka.

6.2.4. Sprawdzenie utozenia piyt.

Sprawdzenie prawidiowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie
oceny wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami
podanymi w pkt. 5.5.
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6.2.5. Sprawdzenie spoin.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na
- kazdych petnych lub rozpoczgtych 100 m2 miejsc postojowych i placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ przez usunigcie materiatu
wypetnigjacego na diugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne
z wymaganiami podanymi w pkt 5.5.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawier zchni.
6.3.1. ROWNOS¢.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem
zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierownosci podituzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.3.3. Rz¢dne wysokosciowe.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie¢ od szerokosci projektowane)
owigcg niz =5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+0,5cm.

6.3.5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonane] nawierzchni z piyt
betonowych azurowych z uwagi na maty zakres rob6t, zgodnie z wymaganiami Inzyniera.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych azurowych.

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 483,93 m2

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczna i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtozai podbudowy,
- wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI.
9.1. Cenajednostki obmiarowse

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie piyt,
- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.

Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.
3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

4. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

Opracowat projektant:
M. Daszkiewicz
Chorzow grudzien 2009r
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