OPISTECHNICZNY

Dla projektu wykonawczego budowy parking od strony szczytu budynku
nr 12 — 14 przy ulicy Jodtowej w Swigtochtowicach.

1. Podstawa opr acowania.

@ Umowa Nr 96/IR/2009 z dnia 21.10.2009r na opracowanie projektu jw.

@ Mapado celow projektowych w skali 1:500 dlaterenu przy ulicy Jodiowej
w Swietochtowicach zaktualizowana przez Geodete Uprawnionego,
KERG — 104-47/2011.

Merytoryczna podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne
przepisy, normy techniczne oraz akty normatywne obowiazujace
w zakresie opracowania.

2. Stan istniejacy.

Ulica Jodtowa potozona jest w dzielnicy Piasniki, ,, Os. Wzgorze”
miasta Swictochtowice. Rozpoczyna sic od ulicy Stawowej, a konczy $lepo
z mozliwoscig zjazdu na przylegte ulice osiedlowe. W rejonie projektowanego
parkingu ul. Jodtowa ma jezdnig¢ szer. 6,10 m i chodniki po obu stronach jezdni
szer. 2,50 mi 3,00 m. Nawierzchniajezdni i chodnikow z betonu asfaltowego.
Teren na ktérym zostanie usytuowany projektowany parking stanowi zieleniec
porosniety trawa, od strony potudniowo — wschodnigj naterenie zielenca
rosng drzewa lisciaste i iglaste. Na jezdniach, chodnikach oraz zielencach
Z powodu braku migjsc postojowych, parkuja samochody osobowe mieszkancow
przylegtych budynkow 12 kondygnacyjnych.

| stnigjace uzbrojenie terenu objetego opracowaniem stanowia:

@ sie¢ elektrotechniczna,
@ siec teletechniczna,
@ sie¢ gazowa.

Orientacyjny przebieg urzadzen przedstawiono na planie sytuacyjnymrys. 1
| planszy uzbrojenia podziemnego rys. 9, urzadzenia naniést Geodeta w oparciu
0 wektoryzacje mapy zasadniczej i1 uzgodnienia uzyskane od Wiascicieli urzadzen.

3. Stan pr ojektowany.

Opracowany projekt budowlano —wykonawczy parkingu dla samochodow
osobowych to, zjazdu o szer. jezdni 5,10 m z ulicy Jodtowe] na droge dojazdowa
do migjsc postojowych, droga dojazdowa szer. 5,10 m do miejsc postojowych.
Wykonanie po obu stronach drogi dojazdowe migjsc postojowych w tacznegj ilosci
22 stanowiska postojowe w tym dwa dla 0sdb niepetnosprawnych. Wymiary
stanowiska 5,00 m x 2,30 m (20 stanowiska) i 5,00 m x 3,60 m (2 stanowiska).
Podziatu na poszczegdlne miejsca postojowe dokona¢ przez wymalowanie linii
0 grubosci 12 cm na dtugosciach 5,00 m biata farba chlorokauczukowa.
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Nawierzchnia zjazdu z kostek brukowych betonowych gr. 8 cm, czerwonych
holland. Nawierzchnia drogi dojazdowej i migjsc postojowych z ptyt betonowych
azurowych 40x60x10 cm. Zjazd i droga dojazdowa ograniczone kraweznikami
betonowymi ngjazdowymi 15x22 cm. Migjsca postojowe od strony zielencow
ograniczone krawgznikami betonowymi 15x30 cm. Spadek poprzeczny drogi
dojazdowej daszkowy 2%, a migjsc postojowych jednostronny 2% w kierunku
jezdni drogi dojazdowsj. Z obu stron kraweznika ngjazdowego na krawedziach
jezdni i miejsc postojowych utozy¢ na szer. 20 cm kostki brukowe bet. gr. 8 cm,
szare holland (rys. 6). Istnigjacy chodnik w osi na dtugosci 5,0 m z obu stron

od kraweznikow zjazdu do potaczenia z istnigjaca hawierzchnia chodnika wykona¢
z nowych kostek brukowych betonowych gr. 8 cm, szarych holland.

Przy zjezdzie wykona¢ nowe chodniki z kostek brukowych betonowych gr. 8 cm,
szarych holland. Wytyczenie parkingu wg rys. nr 8 plansza wymiarowa.

3.1. Konstrukcje nawier zchni.
Zjazd:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm czerwona, holland,
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/63 mm gr. 23 cm.

droga dojazdowa, miejsca postojowe i plac manewrowy:

- ptyty betonowe azurowe o wym. 40x60x10 cm,
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/63 mm gr. 23 cm.

scieki przy krawedziach jezdni.

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara, holland,
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/63 mm gr. 23 cm.

chodniki.

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara, holland,
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/31.5 mm gr. 15 cm.

Otwory w ptytach azurowych wypetni¢ humusem (humus z odzysku)
| obsia¢c mieszanka traw. Krawezniki betonowe, normalne 15x30 cm
oraz krawezniki najazdowe 15x22 cm ustawione beda na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 2 cm oraz tawie betonowe] z oporem o wymiarach 35x15+15x15 cm.
Lawy z betonu zwirowego B15. Obrzeza o wymiarach 6x20 cm ustawi¢ na piasku
gruboziarnistym o przekroju 10x5 cm. Odkrycie kraweznikdw, na przejsciach
dlapieszych +1 cm (na dtugosci tukow o R = 5,0 mi 2,5 m) od krawedzi
nawierzchni zjazdu. Na zjezdzie z ul. Jodtowe] na droge dojazdowa do miejsc
postojowych oraz na zjezdzie z drogi dojazdowej na migjsca postojowe + 4 cm
od krawedzi jezdni.
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Normalne +10 cm od krawedzi migjsc postojowych i koncu drogi dojazdowej
przy zielencach.

4. Roboty r ozbior kowe.

Wykonawca winien dokona¢ rozbiorek nawierzchni i elementow
betonowych w zakresie niezbednym i ujetym w zataczonym przedmiarze robot.
Gruz z rozbiorek odwiezé na wysypisko migjskie - ptatne, odlegtos¢ odwozu 7 km.
llo$¢ oraz szczegobty dotyczace wykonania robot rozbiorkowych
wg przedmiaru robot.

5. Roboty ziemne i towar zyszace.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w oparciu plansze
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem szczeg6towego
zlokalizowania urzadzen podziemnych. Prace zwiazane z wykonaniem przekopow
nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli urzadzen podziemnych, z ktérymi
nalezy uzgodni¢ sposdb rozwiazania ewentualnych kolizji. 110s¢ robot ziemnych
do wykonania - obliczono w tabeli obliczeniowej robot ziemnych.

Nasypy po stronie prawej parkingu, naprzeciw gorki saneczkowej, wykonano celem
wyhamowania sanek jadacych z gorki. Wykona¢ regulacje¢ pionowa istnigjacych
studzienek dla urzadzen podziemnych do wysokosci projektowanej niwelety.
Nadmiar gruntu odwiezé na wysypisko miejskie — ptatne, odlegtos¢ odwozu 7 km.
Przekopa¢ zielence, rozscieli¢ 3 cm warstwy humusu (humus z odzysku) i obsia¢
mieszanka traw. Wyplantowa¢ powierzchnie skarp i pochylenia terenu za skarpami
oraz utozy¢ natych powierzchniach darn w krate otwory w kratach wypetni¢
humusem (humus z odzysku) i obsia¢ mieszanka traw. Istnigjace drzewa (ktore
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem) zlokalizowane po stronie potudniowo —
wschodnig] terenu inwestycji, rosnace na zielencu nie koliduja z projektowanym
zagospodarowaniem. Odwodnienie z wod opadowych powierzchni parkingu,
spadkami poprzecznymi i podtuznymi do $ciekdw przy krawedziach drogi
dojazdowej | dalej do wpustow ulicznych na ul. Jodtows.

Wszystkie roboty dotyczace powyzszego rozdziatu ujeto w przedmiarze robot.

6. Reper.

Istnigjace i projektowane rzedne wysokosci nawiazano do punktu osnowy
»Stab. stup betonowy” o wysokos¢ h= 288,17 mnp m.
Usytuowanie punktu osnowy w czesci |11 ninigjszego projektu.

7. Technologia r obot.

Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanych
dla niniejszego projektu ,, Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych” -
stosowanych w drogownictwie. Numery specyfikacji podano w przedmiarze robot
dla poszczegolnych pozycji.
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