D -03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z budowa przykanalikbw, studni rewizyjneg i studzienek sciekowych
w zwiazku z moder nizacja ulicy E. Imieli w Swietochtowicach.

2. MATERIALY.

2.1. Kanalizacja deszczowa.
2.1.1. Rury przewodowe.

Do budowy ciagéw kanalizacyjnych nalezy uzywac rur:

- do budowy przykanalikéw rur o srednicy 200/5,9 mm z PCV, faczonych nawcisk

- do budowy studni kanalizacyjnej kregéw betonowych srednicy 1200 mm

- do budowy kaskad wewnetrznych rur srednicy 200/5,9 mmi trojnikéw pod katem 90°
z rur $rednicy 200/5,9 mm, taczonych nawcisk z rurami przewodowymi

Zabudowane rury powinny posiadac¢ atest lub aprobate techniczna.

2.2. Studnia kanalizacyjna.
2.2.1. Komorarobocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdw betonowych lub zelbetowych srednicy 1200 mm odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08 ,
- muru cegly kanalizacyjng odpowiadajacel wymaganiom PN-B-12037 .
Komora robocza ponizej wejscia kanatdbw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04,
07 lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.2.2. Komin wiazowy.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych
o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 .
2.2.3. Dno studzienki.

Dno studzienki wykonuje sig¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach
podanych w pkt .2.3.1.

2.2.4. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:

- wiazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi,

- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza
korpusem drogi.

2.2.5. Stopnie ztazowe.
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .
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2.4. Materiaty dla komor przelotowych potaczeniowych i kaskadowych.
2.4.1. Komorarobocza.

Komora robocza z plyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa +
domieszki uszczelnigjace lub z cegty kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4.2. Wiaz kanatowy.
Wiaz kanatowy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74051-00.
2.5. Studzienki sciekowe.
2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne.
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.
2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane.

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.5.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane.

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cmi by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS. — dla studni rewizyjne.

2.5.5. Piyty fundamentowe zbrojone.

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cmi by¢ wykonane z betonu
klasy B 15.- dla studni rewizyjne).

2.6. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112.

2.7. Beton.
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.8. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 .
2.9. Skladowanie materiatow.
2.9.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacel jedno- lub
wielowarstwowo, abo w pozycji stojace.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzonai zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
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Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkOw w sposob zapewnigjacy statecznos¢ oraz umozliwigjacy dostep do poszczegdlnych
stosdw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegbinych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w migjscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany,
zapewnigjacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalniew 3 warstwach,
0 tacznegj wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosdw i pryzm nie powinna
przekracza¢ 2,2 m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzonai odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne,

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac Sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- zurawia budowlanego samochodowego,
- koparki przedsighierngj,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- pit do cigcia betonu,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.
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4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanatowych.

Rury, zaréwno z PCV jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalngj do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowsj i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu o wigcg niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu .

4.2. Transport kregow.

Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnegj.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowsj liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywacé
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywa¢ si¢
recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie¢ podczas transportul.
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4.6. Transport mieszanki betonowsj.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacel granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniai trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonat jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego gigbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagji
projektowsy, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowang 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawiong warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tegj warstwy Wykonawca wykona recznie lub
W sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebigj od
projektowanego poziomu dna.

5.3. Przygotowanie podtoza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonegj strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadnigjacymi. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadnigjacej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa i ninigjszymi specyfikacjami
technicznymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze
z pospoiki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
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Dla przewoddw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie
z dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi.

Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ninigjszej specyfikacji
techniczng D-04.01.01.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Rury kanatowe.

Rury kanatowe PCV ukiada si¢ zgodnie z , Tymczasowa instrukcja projektowania
i budowy przewodoéw kanalizacyjnych”.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Potaczenia kanatow stosowa¢ nalezy zawsze w studzience lub w komorze
(kanaty o srednicy do 0,3 m mozna faczy¢ nawpust lub poprzez studzienkg kryta - $lepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mnigjszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Przykandliki.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- trasa przykanaika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m,

- ditugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjne potaczeniowsej nie powinna przekraczac 24 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu bedzie wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé tak,
aby wysokos¢ spadku przykanalika nad poditoga studzienki wynosita max. 50,0 cm.

W przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowat
kaskady umieszczone wewnatrz studzienki i wykonane z tréjnika srednicy 200 mm i rury
przewodowej srednicy 200 mm z wylotem powyze 10 cm nad poziomem Kinety,

- wiaczenia przykanalikow z dwdéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 0,3 m od siebie.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad: Najmnigjsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze srednicami
okreslonymi w tablicy 1.
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Tablica 1. Nagmnigjsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych.

psrrzgd,cg;i Minimalna srednica studzienki rewizyjng kotowe (m)

odprow?r%al acego przelotowe potaczeniowe Iipa;dag\gsq

0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy
srednicach powyzg 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdéch kanatdw
bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
aponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez
» rransprojekt” Warszawa .

Studzienki rewizyjne sktadaja Si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczs,

- dnastudzienki,

- wilazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy giebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mnigjsza niz 2,0 m.

Przegisciarur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowaé i uszczelnic
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowsy.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wiazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na nigj skrzynke wiazowa
wg PN-H-74051 .

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty denngj z wyprofilowana kineta.

Kinetaw dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu.

str.20



Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie
z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmnigj 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obciazenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

W innych przypadkach mozna stosowac wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min.

8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwaoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 mi w odlegtosci poziomej
os stopni 0,30 m.

5.4.4. Studzienki sciekowe.

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég
i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 0,96 m
- gicbokos¢ osadnika 0,50 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien zngjdowac si¢ 0,5 cm ponize poziomu warstwy scieralng.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjne
potaczeniowsy.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad
istnigjacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie
stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem
i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika
od krawgznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.4.5. Izolagje.

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,, I nstrukcji zabezpieczania przed korozja
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlangj w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza Si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agregji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 .
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5.4.6. Zasypanie wykopoOw i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Jako materiatu
zasypowego nalezy uzywac piasku srednioziarnistego. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu do wskaznika 0,98. Zasypke
z piasku nalezy wykona¢ 30 cm ponad tworzaca srednicy zewngtrzng rury. Wskaznik
zageszczenia zasypki ponad rura powinien wynosi¢ 1,00. Rodza gruntu do zasypywania
wykopow w przestrzeni pomiedzy zasypka piaskowa rur i dnem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni Wykonawca uzgodni z Inzynierem z tym , ze grunt musi spetniac
warunki jak do budowy nasypow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do state) i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w ninigjszej specyfikacji techniczne i zaakceptowana
przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obgmowac:
- gprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonang) warstwy poditoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia os kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
- badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegllnych warstw zasypu,
- gprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalongl w planie os wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcg niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przykaanlika od
0s przewodu ustalong na tfawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przykanalika od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
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- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest: m, szt.
Budowa infrastruktury:

- przykandiki z rur PCV o §r. 200/5,9 mm 74,00 m
- studzienki sciekowe 12,00 szt.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonanaizolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ wieksza
od diugosci przykanalika lub dtugosci odcinka przebudowywanej kanalizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Cenajednostki obmiarows .

Cena 1 mwykonane i odebraneg kanalizacji obgjmuije:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatdw, wraz z kosztami zakupu
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. -V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtozai fundamentu,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolagji studzienek,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane

do nawierzchni drogowych.
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4. PN-B-12037 Cegta petna wypaana z gliny — kanalizacyjna.
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymaganiai badania.
8. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego).
9. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

11 BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny.

12. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe

i zelbetowe , Wipro”.
13. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
10.1. Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez I nstytut
Techniki Budowlangj - Warszawa 1986 r.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,

- Wytyczne zawarte w normie DIN 18035.

Opracowat projektant:
M. Daszkiewicz
Chorzow czerwiec 2008r
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