INFORMACJA O PLANIE BIOZ

1/ Podstawa opracowania.

I nformacja opracowana jest zgodnie z 8 6 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ,, W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia” z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120, poz.1126) i dotyczy modernizacji ulicy Imieli
w Swietochtowicach.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez
Kierownika budowy przed zgtoszeniem rob6t w Organie Nadzoru Budowlanego.

2/ Roboty dotyczace projektowanego zagospodarowania terenu jw.

@ mechaniczne rozebranie nawierzchnia z betonu asfaltowego i betonu
cementowego oraz podbudowy z kruszywa i tawy betonowej pod
kraweznikami. Reczne rozebranie betonowych kraweznikdw 15x30 cm
| kostki kamienngj wysokosci 10 cm,

@ recznie przekopy kontrolne oraz wykopy reczne i mechanicznie koparka
0 pojemnosci tyzki 0,25 m3, giebokosci srednio do 50 cm dla koryta pod
konstrukcje nawierzchni,

@ podniesienie urzadzen, wiazy kanatowe i telekomunikacyjne, wpusty uliczne
| zasuwy do wysokosci projektowane] niwelety ulicy. Zabezpieczenie
istnigjacych kabli rurami ochronnymi , AROT” typu A110PS,

@ wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki betonowe, ustawienie
kraweznikdw betonowych normalnych i ngjazdowych ograniczajacych jezdnie
ulicy i miejsca postojowe. Ustawienie obrzezy betonowych ograniczajacych
chodniki od strony zewnetrznej,

@ nawierzchnie — jezdnia ulicy z betonu asfaltowego (utozona mechanicznie),
chodniki i zjazdy z kostek brukowych betonowych, miejsc postojowych
z kruszywa tamanego. Podbudowy pod nawierzchnie z betonu asfaltowego
I kruszywa tamanego (mechanicznie),

@ przekopanie gleby na zielencach, rozscielenie humusu na zielencach.
Obsianie powierzchni jw. mieszanka traw.

3/ Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaci.

Projektowane zagospodarowania terenu ograniczaja:

@ od strony potudniowej, budynki nr 27 do 39, miedzy budynkami i krawedzia
jezdni od ogrodzenia przed bud. 31 do bud. 39 chodnik. Zieleniec przy scianie
szczytowej bud. 39, bramy i zjazdy z jezdni ulicy, ogrodzeniai zielence,
do konca opracowania,

@ od strony potnocnegj, zielence, ogrodzenia, bramy i zjazdy z jezdni ulicy
do konca opracowania,
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@ od strony wschodniegj ulicalmieli. Od strony zachodnig ulica Przemystowa.

Naterenie realizacji projektowanego zagospodarowania, modernizacja
ulicy Imieli wystepuje nastepujace uzbrojenie:

sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ cieptownicza,

sie¢ elektrotechniczna,

siec¢ teletechniczna,

kabel teletechniczny doziemny.

NRORSRORORN

Skrzyzowania z istnigjacym w terenie uzbrojeniem zostana zabezpieczone
w trakcie trwania robot zgodnie z warunkami technicznymi.

4/ 1stnigjace elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajduja sie nastepujace,
Istniejace element zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

@ istniejace sieci uzbrojenia podziemnego jw.

5/ Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Wykonywane roboty moga stworzy¢ nastepujace zagrozenia:

@ niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwani
kabli elektroenergetycznych,

@ niebezpieczenstwo od ruchomych elementow sprzetu mechanicznego
wykonujacego roboty rozbiérkowe i ziemne —w catym zakresie
prowadzonych prac,

@ zagrozenie od pojazdéw, maszyn i urzadzen stosowanych przy wykonywaniu
robot drogowych.

6/ Wydzielenie i oznakowanie migjsca prowadzonych robot.

Realizacja robot drogowych powinna odbywaé sie wg opracowanego
przez Wykonawcg projektu tymczasowej organizacji ruch na czas robot.
Teren robot nalezy odgrodzi¢ od migjsc ogolnodostepnych dla osob trzecich
przy pomocy znakow drogowych, zapdr drogowych, tasm ostrzegawczych,
tablic informacyjnych i zakazu informujacych o zagrozeniach.
Migjsca kolizyjne z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym terenu zlokalizowa¢
nalezy przy wspotudziale Wiascicieli urzadzen podziemnych.
Wykonujac przed przystapieniem do robét ziemnych przekopy kontrolne.

7/ Instruktaze i szkolenie Pracownikow.

Realizujac zadanie — modernizacja ulicy Imieli, nalezy poprzedzi¢
szkoleniem pracownikow.
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W zakresie prowadzenia zmechanizowanych i recznych robot rozbiorkowych,
ziemnych i drogowych ze szczegdlnym uwzglednieniem prowadzenia robot
w poblizu uzbrojenia podziemnego terenu.

Szkolenie powinien przeprowadzi Specjalista ds. BHP. Z chwila wejscia
na teren budowy kazdy Pracownik musi zosta¢ przeszkolony na stanowisku
pracy, co podlega odnotowaniu w ,, zeszycie szkolen”.

Podstawowa tematyke szkolen opracowaé nalezy w oparciu o nastepujace
akty normatywne;

@ Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze
BN-7883102.

@ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz. | — Budownictwo ogolne pkt. 3 Roboty ziemne,

@ Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiorkowych,

@ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Stosownie do wyzegj wymienionych przepisow, kazdy zatrudniony
powinien zna¢ zasady postepowaniaw przypadku wystapienia zagrozen tzn.:

@ przebywajac w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego,
@ robot w poblizu uzbrojenia energetycznego.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, Pracownicy
przebywajacy w niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z nigj wycofag,
powiadamigjac jednoczesnie Dozor bezposredni o powstatel sytuacji, np.:

@ uszkodzenie kabla energoelektrycznego.

Naterenie prowadzenia prac (plac budowy) kazdy Pracownik wyposazony
bedzie w niezbedny sprzet ochrony osobistej tj. kask ochronny, rekawice
ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku koniecznosci wejscia
do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczenstwa.
Prowadzenie robét powinno odbywaé sie pod bezposrednim nadzorem
Brygadzisty lub Mistrza budowy, a dopuszczenie do prac niebezpiecznych
winno by¢ przeprowadzone na podstawie szczegdlnych przepisow.

8/ Przechowywanie dokumentacji i dokumentow budowy.

Dokumentacje budowy; Dziennik budowy, projekt wykonawczy oraz
niezbedne uzgodnienia nalezy przechowywa¢ w biurze budowy w sposob
chroniacy przed zniszczeniem. Za prowadzenie Dziennika budowy
oraz jego wiasciwy stan techniczny odpowiedzialny jest Kierownik budowy.
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9/ Pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

Pracownikom pracujacym na budowie trzeba zapewni¢ dostep
do pomieszczen higieniczno — sanitarnych o odpowiednig powierzchni
| standardzie, zgodnie z stosowymi przepisami.
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