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1. Zalgenia projektowe

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowywietlenia ulicy E. Imieli w
Swigtochtowicach na projektowanym potudniowym odcinkej ulicy. Projekt budowy
przedhienia ulicy stanowi oddzielne opracowanie.

Podstaw opracowania stanowi

- Umowa nr 118/IR/2008 zawarta paguzy Inwestorem a PracovaniProjektows Specprojekt
Bis w Chorzowie.

- Warunki przyhczenia @wietlenia pismo Vattenfall w Katowicach znak MOU/PW
/139770/2008 z dn. 18.09.2008r

- Uzgodnienia robocze z Wydziatem Inwestycji i Rentdov UM MiastaSwictochtowice

- Opinia ZUD z dn. 11.12.2008r.

- Mapa cyfrowa dla celéw projektowych z uzbrojenipodziemnym wykonana przez fiem
Ustugi Geodezyjne BR DRAW Rafat Bylica, nr KERG4648/2008 z 21.07.2008r. i nr
KERG 614-131/2008 z 01.12.2008r.

- Obowizujace normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:
- ustawienie 17 stupow z oprawami sodowymi 150W
- demonta 3 istniepcych stupow stalowych z oprawami
- budowe kablowej linii Gdwietlenia
- budowe uziemienia dla projektowanego obwodwveetleniowego
- pomalowanie 4 istniegych stupow éwietleniowych aluminiowych wczaiej
ustawionych przy ulicy Imieli.

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie éwietlenia.
Zgodnie z warunkami przatzenia zasilanie projektowanegéwietlenia nasipi ze stacji
transformatorowej nr C 248 poprzez istagajszaflke oswietleniong SO 4103.
Przylczenie projektowanegoswietlenia nastpi w istniepcym stupie S-01 przy ulicy E.
Imieli (w rejonie budynku nr 12)
Napkcie zasilania obwodu swietleniowego: U=400/230V, oprawy pragzone w
tabliczkach stupowych - jednofazowo.
Moc pobierana przez projektowanawetlenie: P = 2,9kW.

2.2. Gwietlenie — stupy i oprawy.
Do dswietlenia ulicy zaprojektowano:
- 17 stlupow stalowych ocynkowanych np. typu Pig&tzljednym wysignikiem WNg dt.
1,0m,w = 7° i opravg typu SGP 340/150W
Stupy Piast, oraz wysiniki produkcji Senko w Siemianowicad&h Stupy malowd na kolor
czarny.
Zaprojektowane @vietlenie zapewni luminangjLg = 1,9 cd/m
przy rownomiernéci Lmingr = 0,6 > 0,4 wg normy.
Przylczenie projektowanegoswietlenia nasipi linia kablowa w istniepcym stupie przy
ulicy Imieli oznaczonym na rys. 2 jako S-01.
Projektowany obwod sietleniowy wykona kablem 1 kV YAKY 4x35mm od stupa S-01
przelotowo poprzez stupy S-1 do S-17.
Plan dwietlenia pokazano narys. 2 i 3, a schemat zasilaarys. 1.
Uwaga: wrki proj. stupow wyposay¢ w tabliczki stupowe Th-1, prod. Rosa. Zabezpiecen
Bi 10A. Podhczenie opraw do tabliczek wykohprzewodem YDY 3x2,5mfn
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Roboty demontaowe i inne:

- Istniepce 3 stupy stalowe wraz z oprawami ustawione natkkch 661/86 i 664/51 -
zdemontowé&. Zdemontowane stupy i oprawy ztomotva Pokwitowania przekaza
Inwestorowi

- Istniepce 4 stupy éwietleniowe aluminiowe ustawione na poétnoc od pktyevanego
oswietlenia pomalowana kolor czarny.

2.3. Pomiar energii elektryczne;j.
Pomiar rozliczeniowy pobieranej energii elektrygzogbywa si¢ bedzie licznikiem energii
czynnej 3-faz. do sieci czteroprzewodowych w ukiadezpdérednim. Licznik zainstalowany
jest w istniegcej szafce éwietlenia ulicznego nr SO 4103.

2.4. Linie kablowe. Ustawianie stupdw.

Wszystkie projektowane odcinki linii kablowych ulk zgodnie z norsp PN-E-05100-1,
N SEP-E-004 na gbokasci 0,7m. Kabel uktadaw ziemi w otulinie piasku gruBoi 2x
10cm. Nad kablami i rurami ochronnymi @@ foli¢ koloru niebieskiego.
Projektowane stupyswietleniowe ustawi@bezpdrednio w ziemi.
Stupy posadowi zgodnie z instrukgj producenta zwracg; uwag azeby nie uszkodzi
warstwy antykorozyjnej podziemnejgei stupa.
Stupy ustawd w odlegtaci 0,7m od krawznika jezdni.
Skrzyzowania z istnigicym uzbrojeniem (kable nN, kanalizacja teletechmicz gaz,
wodochgi, kanalizacja) - wykonaw rurach DVK 110 nad tymi sieciami.
Skrzyzowania z jezdni ulicy Imieli wykona przekopem otwartym potowkowym.
Calas¢ robot wykopowych dla kabli wykonywargcznie. Stosowa sie do uwag i zalede
podanych w opinii MZUD. Grunt zasypowy uhijavarstwami.
Przy zblizeniu do istnigjcych sieci podziemnych roboty wykopowe prow&dad nadzorem
wiascicieli tych sieci. W zwizku z tym na przekazanie placu budowy paleaprose:

- Vattenfall w Gliwicach

- TP SA w Katowicach

- Chorzowsko -Swigtochtowickie Przedgb. Wod. i Kan. w Chorzowie
oraz wigcicieli i zaradcow terenu budowyswietlenia wg wykazu wigcicieli

Z trasy kabli wykoné plan ich utgenia. Plan ten winna wykoé&aiprawniona pracownia
geodezyjna.

Do odbioru instalacji przez Vattenfall przygotaaateriaty wg zajcznika nr 1 daiczonego
do warunkow przyczenia.

2.5. Ochrona przed raeniem pradem elektrycznym
Istniejaca si€ oswietleniowa pracuje w ukfadzie TN-C. Przgjm systemem ochrony przed
razeniem padem elektrycznym jest samoczynne, szybkie aozgénie zasilania przez
zadziatanie zabezpieczenia przeniowego.
Sruby ochronne PE wszystkich projektowanych stupdeiaczyé z przewodem PEN.
Dodatkowo nalgy wykona uziomy szpilkowe dt. 6m dla nagujacych elementow sieci:
projektowany stup nr S-1, S-9 i S-17. Padienie uzioméw do stupéw wykohaasma
ocynkowan FeZn 20x4mm dt. 15m/uziom.
Rezystancja uziomoéw winna wynési R,; < 30Q.
Po wykonaniu instalacji sietleniowej przeprowadzi pomiary stanu izolacji, rezystanciji
uziemienia i skuteczrioi wytaczenia (ochrony przed dotykiemgoednim).
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2.6. Zagadnienia ochronysrodowiska
Projektowana instalacja&wietleniowa nie ma wptywu ng&odowisko i dotychczasaywforme
zagospodarowania wdzen nadziemnych i podziemnych. Wenie kabli, postawienie
stupow awietleniowych nie wymaga wyetia drzew.

2.7. Obszar oddziatywania na pareessiednie
Inwestycja nie narusza intereséw 0so6b trzecich w#ascicieli, uzytkownikow wieczystych
oraz zarzddéw nieruchoméci zgodnie z art. 28 Prawa Budowlanego.

2.8. Okréenie kategorii obiektu budowlanego
Zgodnie z Ustaw Prawa Budowlanego obiekt najedo kategorii XXVI.

2.9. Przepisy bhp
Wszystkie roboty zwizane z podiczeniem kabla w istniggych stupach wykonywaprzy
wytaczonym napiciu pod nadzorem przedstawiciela Vattenfall.
Przed przysipieniem do robot naky przeprowadzi szkolenie pracownikow w zakresie
bezpiecznych metod pracy i przestrzeganiu przeplstdmw

2.10. Wykaz dziatek, przez ktore przebiegabedzie proj. oswietlenie

6.1 661/86, 803/42, 328/82, 346/p1 GminaSwigtochtowice Zarzd Drog
i 664/51 ul. Katowicka 54 41-608wictochtowice
6.2 786/86 SPAWMET Sp. z 0.0.
ul. E. Imieli 14 41-605Swigtochtowice
2 6.3 791/86 | 792/86 Adam i Iwona Pol
Lipiny ul. Zotnierzy Wrzénia 47 41-500 Chorzéw
6.4 793/42 Przeds. Ustug Technicznych WAGNER-SERVIGE
ul. E. Imieli 14 41-605Swi¢tochtowice
6.5 793/42 Roman i llona Narloch
ul. Szpitalna 18/30 41=60Wwigtochiowice
6.6 798/42 Mirostaw i Irena Serkiem
ul. Lagiewnicka 46b/15 41-608vigtochtowice
6.7 799/42 Zygmunt i Matgorzata Findling
ul. Miechowicka 15/17 41-906 Bytom
Obreb Nr. zal. Nr dziatki Wiaciciel - witadajicy

Wiasciciele dziatek wyrazili zgogina budow oswietlenia — patrz zatzniki 6.1. + 6.7.
3. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
objety opracowaniem projektowym obejmuje:
- budowe oswietlenia ulicy E. Imieli.

2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych

Na trasie budowy dwietlenia wysgpuja istniepce podziemne sieci: kanalizacja
teletechniczna, kable elektroenergetyczéedniego i niskiego naggia, wodocigi,
kanalizacja.

3. Wskazania dotygze przewidywanych zagterr wysepujgcych podczas realizacji robot
Zagraenie mae wyshpi¢ w czasie:
- wykonywaniu robot ziemnych w pobli istniepcych kabli elektroenergetycznych
- wykonywaniu robot ziemnych w pobli istniepcych kabli teletechnicznych
- wykonywaniu robot ziemnych w poblii istniepcych wodocigéw
- wykonywaniu robo6t przy veczaniu obwodu do istniggej sieci dwietleniowej

PBW awietlenia ulicy -5-



Ulica E. Imieli wSwietochtfowicach

- ustawiania stupow i monta opraw z platformy zwiki samochodowej
Pozostale elementy robot tj. uktadanie kabli i nagrelektryczny w stupach nie stanawi
zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia.

4. Instruktaz pracownikow

Do robét bezpgrednio zwazanych z urzdzeniami mogcymi sk znajdowé pod napiciem
nalezy kierowa& wytacznie osoby posiadgje odpowiednie uprawnienia.

Instruktazem obgci zostaml pracownicy wykonujcy roboty przy bezpwednim asiedztwie
urzadzen elektrycznych, oraz roboty budowlane przy uktadddbli.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegeg niebezpieczestwom
Przed niebezpiecastwem wynikagcym z wykonaniem robot zapobiggainny:
- dopuszczenie do robot przezytkownikdéw uradzen elektrycznych.
- zawieszenie i ustawienie tablic i znakow ostrzegawio.
- 0znaczenie terenu prowadzonych robot
- ogrodzenie wykopow, ustawienie balustrad i mostkifavprzejé.
- nadzor prowadzonych rob6t przezitkownikow sieci podziemnych w czasie
robot w ich pobliu.
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4. Obliczenia techniczne.

Natezenie gwietlenia:
Obliczenia wykonano komputerowo. Luminancjavietlenia jezdni L = 1,9cd/nd
— wydruk wynikéw oblicze str. 8, karta kat. oprawy str. 9.

Skutecznf¥* szybkiego wykzenia:

Schemat zagpczy:

Sticitjafo:: 24863A 1204l |S Zaﬂz(gA4103 35AL istn, stup S-01 35AL proj. stup s-1_7,/1/
| 15mb 400m 586 m

R«=0,255 Q/km 120 Al

X =0,082 Q/km -

R, =10,86 Q /km 35 Al

Xx=0,087 Q/km
R i X transformatora pomijam

Wyniki oblicze

Miejsce zwarcia Stup nr S-17

R,=1,7Q
X, =0,174)
Z,=1,7080Q
1,=3,2x25=80A
laXxZ, <230V
137V < 230V

Szybkie wyhczenie obwodu @vietleniowego jest zapewnione.

Spadek nagptia:

Spadek nagrcia wyliczono dla fazy L2 w ostatniej oprawie @kijowanego obwodu tj. S-17.

Schemat oblicze

. SO 4103
I 90m \L Jv/ \T/seoml/ 4501 \Iesoml 810m\L QOOn]/

150w 150w 150w 150w 150w 150w 150w 150w 150w

>Px| = 891000 Wm

Au = 2x100xSPI _ 200x891000_ = 27% < 7%

gxsxi  35x35x230°

PBW awietlenia ulicy



