D -08.01.01
KRAWEZNIK|I BETONOWE

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem krawezni kéw betonowych w zwiazku
z modernizacja ulicy E. Imieli w Swigtochtowicach.

2. MATERIALY.
2.1. Stosowane materialy.
Materiatami stosowanymi sa:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.2. Krawezniki betonowe — klasyfikacj a.
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.2.1. Typy.

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastepujace typy kraweznikOw
betonowych:
U - uliczne
D - drogowe.

2.2.2. Rodzaje.

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastepujace rodzaje
kraweznikOw betonowych:
- prostokatne écicte - rodzaj @,

- prostokatne - rodzg) ,b".
2.2.3. Odmiany.

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozroznia sig
odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawgznik betonowy dwuwarstwowy.

2.2.4. Gatunki.

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1. Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne.

2.3.1. Ksztatt i wymiary.
Wymiary kraweznikOw betonowych podano w tablicy 1.
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Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych.

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznik | kraweznik | | b h c d r

a a
20 30 min. 3 min. 12

v A 100 15 max. 7 max. 15 10
15 20

D B 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych.

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

I +8 +12

b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawegdzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych.

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wiekosé¢ wad

i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdw 2 3
w mm
Szczerby 3 ogranlc;qjqcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gtebokaos¢, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie.

Krawgzniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosé min. 5 cm wigksza niz
szerokos¢ kraweznika.
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2.3.4. Beton i jego skiadniki.
2.3.4.1. Beton do produkcji krawgznikow.
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

W przypadku wykonywania kraweznikOw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa
kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:
- nasiakliwoscia, ponizej 4%,
- Scieralnoscia natarczy Boehmego, dla gatunku 1; 3 mm, dla gatunku 2; 4 mm,
- mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.

2.3.4.2. Cement.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,32,5" wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3. Kruszywo.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.3.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.4. M aterialy na podsypke i do zapraw.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712, ado zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na tawy.
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktorego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,
) tawy ttuczniowsj - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

2.6. M asa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT.
4.1. Transport kraweznikow.

Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatéw.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem,
akruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywat si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebnbw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dnawykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢
co ngmnigj 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw.
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .
5.2.1. Lawabetonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowat szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym
nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowsa.

5.3. Ustawienie kraweznikow betonowych.
5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow.

Swiatto (odlegios¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe) — 10 cm, aw przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie”
scieku) moze by¢ zmnigjszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
krawegznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
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5.3.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonows.

Ustawianie kraweznikOw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci 2 cm po zageszczeniul.

5.3.3. Wypetnianie spoin.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wylacznie do
kraweznikOw ustawionych na tawie betonows.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna
masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przystapieniem do robdt.
6.1.1. Badania kraweznikow.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaci.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i giebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje
Si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia
do 1 mm.

6.1.2. Badania pozostatych materiatow.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie taw.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy.
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Tolerancje wymiarOw wynosza:
- dlawysokosci £ 10% wysokosci projektowane),
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane.
c) ROwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwaéch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowe taty.
Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia fawy i przytozona tata nie moze przekraczacl cm.
d) Zagegszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwaéch przekrojach na kazde 100 m.
€) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanegj tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw.

Przy ustawianiu krawegznikOw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktdére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy
goérna powierzchnig kraweznikai przytozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione
calkowicie na petna gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa dla kraweznikow jest m
Jednostka obmiarowa dla taw betonowych jest m3

S Law betonowych 72,50 m3
S Krawgznikdw betonowych 975,50 m

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

8.2. OBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
okreslonych w pkt. 6. daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Cenajednostki obmiarowsy.

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obgjmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dogtarczenie materiatdw na miejsce wbudowania, wraz z kosztami zakupu,

str.90



wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikdéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskows)),
wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,

ew. zalanie spoin masa zalewowa,

zasypanie zewngtrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-10021

7.  PN-B-11113

8. PN-B-19701

9. PN-B32250
10. BN-88/6731-08
11. BN-74/6771-04
12.  BN-80/6775-03/01
13.  BN-80/6775-03/04
14. BN-64/8845-02
10.1. Inne dokumenty.

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody pomiaru cech geometrycznych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku..

Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED),
Transprojekt - Warszawa, 19791 1982r.

Opracowat projektant:

M

. Daszkiewicz

Chorzow czerwiec 2008r
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