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A.OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano - wykonawczego
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
dla pomieszczen biurowych

Wydziatu Komunikacji w Urzedzie Miasta w Swietochtowicach

ul. Katowicka 54, Swigtochtowice

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie taki warunkoéw cieplno wilgotnosciowych
w pomieszczeniach biurowych Wydziatu Komunikacji Urzedu Miasta w Swietochtowicach,
aby mogty one by¢ uzytkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
higienicznymi (zapewnienie odpowiedniej ilosci i jakosci powietrza Swiezego dla o0so6b
uzytkujacych pomieszczenia).

W zakres opracowania wchodzi instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewna Wydziatu Komunikacji oraz pomieszczen biurowych jak roéwniez instalacja

klimatyzacji freonowej Wydziatu Komunikacji.

2. Opis projektowaneqgo uktadu wentylacji mechanicznej

Przewiduje sie nastepujace rodzaje wentylacji mechaniczne;j:

a) mechaniczna nawiewno — wywiewna Wydziatu Komunikacji oraz pomieszczen

biurowych.
b) klimatyzacji freonowej Wydziatu Komunikaciji.

Podstawowym kryterium doboru ilosci powietrza byta tzw. minimalna niezbedna ilosci
powietrza Swiezego przypadajagcego na osobe przewidziang do przebywania w danym
pomieszczeniu, ktdra wg obowigzujacych przepiséw i norm wynosi 20 m*h*osoba.

3. Opis systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

3.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ

PRZYJETE ROZWIAZANIA
Projektowany sposéb rozwigzan wskazano na rysunkach.




3.1.1. Uktad wentylacji mechanicznej

a) uktad wentylacji nawiewno — wywiewne;j
nawiew

Realizowany zblokowang centralg wentylacyjng podwieszang typ MISTRAL P 800 firmy
PRO-VENT wyposazong w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta, nagrzewnice elektryczna
oraz filtr na nawiewie i wywiewie dla:

- nawiewania $wiezego powietrza z jego obrébka (filtracja i ogrzewania w wymienniku
krzyzowym i w nagrzewnicy elekirycznej) do pomieszczen Wydziatu Komunikacii
i pomieszczen biurowych poprzez kratki scienne CSD wyposazone w przepustnice firmy
GRYFIT.

wywiew

Realizowany centralg j.w. poprzez kratki scienne CSD wyposazone w przepustnice firmy

GRYFIT.

Centrala zlokalizowana jest w archiwum pod sufitem.

UWAGA:

1. centrala wyposazona jest w_ _automatyke przystosowana do regulacji

wydajnosci (requlatory obrotéw na nawiewie i wywiewie), requlacji odzyskiem

ciepta i wydajnoscia nagrzewnicy elektrycznej i kasetki zdalnego sterowania
oraz zegarem czasu rzeczywistego.

3.1.2. Uktad klimatyzaciji freonowej

Realizowany jest klimatyzatorem freonowym kompaktowym (skraplacz i parownik
umieszczony w jednej obudowie wewnatrz pomieszczenia) typ UNICO INVERTER 12.0 SF
firmy OLIMPIA SPLENDID.

Odbiér ciepta nastepuje za pomoca kanatdbw nawiewno — wywiewnych

wyprowadzonych na zewnatrz budynku w postaci czerpni / wyrzutni sciennej.

3.1.3. Czerpanie i wyrzut powietrza

- Czerpanie - poprzez czerpnie scienne zlokalizowane na scianach zewnetrznych
budynku.

- Wyrzut - poprzez wyrzutnie $cienne zlokalizowane na $cianach zewnetrznych
budynku.




3.1.4. Przewody wentylacyjne

Prowadzenie:

W pomieszczeniach:

a) prowadzone w obudowie kartonowo gipsowej - izolowane cieplnie i akustycznie
otuling Thermasheet o gr. 4 cm - mocowane do stropu podstawowego / $cian za
pomocg typowych do kanatbw wentylacyjnych podwiesi firmy HILTI (system
indywidualny).

Materiat:

Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej taczonych na

ocynkowane kotnierze tzw. ,RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.

Kanaty okragte - rurowe SPIRO o ztaczkach mufa — nypel — izolowana, z blachy stalowe;j
ocynkowanej.

Kanaly elastyczne - FLEX —izolowany - taczony na opaski zaciskowe.

3.1.5. Regulacja instalacii

Indywidualna:
poprzez przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych i wywiewnych.

Centralna:
poprzez regulacje wydajnosci centrali wentylacyjnej za pomoca regulatoréw obrotdw.

3.1.6. Ochrona akustyczna i termiczna

Akustyczna:
- stosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termicznej
- ttumiki akustyczna w centralach i na kanatach
- izolacja kanatéw otuling Thermasheet o gr. 4 cm
- przej$cia przez przegrody budowlane akustycznie chronione (elastyczne)

Termiczna:
- stosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termicznej

- izolacja kanatéw wentylacji nawiewno — wywiewnej za pomoca otuliny kauczukowej
Thermasheet o gr. 4 cm




3.1.7. Sterowanie

Centralne:

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w sterownik sprawujacy petng kontrole (regulacja
temperatury, odzysku ciepta, kontrole stanéw awarii i pracy). Sterownik kontroluje wstepng
obrébke powietrza w centralach wentylacyjnych wg nastawionego algorytmu sterowania.
Uktad wyposazony jest w uktady zdalnego sterowania umozliwiajacy zataczenie / wytaczenie
central, kontrole pracy i awarii uktadu. Kasetki zdalnego sterowania nalezy umiesci¢
w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem.

3.1.8. Parametry powietrza

Centralne:

Parametry powietrza nawiewnego okres$lone beda podczas rozruchu i wynika¢ bedg
z bilansu strat (zima) mocy budynku. Parametry te majg mozliwosci modyfikacji ale tylko na
poziomie centralnego sterownika centrali wentylacyjnej. Parametry powietrza w okresie
zimowym powinny miescic sie w granicach 18-28 C. W okresie letnim temperatura powietrza

nawiewanego zalezy od temperatury powietrza zewnetrznego.

4 Uwagi koncowe

Catos¢ realizowac zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
czesc Il, instalacje sanitarne i przemystowe,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych oraz rur miedzianych,
- wytycznymi producenta rur Aquatherm, rur stalowych ,
- przepisami BHP i P.Poz.,

5. Wytyczne branzowe

5.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNE
1. Przewidzie¢ doprowadzenie energii elektryczne do szafy zasilajaco sterujacej centrali

wentylacyjnej, i klimatyzatora - moc urzadzen wg kart katalogowych oraz tabeli:




Bilans enerqii elektrycznej

URZADZENIA RUCHOWE kW
1. CENTRALE 075
2. NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA CENTRALI 3,00
3. KLIMATZYATOR 1,50
Razem 3,75 (ZIMA), 2,25 (LATO)

5.2 INSTALACJA AKPIiA

Uktady zasilajaco sterujace centrali wentylacyjnej posiada fabryczng automatyke
wyposazong w sterownik. Zastosowany sterownik ma mozliwo$¢ kontroli pracy / awarii
centrali wentylacyjnych wg nastawionego algorytmu sterowania.
Uktady zasilajaco — sterujacy powinien obejmowac:

zabezpieczenie réznicowo - prgdowe

zabezpieczenie i zasilanie silnikow wentylatoréw

presostaty na wentylatorach

presostaty na filtrach w centrali

1
2
3
4
5. termostat przeciwprzegrzaniowy nagrzewnicy elektrycznej
6. sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy elektryczne;j

7. sterowanie odzyskiem ciepta

8. zegar czasu rzeczywistego

9. kasetke zdalnego sterowania

1

0. sitownik przepustnicy powietrza czerpanego

Ponadto nalezy:
a) Przewidzie¢ doprowadzenie kabli zasilajgco sterujacych z szafy AKPIA do centrali

wentylacyjnych w korytkach instalacyjnych prowadzonych w szachcie wg listy kablowej —
dostarczonych wraz z dokumentacja techniczng szaf.

b) Przewidzie¢ zabudowe kasetek zdalnego sterowania - lokalizacje ustali¢ przy montazu

w porozumieniu z Uzytkownikiem
- przewdd wieloparowy 2*10*0,5 mm2 z szafy AKPIA do pomieszczenia

¢) Uzbroic¢ i uruchomic¢ centrale wentylacyjng oraz wykonac regulacji central i uktadéw
wentylacji, pomiary wydajnosci kratek i central oraz pomiary hatasu w pomieszczeniach.

d) Przewidzie¢ doprowadzenie kabli zasilajgcych do klimatyzatora




5.4 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

a) ujac¢ w detalach architektonicznych elementy wentylacji i klimatyzaciji

b) wykona¢ niezbedne przebicia przez przegrody budowlane do prowadzenia kanatéw
c¢) wykonac¢ obudowe kanatow ptyta gipsowag

e) wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne (centrale, klimatyzator)

f) wykona¢ malowanie obudéw gipsowych oraz catych $cian na ktérych prowadzone beda
kanaty wentylacyjne.

6. Zabezpieczenia P.POZ
1. W $cianach oddzielania pozarowego przy przejsciach przewoddéw wentylacyjnych

nalezy zabudowac klapy przeciwpozarowe.

2. Automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazyé w styk P.POZ sterowany
z centralki P.POZ wytaczajacy centrale w razie pozaru.

7. Uwagi koncowe

1.Instalacje nalezy wykona¢ oraz przeprowadzi¢ regulacje i odbioér zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych, PN-78/8-10440 - Urzadzenia wentylacyjne-
wymagania i badania przy odbiorze oraz ,Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COBRTI ,Instal”-W-wa 1981 rok i niniejszym projektem.

2. Dokfadng lokalizacje oraz kolor elementow nawiewnych i wywiewnych
w pomieszczeniach oraz czerpni i wyrzutni $ciennych ustali¢ w trakcie prac z porozumieniem

z gtbwnym projektantem oraz projektem aranzacji wnetrz.
3. Kolor obudéw gipsowych oraz malowanych $cian ustali¢ z Inwestorem.

3. Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej wykonaé préobe ci$nieniowa instalacji

wentylaciji wg PN.

4. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ precyzyjna requlacje hydrauliczna

sieci wentylacyjnej wqg ilosci powietrza podanej na rzutach w _kazdym z pomieszczen

klimatyzowanych.

5. Po wykonaniu requlacji_hydraulicznej przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace

poziom gltosnosci w wybranych pomieszczeniach.

6. Przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci dzialania wentylacji w poszczegéinych
pomieszczeniach.




B OBLICZENIA

1. Obliczenie niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego i dobér urzadzen wentylacyjnych.

Obliczen dokonano za pomoca programu komputerowego FLUID DESK.

Woyniki obliczen przedstawiono na rysunkach oraz tabelce:

KUB KROT ILOSC
NOSC POWIETRZA
POMIESZCZENIE m%h UWAGI
m* | N | W | N w
1 2 3 4 5 6 7
1. wydziat komunikaciji 179 | 2,0 | 2,0 | 360 360 | N-660; W-710 m*h -Centrala
2. korytarz 79 | 15 | 1,5 | 120 | 120 | M@Wewna-wywiewna
podwieszana MISTRAL 800P
3. biuro 1 (3 osoby) 49 1,0 1,0 60 60 z wymiennikiem krzyzowym |
4. biuro 2 (2 osoby) 37 1,0 1,0 60 60 nagrzewnica elektryczng
5. biuro 3 (3 osoby) 49 1,0 1,0 60 60
6. archiwum 43 - 1,0 - 50
RAZEM 660 710

2. Obliczenie kanatéw wentylacyjnych, nawiewnikow, wywiewnikéw oraz strat cisnienia dla

poszczegoblnych uktaddw.

Obliczen dokonano za pomocg programu komputerowego FLUID DESK

Woyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

3. Dobdr srednicy przewodéw wentylacyjnych.

Obliczenia dokonano na podstawie wytycznych i katalogéw producentéw przewodow

wentylacyjnych.

Woyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

4. Zapotrzebowanie energii cieplnej

dla ogrzewania powietrza nawiewanego (wymagana moc nagrzewnic elekirycznej)

Qn=660/3600x 1,2 x 1,005 x (20 —(-20)) *0,35 = 3,0 kKW




C. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

. Zestawienie materiatdw w Excelu.

. Instalacja skroplin do klimatyzatora:
- rura skroplin PP fi20 — L = 25 mb
- korytko 40x25 - L =25 mb
- syfon kulkowy fi32 — 1 szt.
- podtaczenie do istniejgcego pionu kanalizacji fi100 / fi32 — 1 szt.

. Instalacja elektryczna:
- szafa AKPIA dla wentylaciji i klimatyzacji — 1 kpl.
- okablowanie centrali i montaz uktadu AKPIA — 1 kpl.
- dostosowanie istniejgcej rozdzielni budynku dla uktadu AKPiA — 1 kpl.
- kabel YDY 5x2,5 — L=20 mb
- kabel YDY 3x2,5 — L.=25 mb
- korytko elektryczne 40x25 — L=45 mb

D. ROBOTY BUDOWLANE

. Przebicie sciany z cegty gr. 62 cm
- o wym. fi400 — 1 szt.
- o wym. fi200 — 2 szt.

. Przebicie sciany z cegty gr. 60 cm
- o wym. fi350 — 1 szt.

. Przebicie sciany z cegty gr. 55 cm
- 0 wym. 300x550 — 2 szt.
- 0 wym. 250x250 — 2 szt.

. Przebicie sciany z cegty gr. 42 cm
- 0 wym. 400x200 — 1 szt.

. Przebicie sciany z cegty gr. 40 cm
- 0 wym. 300x450 — 2 szt.

. Obudowa z ptyt G-K — 27,5 m2

. Podwadjne malowanie $cian - 60,5 m2




