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Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Stisliejskiej wSwietochtowicach

1. Zakres projektu.

Projekt przewiduje catkowgtwymiarg instalacji elektrycznych w obiekcie a mianowicie:
- Demonta instalacji i osprztu
- Budow nowych tablic rozdzielczych
a) zabezpieczegtownych TZG
b ) tablicy licznikowej z wydcznikiem gtownym i zabezpieczeniami wiz TL+TP
c) tablic petrowych TP1, TP2, TP3 i TR1.
Budowe gtéwnej linii zasilagcej
- Budow 4-ch wewntrznych linii zasilagcych
- Budow instalacji gwietleniowe;j
- Budow instalacji gniazd komputerowych
- Budow instalacji gniazd wtyczkowych ogo6lnego stosowania
- Budow instalacji dla 4-ch klimatyzatorow
- Budowe instalacji podczer wyréwnawczych
2. Uktad zasilania.

Zasilanie w energi elektryczr budynku odbywa iz napowietrznej sieci rozdzielczej nN
wykonanej przewodami AsXSn 4x50. Budynek psgybny jest jednofazowo.

Zwigkszenie mocy przykzeniowej do 40kW wymaga zmiany warunkow psggenia
obiektu do tej sieci.

3. Tablice rozdzielcze TZG, TL+TP, TP1, TP2, TP3i TR1

TZG:
Na pktrze w miejscu jak na rys. 3 zabudawgpows tablicc z wyposaeniem jak na
schemacie rys. 4.
TL+TP :
Na parterze w miejscu jak na rys. 2 zabudowgpows tablicz z wyposaeniem jak na
schemacie rys. 4.
TP1, TP2iTP3:
W piwnicy, oraz na parterze i nagpize zabudow@odpowiednie tablice jak opisano na rys.
1, 2i 3. Schematy tablic i wypasania poszczegolnych tablic pokazano narys. 5,61 7.
TR1:
W pomieszczeniach magazynowych zabudowgpowa tablicz natynkowa w miejscu
pokazanym na rys. 2. Schemat na rys. 11.

4.Glowna i wewnrgtrzne linie zasilajace.
GWLZ :
Od przyhcza napowietrznego poprzez TZG poprowad2WLZ do tablicy TL+TP. Ling
wykona przewodami jak opisano na rys. 4. Wewn budynku ling uktad& w rurze
ostonowej pod tynkiem. Plan instalacji na rys. 2 i 3.
Wewrgtrzne linie zasilajce :
Od tablicy TL+TP utay¢ 3 linie wiz przewodami kabelkowymi o przekroju jak na rys. 4 i
odpowiednio zakaczy¢ w tablicach pitrowych TP1, TP2 i TP3. Linie uktadgak pokazano
na planach rys. 1, 2i 3 - pod tynkiem.
Lini¢ zasilagca TR1 utazy¢ od istniegcej tablicy TR wg rys. 2 i przyezy¢ wg rys. 11.

5. Instalacja Géwietleniowa.

Oswietlenie zaprojektowano oprawami zerodtami jarzeniowymi i kompaktowymi
zamocowanymi bezgoednio do sufitu lub jako kinkiety nicianach. Rozmieszczenie opraw
pokazano na planach kondygnaciji i na kartach obliczeniowyehemad Gwietlenia.

Wyjatek stanowi pomieszczenie magazynu 2 na parterze w ktdérym opawieszone
zostan na zwieszakach.

Obwody dwietleniowe wyprowadzone z tablicgpiowych uktadd jak pokazano na planach i
przylaczy¢ do poszczegolnej tablicy jak pokazano na schematach. Przewody kabelkowe
instalacji uktada pod tynkiem.
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Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Stisliejskiej wSwietochtowicach

Wyjatek stanowi cgs¢ magazynowa zlokalizowana na parterze budynku zasilana z4sajiej
tablicy TR (tablica istnigjca, pozostaje bez zmian).

Obwody w tych magazynach prowaglzia tynku na uchwytach z zastosowaniem agprz
szczelnego.

W catdsci instalacji @wietleniowe] budynku zastosowaosprzt o podwyszonym
standardzie pt. W pomieszczeniach kondygnacji piwnic @spezzelny.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Gniazdka komputerowe :

W opracowaniu wydano wydzielone obwody wyprowadzone z taljtcoprych do zasilania
gniazdek komputerowych. Rozmieszczenie gniazd w pomieszczeniach agtmniizna
roboczo z uytkownikiem.

Obwody prowadzi przewodami kabelkowymi pt. jak pokazano na planach instalacji i
przylaczy¢ do tablic jak na schematach.

Wszystkie gniazdka montowaascianach na wys. 1,2m w ramkach koloru terra.

Gniazdka ogolnegozytkowania :

Wydzielone obwody dla tych gniazd pokazano na planach i schematach. Pogdbnie
komputerowe obwody uktadat. i mocowa w ramkach koloru bialego na wys. 1,2m.

W pomieszczeniach wc i na kondygnacji piwnicy stosograazdka szczelne pt.

Instalacja dla 4-ch klimatyzatorow.

Zgodnie z ustaleniami zzytkownikiem przewidziano obwody dla klimatyzatoréw.

W tablicy TP1 — 2 obwody i po 1-nym obwodzie z tablic TP2 i TP3. Obvaadkmczy¢ w
miejscach pokazanych na planach - obuglawvytacznikiem (typ opisany na schematach).
Obudowy mocowa podtynkowo na wysokai 1,2m. Instalag prowadzi jak dla gniazdek
wtyczkowych.

7. Instalacja pohczai wyréwnawczych
Od tablicy TL+TP utay¢ polaczenie wyrownawcze przewodem jak na rys. 4 i na poziomie
piwnicy przyhczy do istniegcej instalacji wody i co. Obwdd prowadziod tynkiem.

8.Roboty rozbiérkowe.

Na rys. 8, 9 i 10 pokazano oprawy i osppne pomieszczeniach budynku, ktore zostahytabj
obmiarem rob6t demontawych.

9. Przepisy bhp.
Wszystkie roboty zwizane z przebudawi podhczeniem tablicy TZG wykonywaprzy
wytaczonym napiciu.
Przed przysipieniem do robo6t naky przeprowadz szkolenie pracownikéw w zakresie
bezpiecznych metod pracy i przestrzeganiu przepisow bhp.

10. Ochrona przeciwporaeniowa.
Instalacja elektryczna pracuje w uktadzie sieci TN-C-Steyeam ochrony przed dotykiem
posrednim jest samoczynne, szybkie wogenie zasilania przed zadziatanie zabezpiecze
nadpadowych. Projektowane obwody gniazd wtyczkowych chronioae dsdatkowo
wytacznikami r@nicowymi o padzie r&nicowym 30mA.

11. Ochrona przeciwprzepgciowa.
W kazdej tablicy peétrowej zabudowano ochronnik przegiowy. Zastosowane typy aparatow
pokazano na schematach rys. 5 + 7.
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Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Stisliejskiej wSwietochtowicach

12. Informacja dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot
objety opracowaniem projektowym obejmuje:
- Wymiary, instalacji elektrycznej w budynku
Projekt nie przewiduje podziatu wykonywania robét na etapy budowy.

2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
Nie wystpuja. Projekt nie przewiduje robot na zeatnz obiektu.

3. Wskazania dotygze przewidywanych zagter wysepujgcych podczas realizacji robot
Zagraenie mae wyshpi¢ w czasie:
- wykonywania robot przy czynnych instalacjach elektrycznych, oraz przy monta
I uzytkowaniu ewentualnej tymczasowej rozdzielni budowlane.
- wykorzystaniu nowo wykonanych instalacji do potrzeb zasilania elektrgimriz
oswietlenia miejsca budowy.
Pozostate elementy robot tj. uktadanie przewodow instalacji i mayeaw nie stanowi
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia.

4. Instruktaz pracownikow

Do robét bezpgrednio zwazanych z urzdzeniami mogcymi sk znajdow& pod napiciem
nalezy kierowa& wytacznie osoby posiadgje odpowiednie uprawnienia.

Instruktazem obgci zostaml pracownicy wykonujcy roboty przy bezpwednim asiedztwie
urzadzen elektrycznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegeg niebezpieczstwom
Przed niebezpiecastwem wynikagcym z wykonaniem robot zapobiggainny:
- dopuszczenie do robot przezytkownikdéw urzadzen elektrycznych.
- zawieszenie i ustawienie tablic i znakdéw ostrzegawczych.
- 0znaczenie terenu prowadzonych robét i skuteczne zablokowaslievoiei
przefcia personelu i petentdw w pat#i prowadzonych robot
- Stosowanie w rozdzielnicach budowlanych aeyginikow przeciwporzeniowych o
pradzie zadziatania 30mA.
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Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Stisliejskiej wSwietochtowicach

13. Obliczenia
13.1. Bilans mocy
Mocy przyhczeniowa

P, = 39,5kW
13.2. Dob6r przewodow i kabli
Opis obwodu Prad Typ kabla lub | Obcigzalnosé
obliczeniowy przewodu diugotrwata
b [Al b [A]
gwlz 60,0 5xLY16 85
1wz 15,8 YDY 5x6 46
2wlz 27,5 YDY 5x6 46
3wlz 29,8 YDY 5x6 46
Obwdd klimatyzator 15,2 YDY 3x2,5 27
Obwdd gwietlenia 3,0 YDY 3x1,5 19,5
Obwaod gn. wtyczkowych 15,2 YDY 3x2,5 27

13.3. Sprawdzenie zabezpiecadabli i przewoddéw przed skutkami przechzen,
wg PN-IEC 60364-4-442:1999

Warunki skutecznej ochrony przed przgeniami:
1) d<In< k 2) 1< 145x¢t
gdzie: 4 - pmrd obliczeniowy
In - pd znamionowy zabezpieczenia
4 - obcizalnas¢ diugotrwata kabla lub przewodu (z tablic normy)
ol - prd zadziatania bezpiecznika (In x 1,6 dla topik.; x 1,4 dla wyt. S)

Opis obwodu Prad Prad Obciazalnosé | Prad 1,45x I,
obliczeniowy | znamionowy | diugotrwata | zadziatania
Is I Iz P -
gwlz 60,0 60 85 96 123
1wliz 15,8 32 46 51,2 66,7
2wlz 27,5 32 46 51,2 66,7
3wlz 29,8 32 46 51,2 66,7
Obwad klimatyzator 15,2 20 27 28 39,2
Obwdd gwietlenia 3,0 10 19,5 14 28,3
Obwdd gn. wtyczkowych 15,2 16 27 22,4 39,2

Warunki zabezpieczenia obwodow przed przasmiiami g spetnione.
13.4. Skuteczn&¢ ochrony przed dotykiem pd&rednim.

Po wykonaniu instalacji wykoggomiary skuteczriwi wytaczenia dla wszystkich obwodow.
Protokoty pomiaréw przekazdnwestorowi przy odbiorze robét.
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