OPIS TECHNICZNY URZADZEN ZABAWOWYCH | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. Zestaw zabawowy typu Statek

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowanego
oraz malowanego drewnochronem typu cedr. Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z
tworzywa sztucznego. Burty boczne i elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty
ocynkowane malowane proszkowo. Liny stalowo polipropylenowe @ 16 mm. Zeslizg wykonany z blachy
nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Elementy sktadowe: platforma 4 wiezowa - 1 kpl., wejscie typu trap pochyty z poreczami 1 szt., wejscie
linowe 2 szt., urzadzenie do gry w kotko i krzyzyk 1 szt., slizg 1 szt., podest z balkonikiem 2 kpl., maszt

z flaga, podestem tréjkatnym i barierkami metalowymi 1 szt., burty boczne HDPE 14 szt., elementy
zabawowe dekoracyjne: ster, peryskop itp.

Wymiary gabarytowe urzgdzenia: 815x460x260 cm (dtf. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczenstwa: 1180x760 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: max 150 cm

2. Hustawka podwadjna z gorng belka stalowg

Konstrukcja nosna wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowanego oraz
malowanego drewnochronem typu cedr. tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej @ 6 mm. Siedziska
gumowe atestowane z wktadem stalowym. Utozyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czotowe
belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka poprzeczna wykonana z profilu stalowego
o przekroju 70x70 mm ocynkowanego ogniowo. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych
kotwach.

Wymiary gabarytowe urzgdzenia: 320x200x220 cm (dt. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczenstwa: 740x370 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: max 150 cm




3. Zabawka na sprezynie

Korpus wykonany z tworzywa HDPE. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Sprezyny @180 mm
ocynkowane oraz malowane proszkowo. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Urzadzenie
imitujgce wyglad motocykla lub podobne.

Wymiary gabarytowe urzgdzenia: 100x25x90 cm (df. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczerstwa: @ 300 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: max 50 cm

4. Piaskownica kwadratowa

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju 100x50 mm impregnowanego oraz
malowanego drewnochronem typu cedr. Siedziska narozne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE

o gr. 10 mm. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona w podiozu na stalowych
ocynkowanych kotwach.

Wymiary gabarytowe urzgdzenia: 250x250x30 cm (dt. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczenstwa: 550x550 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: brak

5. Regulamin placu zabaw

Konstrukcja wykonana z kantéwki klejonej o przekroju 90x90 mm impregnowanej oraz malowanej
drewnochronem. Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.
Tresc regulaminu zawiera piktogramy, zasady obowigzujgce na danym placu, dane teleadresowe do

producenta, wtasciciela placu (pole puste) oraz numery alarmowe. Konstrukcja osadzona na stalowych
ocynkowanych kotwach.

Wymiary gabarytowe urzgdzenia: 60x15x220 cm (df. x szer. x wys.)




6. Lawka z oparciem

Stelaz metalowy wykonany z rury @ 60 mm ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. Listy drewniane
Swierkowe malowane lakierobejcg. Dodatkowo ptaskownik wzmacniajgcy siedzisko oraz oparcie tawki.
tawka montowana na state w gruncie.

Wymiary gabarytowe urzgdzenia: 180x65x77 cm (df. x szer. x wys.)

7. Kosz na smieci

Stelaz metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. Blachy o grubosci od 1 do 4
mm.

Wymiary gabarytowe urzgdzenia: 42x42x120 cm (dt. x szer. x wys.)

8. Ogrodzenie panelowe + furtka

Ogrodzenia panelowe zgrzewane punktowo z pretéow stalowych pojedynczych poziomych i pionowych

o przekroju @ 5mm, catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005. Gérna czesé
ogrodzenia zakonczona ,na gtadko” bez ostrych elementéw.

Furtka panelowa dwuskrzydiowa zgrzewana punktowo z pretéw stalowych pojedynczych poziomych i
pionowych o przekroju @ 5mm, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005, szerokosé
catkowita wejscia 200 cm.

Wymiary panela: 250x123 cm (dt. x wys.)
Dtfugosc¢ ogrodzenia 57m

Uwaga! Wskazane przez Zamawiajgcego urzadzenia nalezy traktowac jako przykiadowe, dopuszcza
sie zastosowanie urzadzen zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej pod wzgledem rodzaju i jakosci zastosowanych materiatow
oraz funkcjonalnosci i zachowania wymiaréw projektowanych urzadzen z dopuszczalng odchytka
wymiarowa * 5%.



