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Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa gr. 10 cm

8 cm - Kostka betonowa prefabryk.

4 c¢m - Podsypka cem.-piaskowa

15 ¢cm Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech.

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem gr.15 cm
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5 cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajaca z bet. asf. $rednio 75 kg/m 2

Istn.nawierzchnia z bet. asf. po frezowaniu $r. 3 cm

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
tawa betonowa gr. 10 cm tawa betonowa gr. 10 cm

8 cm - Kostka betonowa prefabryk.

4 cm - Podsypka cem.-piaskowa

15 ¢cm Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech.

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem gr.15 cm




