OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego remontu ulicy Bieszczadzkie]j
w Swietochlowicach.

1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy
remontu ulicy Bieszczadzkiej w Swietochlowicach polegajacy na:

® wykonaniu naktadki wyréwnawczo-wzmacniajacej jezdni
z betonu asfaltowego,

¢ wymianie istniejacego kraweznika betonowego na nowy,

¢ wymianie istniejacej nawierzchni bitumicznej chodnikdw
zlokalizowanych w km.0,0+0,0+0,0+90,0 oraz
w km. 0,2+78,5+0,3+73,5 na kostke betonowa prefabrykowana,

® zmianie docelowe]j organizacji ruchu drogowego wprowadzajace]
segregacje ruchu drogowego na skrzyzowaniu z ulica Chorzowskag
oraz wyznaczeniu miejsc postojowych w ciagu ulicy
Bieszczadzkiej.

Dtugos$¢é remontowanej ulicy Bieszczadzkiej wynosi L = 521, 4m.
Zakres opracowania obejmuje branze drogowg.

Zakres rzeczowy robdt zostatl ustalony podczas wizji lokalnej
w terenie, przeprowadzonej z udziatem Inwestora 1 Projektanta.

1.2. INWESTOR

GMINA SWIETOCHEOWICE
41 - 600 SWIETOCHZOWICE
UL.KATOWICKA 54

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr 24/DM/2012 z dnia 30.07.2012r.,

- podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500,

- uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

- pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe dla potrzeb
projektowych wykonane w sierpniu 2012r.,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(D.U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r., poz. 430 ),

- katalog szczegéidédw drogowych ( CTBK — Warszawa ),

- katalog elementdédw drogowych ( Transprojekt ),

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i péisztywnych

- wizja lokalna w terenie.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ulica Bieszczadzka objeta opracowaniem zlokalizowana  jest
w Swietochlowicach.
Jest droga powiatowa. Peini funkcje ulicy lokalnej, przenosi ruch
na Osiedle doméw wielorodzinnych, sklepdw oraz myjni samochodowej.
Rozpoczyna swdj przebieg od skrzyzowania =z ulica %agiewnicka,
a konczy na skrzyzowaniu z ulicy Chorzowska.



Aktualnie wulica Bieszczadzka ma nawierzchnie jezdni 2z betonu

asfaltowego.
Stan techniczny istniejace]j nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego jest bardzo zty, wystepuja deformacije

w profilu podituzZznym i w przekroju poprzecznym.
Odwodnienie tego terenu odbywa sie do istniejacej w ulicy
kanalizacji deszczowej.

1.5. UZBROJENIE TERENU.

Na obszarze objetym opracowaniem przebiegaja nastepujace sieci:

¢ linie energetyczne,

® wodociag,

® kanalizacja deszczowa,

® kanalizacja teletechniczna,
® cieptociag.

1.6. Warunki gruntowo-wodne.

Charakterystyka warunkdédw gruntowo-wodnych oraz badania nos$nosci
istniejacej podbudowy zostaly opracowane przez Przedsiebiorstwo
»MORION” Sp. z o.0. Wykonano rozpoznanie podioza w oparciu
o wiercenie 1 otworu penetracyjnego do gtebokosci 2,0m ppt.

Poditoze gruntowe do gtebokosci 0,7m zalicza sie do grupy nos$noséci
Gl, ponizej o,7m zalicza sie do grupy nos$nosci G3.

Warunki wodne naleza do dobrych, do gtebokosci 2,0m nie
stwierdzono obecnos$ci wdéd gruntowych.

Charakterystyke geotechniczna gruntdw przedstawiono w dolaczone]
do projektu dokumentacji geotechnicznej.

W celu okres$lenia nos$noséci istniejacej podbudowy przeprowadzono 21
pomiaréw belka Benkelmana. Otrzymane wyniki pomiardéw Dbelka
Benkelmana pozwalaja zakwalifikowa¢ nawierzchnie do kategorii
ruchu KR3 i KR4, z wyjatkiem pkt.l w obrebie parkingu sklepu
Lindl.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

2.1. ULICA W PLANIE.

Przebieg geometryczny remontowanej ulicy Bieszczadzkiej w planie
pozostawiono bez zmian, tzn. dostosowano do aktualnego przebiegu
pasa drogowego.

Catkowita ditugos¢é ulicy przeznaczonej do remontu wynosi:
L = 521,4 m.

Zaprojektowano
® wykonanie nakladki wzmacniajaco-wyrdéwnawczej z betonu
asfaltowego w ilosci $rednio 75kg/m’po uprzednim sfrezowaniu
jezdni z betonu asfaltowego na szerokosci 10,0m, a nastepnie
utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr 5cm,

® wymiane istniejacego kraweznika betonowego na nowy,



®* wymiane istniejacej nawierzchni bitumicznej chodnika
zlokalizowanego w km. 0,0+40,0+0,0+90,0 oraz
w km. 0,2+478,5+0,3+73,5 na kostke betonowa prefabrykowana,

®* zmianie docelowe]j organizacji ruchu drogowego wprowadzajacej
segregacje ruchu drogowego na skrzyzowaniu z ulicag
Chorzowska oraz wyznaczeniu miejsc postojowych w ciagu ulicy
Bieszczadzkie]j.

Wyznaczono w ciagu ulicy Bieszczadzkiej pasy postojowe
o szerokos$ci 2,5m zlokalizowane:

a. od km.0,1+6,5 do wjazdu na ulice Swietokrzyska w km. 0,1+76, 4,
b. pomiedzy wjazdami na ulice éwietokrzyska zlokalizowanymi

w km. 0,1+76,4 i w km. 0,2+475,19,15
c. od km. 0,3+13,0 do wjazdu ma ulice Sudecka

w km. 0,3+476,45

Na skrzyzowaniu z ulica Swietokrzyska wprowadzono segregacje
ruchu:

a. 1 pas ruchu o szerokosci 3,0m dla pojazddéw skrecajacych w lewo
b. 1 pas ruchu o szerokosci 3,5m dla pojazddéw skrecajacych w prawo
i jadacych na wprost.

PowyzZzsza zmiane docelowej organizacji ruchu drogowego przedstawia
zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu.

2.2. ULICA W PROFILU PODRUZNYM.

Podstawa wysokosciowego rozwiazania sa pomiary wysokosSciowe
wykonane w sierpniu 2012 roku.
Przyjeto reper roboczy R,=304,64m, ktdérego lokalizacje pokazano na
planie sytuacyjnym stanu projektowanego.
Projektowana niwelete ulicy dostosowano do obecnego uksztattowania
terenu.
Spadki podiuzne wahaja sie od 0,3% do 6,12%
Zaprojektowano wyokraglenia zailomdédw niwelety tukami pionowymi
o promieniach

R = 500, 0m,

R = 800, 0m,

R = 1000, Om,

R = 2500, 0m.

2.3. ULICA W PRZEKROJU POPRZECZNYM.
Zaprojektowano wzmocnienie istniejacej jezdni poprzez

- ulozenie zmiennej warstwy wyrdwnawczo-wzmacniajacej z betonu
asfaltowego w ilos$ci $rednio 75kg/m’ po uprzednim sfrezowaniu
jezdni,

— ulozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm.

Zaprojektowano przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy

o 1=2%.



Nowy kraweznik betonowy 15x30cm nalezy utozy¢é na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5cm i *awie betonowej z oporem gr. 15cm.
Kraweznik nalezy zabudowa¢ na wysokos$ci 10cm od poziomu krawedzi
jezdni.

Na diugosci przejsé dla pieszych zaprojektowano utozenie
kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm ulozonego na podsypce
cementowo-piaskowe] grubosci 5cm i trawie betonowej z oporem

gr. 1l5cm, ktdéry nalezy zabudowal¢ na wysokosci 2cm od poziomu
krawedzi jezdni.

Na diugosci wjazddédw na parking samochodowy strzezony oraz plac
sklepu Lidl zaprojektowano wymiane istniejacego kraweznika
betonowego 15x30cm utozZzonego na ptask na nowy , ktdry nalezy
utozy¢é na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm i tawie betonowe]
Z oporem.

Wzdiuz kwietnika zlokalizowanego po lewej stronie na 1uku
przykraweznikowym na skrzyzowaniu z ulica Chorzowska przyjeto
utozenie kraweznika drogowego 20x30cm utozonego na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i1 tawie betonowej z oporem.

Istniejacy kwietnik nalezy obramowaé¢ w ten sam sposdb jak kwietnik
zlokalizowany po prawe]j stronie na tuku przykraweznikowym na
skrzyzowaniu ulicy Chorzowskiej.

Szerokos$¢é chodnika zlokalizowanego w km. 0,0+0,0+0,0+90,0 wynosi
od 3,5m do 5,0m. Pochylenie poprzeczne jednostronne o i = 2%

w kierunku jezdni.

Chodnik nalezy obramowa¢ lewostronnie obrzezem betonowym 8x30cm,
ktére nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm i tawie
betonowej zwyktej gr. 10cm.

Szerokos$¢é chodnika zlokalizowanego w km. 0,2+78,5+0,3+73,5 wynosi
3,0m. Pochylenie poprzeczne jednostronne i1 = 2% w kierunku
zielenhca.

Chodnik nalezy obramowa¢ obustronnie obrzezem betonowym 8x30cm
ktére nalezy utozy¢ na podsypce cementowo—-piaskowej gr.5cm

i tawie betonowej zwyktej gr.10cm.

3. ODWODNIENIE ULICY.

W celu prawidtowego odwodnienia pasa jezdnego zastosowano
niezbedne pochylenia podituzne i poprzeczne.
Woda opadowa odprowadzana bedzie grawitacyjnie do istniejacych
studzienek $ciekowych, skad za pomoca istniejacych przykanalikdw
do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Przyjeto wymiane 22 kompletdéw wpustdw ulicznych zeliwnych typu
ciezkiego na uchylne.

4. UWAGI KONCOWE .

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami, pod kierownictwem i nadzorem o0sdb
uprawnionych.



