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REMONT ULICY BIESZCZADZKIEJ W SWIETOCHLOWICACH

Data: 2012-09-04
Budowa: REMONT CHODNIKA W OBREBIE POSESJI NR 4
Obiekt: UL.BIESZCZADZKA W SWIETOCHLOWICACH
Zamawiajacy: GMINA SWIETOCHLOWICE
UL.KATOWICKA 54. 41-600 SWIETOCHLOWICACH
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30 -cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 m
1.2 KNR 231/814/1
Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 ¢m na podsypce piaskowe; 140 m
1.3 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$c¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 -cm na
podsypce piaskowej 5 m2
1.4 KNR 231/810/1
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin - ANALOGIA - ROZEBR.
KOSTKI BET. PREF. 5 m2
1.5 Nr STWIOR: D-01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm 3 m
1.6 Nr STWiOR: D-01.02.04, D-05.03.11
KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3 -cm
rozebranie chodnika przy kapliczce - $r. gr.
3cm 292 = 292,0
292,0 ~292 m2
1.7 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1 -«m)
samochodem ciezarowym skrzyniowym - ODWOZ WRAZ Z UTYLIZACJA
gruz betonowy 3*0,15%0,3+140%0,06*0,2+5*0,07+5%0,06 = 2,465
2,465 ~2 m3
1.8 KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-«m
ponad 1m)) samochodem cigzarowym skrzyniowym -ZA DALSZE 7km 2| 7,00/m3
1.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$é 1 km - ODWOZ WRAZ Z UTYLIZACJA
gruz bitumiczny 292%0,03 = 8,76
8,76 ~9 m3
1.10 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - J.W. ZA DALSZE 7km 9] 7,00/m3
2 ROBOTY UZUPELNIAJACE
2.1 KNR 231/116/5
Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, rozécielane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm - ULOZENIE TYMCZASOWEGO DOJSCIA DO SKLEPU 13 m2
2.2 KNR 231/116/6
Podbudowy z Zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, rozScielane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy - J.W. ZA DALSZE 2cm 13| 2,00|m2
2.3 KNR 231/1106/1 (1)
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa,
grysowa zamknieta
dowigzanie do wjazdu z bet. asf. - w ilosci sr.
5cm 30,125 = 0,375
0,375 ~0,4 t
2.4 Nr STWIOR: D-05.03.23b
KNR 231/1206/3
Remonty czastkowe chodnikéw z Klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, klinkier na ptask, na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - ANALOGIA - PRZELOZENIE
KOSTKI BET. PREF. 11 m2
2.5 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |-l 115 m2
2.6 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 115 m2
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3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK
3.1 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
wykop pod chodnik 292*0,25 = 73,0
73,0 ~73 m3
3.2 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii lll-IV - POD OBRZEZA i KRAWEZNIK 196 m
3.3 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad
1km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10 1 -
ODWOZ NA DALSZE 9km
71+196%0,2*0,2 = 78,84
78,84 ~79| 18,0|m3
3.4 KNR 231/402/3
Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta - POD OBRZEZE | KRAWEZNIK
190%(0,1*0,2)+6*0,1*0,2 = 3,92
3,92 ~4 m3
3.5 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8 tm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg 190 m
3.6 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej 6 m
3.7 Nr STWIOR: D-04.04.00, D-04.04.03
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 ¢cm - POD CHODNIK -
LACZNIE 15¢cm 285 m2
3.8 Nr STWIOR: D-04.04.00, D-0O4.04.03
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ftuczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - J.W. ZA DALSZE 7cm 285/ 7,00/m2
3.9 Nr STWIOR: D-05.03.23
KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara -
CHODNIK 285 m2
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