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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MURARSKIE – CPV 453 311 00-7 
  

 

1.    Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST, 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie murów zewn�trznych - przypór tzn.: 

- �ciany z cegły pełnej 

l .4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

• Masa 3,3-4,0 kg 

• Cegła budowlana pełna powinna odpowiada� aktualnej normie pa�stwowej. 
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, p�kni�tych całkowicie lub z jednym p�kni�ciem 

przechodz�cym przez cał� grubo�� cegły o długo�ci powy�ej 6mm nie mo�e przekracza� dla 

cegły - 10% cegieł badanych. 

• Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 24%. 
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• Wytrzymało�� na �ciskanie 10,0 MPa 

• G�sto�� pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

• Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

• Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do —15°C i odmra�ania -brak uszkodze� po 

badaniu. 

• Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła puszczona z wysoko�ci l,5m na inne cegły nie 

rozpadła si�. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

• Wymiary jak poz. 2.2. 1. 

• Masa 4,0-4,5 kg. 

• Dopuszczalna ilo�� cegieł połówkowych, p�kni�tych do 10% ilo�ci cegieł badanych 

• Nasi�kliwo�� nie powinna by� wi�ksza od 16%. 

• Wytrzymało�� na �ciskanie 15 MPa. 

• Odporno�� na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

• Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła upuszczona z wysoko�ci 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła si� na kawałki; mo�e natomiast wyst�pi� wyszczerbienie lub jej p�kni�cie. Ilo�� cegieł nie 

spełniaj�cych powy�szego wymagania nie powinna by� wi�ksza ni�: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek obj�to�ciowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:         ciasto wapienne:          piasek 

l              :             l             :                    6 

l              :             l             :                7 

l              :           1,7           :                  5 

cement:        wapienne hydratyzowane: piasek 

l              :             l             :             6 

l              :             l            :             7 

Orientacyjny stosunek obj�to�ciowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:         ciasto wapienne:           piasek  

1              :           0,3          :                    4  

1               :          0,5         :                     4,5 



 3

 
cement:           wapienne hydratyzowane:          piasek  

l                  :                       0,3                       :         4  

l                  :                       0,5                       :        4,5 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 

-  Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili 

zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni�+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno 

suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. 

Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprz�t 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu materiały 

i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. W miejscu poł�czenia murów 

wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pi� zaz�bione ko�cowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegł� such�, zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły przed uło�eniem w murze 

polewa� lub moczy� w wodzie. 

d) Wn�ki i bruzdy instalacyjne nale�y wykonywa� jednocze�nie ze wznoszeniem murów. 

e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
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warstwy murów powinny by� zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie foli� lub pap�). Przy wznawianiu robót po dłu�szej przerwie 

nale�y sprawdzi� stan techniczny murów, ł�cznie ze zdj�ciem wierzchnich warstw cegieł i 

uszkodzonej zaprawy.          . 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�� nie powinna przekracza� 17 mm, 

a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłu�nych i poprzecznych, przy czym grubo�� 
maksymalna nie powinna przekracza� 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by� 

dokładnie wypełnione zapraw�. W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� 

zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł u�ytych w połówkach do murów no�nych nie powinna by� wi�ksza ni� 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

a) Je�eli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), nale�y przestrzega� zasady, 

�e ka�da �ciana powinna by� wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Poł�czenie murów stykaj�cych si� pod k�tem prostym i wykonanych z cegieł o grubo�ci ró�ni�cej si� 

wi�cej ni� o 5mm nale�y wykonywa� na strz�pi� zaz�bione boczne. 

6. Kontrola jako�ci 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły nale�y przeprowadzi� na budowie: 

• sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

• próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i p�kni��, 

- odporno�ci na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�� margla.  

W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci cegły przez prób� dora�n� nale�y j� podda� badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu). 
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6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i konsystencj� 

w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� 

ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowa� wg poni�szej tabeli 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek 
 

mury spoinowane 
 

mury niespoinowane 
 Zwichrowania i skrzywienia: 

- na l metrze długo�ci  
- - na całej powierzchni 

 

 
3  

10 
 

 
6  

20 
 Odchylenia od pionu  

- na wysoko�ci l m   
- na wysoko�ci kondygnacji  
- na całej wysoko�ci 

 

 
3  
6  

20 
 

 
6 

10 
30 
 Odchylenia ka�dej warstwy od poziomu 

- na l m długo�ci  
- na całej długo�ci 

 

 
1  

15 
 

 
2  

30 
 Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na l m długo�ci 
- na całej długo�ci 

 

 
1  

10 
 

 
2 

 10 
 Odchylenia wymiarów otworów w �wietle  

o wymiarach: 
do 100 cm  
                                            szeroko��  
                                             wysoko��  
ponad 100 cm  
                                             szeroko��  
                                             wysoko�� 

 
 
 

+6,-3  
+15,-1 

 
+10,-5 

+15,-10 

 
 
 

+6,-3 
+15,-10 

 
+10,-5 

+15,-10 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� robót jest- m2 muru o odpowiedniej grubo�ci. 

Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8. 1. Odbiór robót murowych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót wyko�czeniowych. 

Podstaw� do odbioru robót murowych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez budow�, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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8.2. Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprz�tu na stanowisko pracy 

- wykonanie �cian, naro�y, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa� 

- uporz�dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy zwi�zane 

PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996    Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997    Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu 

powszechnego u�ytku.  

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów  

powszechnego u�ytku.  

PN-97/B-30003      Cement murarski 15.  

PN-88/B-30005      Cement hutniczy 25.  

PN-86/B-30020     Wapno.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-80/B-06259      Beton komórkowy. 

 

 


