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Najwa�niejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 



1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
podkładów i posadzek w budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Niniejsz� specyfikacje rozpatrywa� ł�cznie z ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

Odst�pstwa od wymaga	 podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewno��, �e podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie podkładów i posadzek. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Roboty budowlane - wszystkie prace zwi�zane z wykonaniem podkładów i posadzek,  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane,  
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót. 
Procedura - dokument zapewniaj�cy jako��, definiuj�cy „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze -- procedura mo�e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje,                    
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj�ce dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonania podkładów i posadzek. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania izolacji poziomych i pionowych powinny mie� m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpiecze	stwa, 
- Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm polskich. 
 
Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania podkładów i posadzek. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania podkładów i posadz� powinny odpowiada� wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj�cych dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały: 
- podkład z ubitych materiałów sypkich z piasku do zapraw, 

 



- podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego, 
- posadzki cementowe ze zbrojeniem siatk�, 
- warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej, 
- farba poliwinilowa do powierzchni betonowych. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprz�t do wykonywania robót 
Do wykonania podkładów z kruszywa - ubijaki r�czne lub mechaniczne 

Roboty betoniarskie mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� 
stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zag�szczania mieszanki betonowej nale�y stosowa� 
wibratory z buławami o �rednicy nie wi�kszej od 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w 
płaszczy
nie poziomej, o cz�stotliwo�ci 6000 drga	/min i łaty wibracyjne charakteryzuj�ce si� 
jednakowymi drganiami na całej długo�ci. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego 

wpływu na jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla �rodowiska. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów: 
 
4.2.1. Materiały nale�y transportowa� zgodnie  z zaleceniami producenta. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów 
obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn�    

niekorzystnie na jako�� robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów    

ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Zalecenia ogólne dotycz�ce wykonania podkładów i posadzek 
Rozpocz�cie robót mo�e nast�pi� na podstawie dostarczonego przez Wykonawc� szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmuj�cej: 
- kolejno�� i sposób wykonania prac, 
- zgodno�� rz�dnych z projektem, 
- prawidłowo�� wykonania wszystkich robót zanikaj�cych, 
- gotowo�� sprz�tu i urz�dze	 do prowadzenia prac, 
Roboty mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy oraz zgodnie z odpowiednim etapem budowy. 
 
6. Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji 
 
Kontrola wykonania podkładów i posadzek polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez. 



 
Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) 
b) w odniesieniu do wła�ciwo�ci cało�ci prac (kontrola ko	cowa). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostk� obmiarow� robót 
 
Jednostk� obmiarow� dla prac podkładowych jest 1m2 wykonanej nawierzchni w rozró�nieniu na 
grubo�ci. Jednostk� obmiarow� dla betonu jest 1m3. 

 
7.2. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstaw� do odbioru wykonania robót - prac podkładowych i posadzkowych stanowi 

stwierdzenie zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj� projektow� i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót 
 
Podstaw� odbioru podkładów i posadzek jest: 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
- projekt wykonawczy, 
- dziennik budowy i protokoły cz��ciowe odbiorów robót, 
- obowi�zuj�ce przepisy i normy budowlane. 
Odbiory poszczególnych cz��ci robót dziel� si� na : odbiory cz��ciowe tzw. odbiory zanikowe i odbiór 
ko	cowy. Odbiorowi cz��ciowemu podlegaj� te cz��ci robót, do których pó
niej dost�p jest 
utrudniony lub niemo�liwy. Wyniki odbioru cz��ciowego powinny by� odnotowane w dzienniku 
budowy lub protokole. Odbiór ko	cowy powinien by� przeprowadzony po całkowitym zako	czeniu 
robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
- wykonanie prac podkładowych, a nast�pnie posadzkowych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.   PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1.  Normy 
 
PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
PN-EN Badania geometryczne wła�ciowo�ci kruszywa - Oznaczenia składu ziarnowego - 

- Nominalne wymiary otworów sit badawczych.  
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i �elbetowe. Podstawy projektowania.  
PN-EN 196-3   Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi�zania i stało�ci obj�to�ci. 
PN-EN 196-6   Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320    Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako�ci. 
PN-EN 934-2   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-EN 480-1   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do bada	. 
PN-EN 480-2   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Oznaczanie czasu wi�zania. 



PN-EN 480-4   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Oznaczanie ilo�ci wody 
wydzielaj�cej si� samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 
PN-EN 480-6   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Analiza w podczerwieni.  
PN-EN 480-8   Domieszki do betonu. Metody bada	. Oznaczanie umownej zawarto�ci suchej 
substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Oznaczanie zawarto�ci  
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Oznaczanie zawarto�ci  
alkaliów w domieszkach 
PN-B-06250    Beton zwykły. 
 
 
10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cz��� C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

 


