KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont czgstkowy DTS w granicach miasta Swietochtowice
ADRES INWESTYCJI : Etap 1 (od ul. Zohierskiej do Bytomskiej)

INWESTOR . Miasto Swietochtowice

ADRES INWESTORA : 41-600 Swietochtowice, ul. Katowicka 54

SPORZADZIt. KALKULACJE : Andrzej Szczepek

DATA OPRACOWANIA . 3.07.2013

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

3.07.2013



Etap 1 (od ul. Zotnierskiej do Bytomskiej)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-  |m?2
0102-03 KNR |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 131-230 pojazdéw na godzine, doce-
2-31 lowo 8cm (D-05.03.01 Frezowanie)
2.0.2.13.9902
-03
2432,0 m2 2432,000
RAZEM 2432,000
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km (D-01.00.00 Roboty przygotowawcze)
2432,0*0,05 m3 121,600
RAZEM 121,600
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (D- m?2
1004-06 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie)
2432,0 m2 2432,000
RAZEM 2432,000
Utozenie tasmy spoinujacej (D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitu- m
kalk. wtasna |micznych)
932,08 m 932,080
RAZEM 932,080
KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (D-04.03.01 Oczyszczenie i skro- |m2
1005-07 pienie)
2432,0 m2 2432,000
RAZEM 2432,000
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
0308-01 cm (warstwa wigzaca) (D-05.03.05b Warstwa wigzaca))
2432,0 m2 2432,000
RAZEM 2432,000
KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (D-04.03.01 Oczyszczenie i skro- |m2
1005-07 pienie)
2432,0 m2 2432,000
RAZEM 2432,000
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
0309-02 cm (warstwa Scieralna) (D-05.03.05a Warstwa Scieralna)
2432,0 m2 2432,000
RAZEM 2432,000




Etap 1 (od ul. Zotnierskiej do Bytomskiej)

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3%

KNR AT-03
0102-03 KNR
2-31
2.0.2.13.9902-
03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km 131-230 pojazdoéw na
godzine, docelowo 8cm (D-05.03.01 Frezowa-
nie)

Krotnos¢ = 1,14

obmiar = 2432,0m2

-R -
robocizna
(0,018*1,2=0,0216)*1,14=0,024624r-g/m?2

- S -

samochéd samowytadowczy 10-15 t
0,035*1,14=0,0399m-g/m?2

frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-
kiem 2,0 m

0,0077*1,14=0,008778m-g/m?2

m2

m-g

m-g

59,8856

97,0368

21,3481

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

KNR 4-04
1103-05

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy|
nastepny rozpoczety 1 km (D-01.00.00 Roboty
przygotowawcze)

Krotnosé = 2

obmiar = 2432,0*0,05 = 121,600m3

- S -
samochéd samowytadowczy do 5 t
0,037*2=0,074m-g/m3

m3

8,9984

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3%

4%

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej (bitum) (D-04.03.01 Oczyszcze-
nie i skropienie)

obmiar = 2432,0m2

-R -
robocizna
0,0073r-g/m?2

- M -
woda
0,008m3/m?2

-S -
szczotka mechaniczna (bez ciggnika)
0,0017m-g/m?2

ciagnik kotowy 37 kW/50 KM
0,0017m-g/m?2

m?2

m3

m-g

m-g

17,7536

19,4560

4,1344

4,1344

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

kalk. wtasna

Ulozenie tasmy spoinujacej (D-05.03.17 Re-
mont czastkowy nawierzchni bitumicznych )

obmiar = 932,08m

~-R--
robocizna
0,015r-g/m

M --
tasma dylatacyjna
im/m

13,9812

932,0800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

[6)]

KNNR 6 1005-
07

1*

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie)
obmiar = 2432,0m?2

~-R--
robocizna

m?2

18,4832




Etap 1 (od ul. Zotnierskiej do Bytomskiej)

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3%

4%

5%

6*

0,0076r-g/m?2

- M -
asfalt drogowy

0,51kg/m?2

olej (paliwo technologiczne)
0,018dm3/m2

materiaty pomocnicze
0,2%

- S -
skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500
dm3

0,0122m-g/m?2

ciagnik kotowy 37 kW/50 KM

0,0122m-g/m?2

kg
dm3

%

m-g

1240,3200

43,7760

0,2000

29,6704

29,6704

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wia:
zgca) (D-05.03.05b Warstwa wigzaca))

obmiar = 2432,0m2

-R -
robocizna
0,0312r-g/m?2

- M -
mieszanka mineralno-asfaltowa standard |
0,0995t/m2

materiaty pomocnicze

0,2%

- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0068m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0,0068m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0,0068m-g/m?2

samochéd samowytadowczy do 5 t

0,0239m-g/m?2

m?2

%

m-g
m-g
m-g

m-g

75,8784

241,9840

0,2000

16,5376
16,5376
16,5376

58,1248

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3%

4%

5%

6*

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie)
obmiar = 2432,0m2

-R -
robocizna
0,0076r-g/m?2

- M --

asfalt drogowy

0,51kg/m?2

olej (paliwo technologiczne)
0,018dm3/m2

materiaty pomocnicze
0,2%

- S -

skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500
dm3

0,0122m-g/m?2

ciagnik kotowy 37 kW/50 KM

0,0122m-g/m?2

m2

kg
dm3

%

m-g

18,4832

1240,3200

43,7760

0,2000

29,6704

29,6704

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

o]

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna) (D-05.03.05a Warstwa scieralna)
obmiar = 2432,0m2

~R--

m?2




Etap 1 (od ul. Zotnierskiej do Bytomskiej) KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

1* robocizna r-g 97,0368
0,0399r-g/m?2
- M --

2% Miesz.miner-asfalt. do war.Scier. t 248,0640
0,102t/m2

3* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2%
-8 -

4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 18,2400
0,0075m-g/m?2

5* walec statyczny samojezdny m-g 18,2400
0,0075m-g/m?2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 18,2400
0,0075m-g/m?2

7% samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 60,8000
0,025m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe




Etap 1 (od ul. Zotnierskiej do Bytomskiej)

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.Jrobocizna r-g 301,4966
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Ilinw. I wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.Miesz.miner-asfalt. do war.Scier. t 248,0640 248,0640
2.mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 241,9840 241,9840
3.Jasfalt drogowy kg 2481,5370 2481,5370
4.tasma dylatacyjna m 932,0800 932,0800
5.|olej (paliwo technologiczne) dm3 87,6212 87,6212
6.woda m3 19,4557 19,4557
7.materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.[samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 97,0531
2.)samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 127,9453
3.rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 34,7855
4.frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 21,3530
5.\walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 34,7776
6./ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 63,4813
7.\walec statyczny samojezdny m-g 34,7730
8.skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 59,3045
9./szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 4,1832
RAZEM
Stownie:




