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KRAW EZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczmews/magania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem krganikow kamiennych w
ramach zadania: Remont ulicy Wojska Polskiegéwictochtowicach.

1.2. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia
robot zwgzanych z:
- Ustawieniem nowych kragznikdw kamiennych drogowych,
- Ustawieniu odzyskanych kraanikéw kamiennych,
na tawach z oporem z betonu

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Krawgzniki kamienne - belki kamienne ogranicaag chodniki dla pieszych,
pasy dziedce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kigaikow kamiennych &
krawezniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
piasek na podsypk
cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,

Do wykonania taw pod kragznik nalery stosowa, beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1 [10],

2.2. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.2.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozmdia st trzy typy kraveznikow:
D - drogowe.

2.2.2.Rodzaje

W zalendéci od ksztattu przekroju poprzecznego, woglie od faktury
obrébki powierzchni widocznych, rozmdia st w kazdym z typow dwa rodzaje
kraweznikow: A i B.
2.2.3.Wielkosci

W zaleznosci od wymiaru wysokéci kraweznika rozr@nia sk nastpujace
wielkosci:
kraweznik uliczny o wysokéci 35 i 25 cm,
kraweznik drogowy o wysokgci 22 cm.

2.2.4 Klasy

Nowe kravgzniki kamienne powinny byklasy I, maliwie jak najbardziej
zblizone do istnigjcych kraveznikéw kamiennych



2.3. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.3.1.Cechy fizyczne i wytrzymakeziowe

Materiatem do wyrobu kraggnikow s bloki kamienne ze skat
magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasygl BN-62/6716-04 [8] o
cechach fizycznych i wytrzymatociowych okrélonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymaigowe kravgznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatagciowe I

11%

1 | Wytrzymala¢ nasciskanie w stani

powietrzno-suchym, w kG/ci co 1200
najmniej

2 |Scieralngé na tarczy Boehmego, W 0.25
cm, nie wgcej niz '

3 | Wytrzymald¢é na uderzenia, ik

) L 13

uderzé, nie mniej nk

4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej 0,5
niz

5 [Odporng¢ na zamraanie, W nie bada si

cyklach




2.3.2.Ksztalt i wymiary
Ksztalt krawgznikbw drogowych podano na rysunkach 1 i 2, a wyyniar

tablicy 2.

Rys. 2. Krawznik drogowy rodzaju B

Tablica 2. Wymiary kragznikow drogowych

[

Wymiar (w cm) RodzajAiB Dopuszczalne odchytkin
h 22 +3 -2
b 11 dla A: dla B:
+0,5 +15
I od 40 do 120 -

2.3.3.Wyglad zewrgtrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikow kamiennych, nafg bra
pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkichowykraneznikdw
kamiennych podaje tablica 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj uszkodze

Typy kraweznikdw

Drogowe




skrzywienie | licowych 0,3cm 0,5cm

(wichrowatd |bocznych nie sprawdzeesi

C

powierzchni) | stykowych | 02cm | 0,3dm

spodu nie sprawdzaesi

licowych dopuszcza gina dtugéci 1 m danej powierzch-
ni jedno wgebienie wielk@ci do 5 cm, nie gk-
bsze nt 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy
konania faktury

wady obrobki [ bocznych | wgbienie do 1,5 cm dopuszcza &iez ogranit

powierzchni czer. Wypukicé¢ poza lico pasa obrobionego [na

(wgtebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo-

I wypukiosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od str¢ nie
chodnika) dopuszcza ¢swypukicsci poza licg sprawdz
pasa obrobionego do 3 cm ase

stykowych | w obgbie pasa diutowanego weflienia niedo
puszczalne, pozostata ¢§¢ powierzchni nie
podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdzagsi

szczerby ilos¢ w

i uszkodzenia| prze- 3 5

krawedzi liczeniu na

i narazy 1m

dhugas¢ 0,5cm 1cm
giebokas¢ 0,3cm 0,5 cm
: o . 10,3 cm
odchyiki od kta prostego 0,2 cm na dtugd powierzchni na
diugo-
§ci
pow.

odchyitki w krzywinie tuku

- | 1,0cm]| -

2.5. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wg typéw, rodzajow, odmian i wigtko

Dopuszcza si sktadowanie kragznikow prostych w kilku warstwach,
przy zastosowaniu drewnianych podktadek patzy poszczegdlnymi warstwami,
przy czym suma wysokoi warstw nie powinna przekracgza,2 m.
Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktad& w stosy, bez przektadek
drewnianych, przy czym wysokdstosow nie powinna przekra€zi,4 m.

2.6. Materialy na podsyple i do zapraw

2.6.1.Piasek

Piasek

na podsypk cementowo-piaskoav powinien

odpowi

ada

wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy cementoiasipwej PN-B-06711

3].

2.6.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowe] i do pdasygmentowo-
piaskowe] powinien by cementem portlandzkim klasy niezseej n¢ ,32,5"
odpowiadagcy wymaganiom PN-EN197-1:2002 [6].

2.6.3. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom PN-B-32250

[71.

2.7. Materialy na tawy i masa zalewowa

Do wykonania tawy betonowej i oporu — beton ki@&32/15 lub C8/10 wg
PN-EN 206-1 [10]



3. SPRZET
3.1. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowgmdsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kraweznikdw

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportowymi.

Krawezniki nalezy uktad& na podktadach drewnianych, ¢dami,
diugascia w kierunku jazdyrodka transportowego.

Krawgznik uliczny i mostowy oraz kragenik drogowy rodzaju ,A” mae
by¢ przewaony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionychegrbezpérednim
stykiem, naley je do transportu zabezpiedzyrzektadkami splecionymi ze stomy
lub wetny drzewnej, przy czym grufgiotych przektadek nie powinna dynniejsza
niz’5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” mena przewoz bez dodatkowego
zabezpieczenia, uktaélav dwu lub wecej warstwach, nie wgj jednak jak do
wysokaci scian bocznyclrodka transportowego.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem zyninn
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinng bgbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowad w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywa sie w warunkach zabezpiecaaych przed
uszkodzeniemdbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok@i dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dawowinien
wynosk co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

5.2.1 tawa betonowa z oporem

tawe betonovd z oporem wykonuje giw szalowaniu. Beton réeielony
w szalowaniu lub bezgoednio w Kkorycie powinien ky wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw najle wykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym nalg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypeinione bitumicza mag zalewows.

5.3. Ustawienie kraweznikéw kamiennych
5.3.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é gérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iy
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, apmypadku braku takich
ustaléd powinno wynosi od 10 do 12 cm, w przypadku kreimikow na wjazdach
nie powinno by wicksze nk 4cm.



Zewretrzna sciana krawznika powinna by po ustawieniu kragznika
obsypana piaskienawirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza,
starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej z oporem

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesina podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 cm po zagszczeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysapieniem do robot
6.1.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia krawkow kamiennych i przedstaivi
wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.1.1.Badania krawznikow

Badania krawznikow kamiennych obejmgj

- sprawdzenie cech zewtnznych,
- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewtrznych obejmuje:
- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wydlu zewrtrznego,
- sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuje:

- badanie nasgkliwosci wod,

- badanie odporrigi na zamraanie,

- badanie wytrzymakei nasciskanie,

- badaniescieralngci na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymakei na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewmznych naley przeprowadz& przy
kazdorazowym odbiorze partii kraynikdw. Badanie laboratoryjne naile
przeprowadza na polecenie ltyniera na probkach materiatu kamiennego, z
ktorego wykonano kragezniki, a w przypadkach spornych - na probkach wycih
z zakwestionowanych kraxnikow, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badpowinny wchoda krawezniki
jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wigllio Wielkos¢ partii nie
powinna przekracza400 sztuk.

W przypadku przedstawienia¢kiszej ilcsci kraweznikow, naley dostavg
podzielg na partie sktadage s¢ co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego hafgzeprowadzawg PN-B-
06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarébw naje przeprowadza poprzez
ogledziny zewrtrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 goamiar przy
pomocy linii z podziatl milimetrowa z doktadnécia do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwrigi powierzchni obrobionych przeprowadzaalezy
przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzdhkrawedzi i po przektnych
sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchytedoktadnécia do 0,1 cm, zgodnie
Z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadéanalezy przy pomocy linii
metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodz®zeprowadzanalezy poprzez ogidziny
zewretrzne, policzenie iléci szczerb i uszkodaeoraz pomiar ich wielkei z
doktadndcia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzg wsiizualnie przez
poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikdw sprawdzenia cech zegtrenych oraz ocen wynikow
bada laboratoryjnych naley przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].



6.1.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatbw stosowanych przytawieniu
krawgznikow kamiennych powinny obejmowawszystkie wiaciwosci, ktore
zostaty okrélone w normach podanych dla odpowiednich materiat@apkt 2.

6.2. Badania w czasie robd6t

6.2.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia
powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.2.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumentaci
projektows.
Profil podhwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowan
niweley. Dopuszczalne odchylenia mpgvynost + 1 cm na kade 100 m
tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoéch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wyngsz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowane;j,
- dla szerokéci + 10% szerokexri projektowanej.

c) Rownda¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni fawy sprawdzee girzez przytéenie w dwdch
punktach, na kale 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przéwit pomiedzy goOrny powierzchm tawy i przylaong latg nie mae
przekraczé 1lcm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamekjerunku nie mpe
przekraczax 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.2.3.Sprawdzenie ustawienia kramikdw

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyknayeznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosgi 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rowngs¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyenie w
dwoch punktach na kde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym
przeswit pomiedzy gorry powierzchng kraweznika i przytazong tatg nie mae
przekraczal cm,

d) doktadndé¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszbyé
wypetnione catkowicie na pedrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanego krawnika kamiennego.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggiojektows, SST i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta pod fagy
wykonanie tawy z oporem,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kra#nika kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie nowych materialtébw na miejsce wbudaoayani

- wykonanie wykopu pod tagy

- ew, wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy z oporem,

- ustawienie krawznikéw na podsypce,

- zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01080 Kamige dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja
| zastosowanie
2.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zagrasowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow kamiehny
6. PN-EN197-1:2002Cement. Cg¢ 1. Sktad, wymagania i Kkryteria
zgodndci dotyczace cementu powszechnegoytku
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaepraw
8. BN-62/6716-04 Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Bloki
surowe
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i
drogowe.
10. PN-EN206-1:2003Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i

zgodnda¢



