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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbiorka elementéw ulicy w ramach zadania: Remont ul. Wojska
Polskiego w Swietochlowicach

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorka:
— Kraweznikow betonowych — ok 40mb wraz z tawami betonowymi
— Kraweznikow granitowych — ok 423mb wraz z tawami betonowymi (krawezniki do ponownego
ustawienia).
— Chodnika z kostki brukowej — 99m? w obrebie zatoki autobusowej (kostka do przelozenia)
— Obrzeza chodnikowego — 40m w obrebie zatoki autobusowe;j

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze byc
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— koparko - tadowarki,
— tadowarki,
— samochody cigzarowe,
— mloty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— koparki.
— narzedzia rgczne

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypekic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:
— dla obrzeza i kraw¢znikow wraz fawa i oporem - m (metr),
— dla chodnika — m* (metr kwadratowy).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
dla rozbioérki kraweznikow betonowych i granitowych, obrzeza betonowego oraz chodnika z kostki
brukowej:
— odkopanie kraweznikow 1 obrzezy betonowych wraz z wyjeciem,
— odkopanie kraweznikow granitowych wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
— wyjecie kostki brukowej i zesktadowanie jej do ponownego wykorzystania,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki (krawezniki granitowo do ponownego ustawienia),
— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;



