czESC OPISOWA
do projektu docelowej organizacji ruchu drogowego zwiazanej
z budowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Swietochlowicach.

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celéw projektowych 1:1000,

- inwentaryzacja w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych warunkédw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z dnia 14.10.2003r.)

— Dziennik Ustaw nr 220, poz. 2181 2z dnia 23.12.2003r. -
~Szczegdlowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnaidw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczania na drogach”,

- obowiazujace przepisy dotyczace oznakowania robét.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej
organizacji ruchu zwiazanej z budowa parkingu przy Urzedzie
Miejskim w Swietochtowicach.

Termin wykonania robdét wrzesien 2012 - 2013r.

3. Opis projektowanego oznakowania robét

Zaprojektowano 15 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej =z kostki betonowej prefabrykowanej, usytuowane
prostopadle do drogi rowerowej.

Wijazd i wyjazd z parkingu odbywac sie bedzie ulica
Swierczewskiego. Na odcinku objetym opracowaniem nie ma znakéw
drogowych.

Projektowana organizacja ruchu obejmuje ustawienie nastepujgacego
oznakowania pionowego:

D-18 z tabliczka T-29 - parking z tabliczka informujaca
o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej
osoby niepelnosprawnej o obnizonej sprawnosci ruchowej

D-18 - parking - ,miejsca zastrzezone”-2szt.

4. Sposdéb wprowadzenia oznakowania.

W ciagu ulicy gminnej nalezy zastosowa¢ znaki drogowe =z grupy
znakdéw ,mate”.

Wszystkie znaki musza by¢ pokryte folia odblaskowa. Znaki powinny
zostaé¢ ustawione minimum 0, 5m od krawedzi jezdni oraz na wysokoéci
min 2,0m od dolnej krawedzi znaku do poziomu nawierzchni.

Znaki powinny zostaé¢ trwale zwiazane z gruntem.



