PRZEKROJ A - A
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MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MANEWROWA

MIEJSCA POSTOJOWE

ISTNIEJACA ALEJA PARKOWA

+0.25

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem gr.15 cm

8 cm - Kostka betonowa prefabrykowana

8 cm - Kostka betonowa prefabrykowana
4 cm - Podsypka cem.-piaskowa

8 cm - Kostka betonowa prefabrykowana
4 cm - Podsypka cem.-piaskowa

12 cm - Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 4 - 31.5

12 cm - Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 4 - 31.5

8 cm - Kostka betonowa prefabrykowana

4 cm - Podsypka cem.-piaskowa

18 cm - Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 31.5 - 63 18 cm - Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 31.5 - 63

Istniejaca aleja parkowa

nawierzchnia zwirowa

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem gr.15 cm

12 cm - Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 4 - 31.5

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

PRZEKROJ B - B

22.50 2.0

DROGA MANEWROWA CHODNIK

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
tawa betonowa gr. 10 cm

4 cm - Podsypka cem.-piaskowa 8 cm - Kostka betonowa prefabryk.
12 cm - Podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego 4 - 31.5 3 cm - Podsypka nt.-_u_mmw. :
18 cm - Podbudowa pomocnicza z thucznia kamiennego 31.5 - 63 15 cm - Podbudowa 2 thucznia kamiennego

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

Kraweznik bet. najazdowy 15 x 22 cm
Podsypka cem.-piask. gr. 5 ¢cm
tawa betonowa z oporem gr.10 cm

18 cm - Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 31.5 - 63

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

ZIELENIEC




