Podstawowe dane do kosztorysu — wymiana nawierzchni ciaggdw pieszych na terenie parku
miejskiego przy ul. Swierczewskiego i ul. Tunelowej w Swigtochtowicach.

Inwestor:

Gmina SWiQtochlowice
41-600 Swietochtowice
ul. Katowicka 54

I

Roboty rozbiorkowe.

1.

Rozbidrka obrzeza betonowego 6x20cm.
L =763,55=764,0m

. Rozbidrka kraweznika betonowego 15x30cm.

L =25,24=26,0m

. Rozbidrka kraweznika betonowego 20x30cm.
L =9,5m

. Rozbiérka obrzeza betonowego 8x30cm.
L =77,0m

. Rozbidrka kostki betonowej prefabrykowane;.
F = 496,16m’

. Rozbidrka plytek betonowych 35x35cm.
F =5,0m’

. Likwidacja tawek betonowych — 19szt

. Likwidacja koszy na §mieci — 7szt

. Rozbidrka $cieku betonowego.

L=26,5m

II. Roboty nowe.
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. Dtugos¢ kraweznika betonowego (utozony na ptask) 15x30cm na tawie betonowej z oporem.

L=23m

. Dtugos¢ krawegznika betonowego 15x30cm na fawie betonowej z oporem.

L=4,5m

. Przetozenie kostki betonowej prefabrykowane;j.

F = 4,3m>

. Powierzchnia naktadki wzmacniajacej z betonu asfaltowego — uzupetnianie warstwy $cieralnej

po zabudowie krawgznika na szerokos$ci 0,5m.
F=2.25m’

. Lawki — 19szt (betonowe z oparciem z siedziskiem z drewna).

. Kosze — 7szt (betonowe).

. Lawki dwustronne — 2szt (betonowe z oparciem z siedziskiem z drewna)
. Piaskownica — 1szt.

. Bujak wagowy — 1szt



10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Karuzela — 1szt
Bujak sprezynowy — 2szt
Stojak rowerowy — 1szt

Powierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanej (kolor grafitowy).
F =287,4m’ = 288,0m’

Powierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanej (kolor jasnoszary).
F = 625,0m”

Powierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanej (Holland kolor szary).
F=351m’

Dlugos¢ palisady ¢20cm wysokos$¢ 80cm utozona na tawie betonowej gr. 10cm.
L =24,0m

Humusowanie 2cm + obsianie trawa.
F = 2.506,0m

Dlugos¢ obrzeza betonowego 8x30cm ulozonego na tawie betonowej z oporem gr. 10cm.
L =737,0m

Powierzchnia piaskowca wysokosci 20cm, szerokosci 50cm (piaskowanie + impregnacja).
F=15,0m’

Dtugos¢ krawegznika betonowego (drogowy) 15x30cm utozony na fawie betonowej z oporem
gr. 10cm.
L =41,6m



