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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wymiany nawierzchni ciagdéw pieszych na
terenie parku miejskiego przy ul. Swierczewskiego i ul. Tunelowej
w Swietochlowicach.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy
wymiany nawierzchni ciagdw pieszych na terenie parku miejskiego
przy ul. Swierczewskiego i ul. Tunelowej w Swietochtowicach.

Zakres opracowania obejmuje branze drogowa wraz z odwodnieniem
powierzchniowym.

Zakres rzeczowy robdét zostatr wustalony podczas wizji lokalnej
w terenie, przeprowadzonej z udziatem Inwestora i Projektanta.

1.2. Inwestor

Gmina Swietochtowice
41 - 600 Swietochlowice
ul. Katowicka 54

1.3. Podstawa opracowania

¢ Umowa nr 74/IK/DM/2013-U/917/JR/5206/13 z dnia 02.09.2013r.
® uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

® mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 opracowana przez
uprawnionego geodete Marka Wilczka,

® pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowych wykonane
w wrzesniu 2013r.

® Projekt budowlany budowy parkingu przy Urzedzie Miejskim
w Swietochiowicach,
® Wytyczne producentéw urzadzen dla placédw zabaw,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

¢ Katalog elementéw drogowych ( Transprojekt)

® Katalog szczegbéidédw drogowych (CTBK - Warszawa)

® katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych

* wizja lokalna w terenie

® uzgodnienia uzbrojenia terenu.

1.4. Opis stanu istniejacego.

Objety opracowaniem Park Miejski polozony Jest bezposSrednim
sasiedztwie budynku Urzedu Miejskiego w Swietochlowicach.
Park miejski przylega bezposrednio do drdég publicznych - ulicy
Tunelowej i ul. Swierczewskiego.
Park miejski =zlokalizowany Jjest na dziatkach: 3513/115, 3520/114,
3515/115, 3516/115 o powierzchni okoto F=3.500, 0m?.



1.4.1. Okragiy plac centralny.

W centrum parku znajduje sie klomb kwiatowy obramowany murkiem
wykohczonym kamieniem naturalnym - piaskowcem o wysokosci 10cm
i szerokosci 50cm.

Do placu z czterech stron prowadzg schody terenowe o nawierzchni
z kostki betonowej prefabrykowanej.

Szerokos$¢ stopni schodédw 55cm, wysokosé stopni 10cm, 13cm i 15cm.
Nawierzchnia placu to kostka betonowa prefabrykowana obramowana
obrzezem betonowym 6x20cm.

Dookota placu znajduje sie 11 tawek 1 dwa kosze na Smieci.

1.4.2. Ciagi piesze.

Ciag pieszy biegnacy réwnolegle do ulicy Tunelowej ma
nawierzchnie z kostki betonowe] prefabrykowanej o szerokosci 2,2m
obramowanej obrzezem betonowym 6x20cm.

Wzdtuz ciagu zlokalizowane sa cztery ltawki i dwa kosze na Smieci.
Ciag pieszy =z wul. Tunelowg 1acza schody terenowe o nawierzchni
z ptytek Dbetonowych 35x35x5cm obramowane kraweznikiem betonowym
15x30cm.

Szerokos$¢ stopni - 65cm, wysoko$é¢ stopni — 15cm.

Pozostate cigagi piesze maja nawierzchnie zwirowg szerokosci od 2,1m
do 3,4m obramowane obrzezem betonowym 6x20cm. Wzdiuz tych ciagdw
zlokalizowane sa trzy lawki i trzy kosze na Smieci. Stan techniczny
ciagdéw pieszych jest zty, wystepuja deformacje w profilu podiuznym
i w przekroju poprzecznym.

W zwiazku =z ©powyzszym zaprojektowano remont ciagdédw pieszych
polegajacy na wymianie istniejacej nawierzchni na kostke betonowa
prefabrykowansa.

1.5. Uzbrojenie terenu:

Na terenie bedacym tematem opracowania przebiegaja zgodnie
z podktadami mapowymi i uzgodnieniami branzZzowymi nastepujace sieci:

® kanalizacja deszczowa,

¢ linie kablowe nN, SN,

® gazociag niskiego napiecia,
e linjie kablowe oswietleniowe.

2. Opis stanu projektowanego w planie.

Uktad geometryczny ciagdéw pieszych pozostawiono bez zmian.

2.1. Okragty plac centralny.

Szerokos$¢ ciagdw pieszych wynosi

— pierscienia wewnetrznego - 2,1m
— pierscienia zewnetrznego - 2,2m
- ciagdédw taczacych pierscienie 2,2m.



Zgodnie =z wustaleniami 2z Inwestorem =zaprojektowano nawierzchnie

pierscienia wewnetrznego wraz z dojsciem do pierscienia
zewnetrznego =z kostki betonowej prefabrykowanej ptukanej koloru
grafitowego, natomiast nawierzchnie pierscienia zewnetrznego

z kostki betonowej prefabrykowanej ptukanej koloru szarego.
Przyjeto remont murku =z piaskowca obramowujacego klomb kwiatowy
poprzez piaskowanie oraz impregnacje piaskowca.

Dookota okragtego placu centralnego zaprojektowano wymiane
istniejacych 1awek na nowe w ilosci 1lszt oraz ustawienie dwdch
koszy na $mieci.

2.2. Gibéwny ciag pieszy zlokalizowany wzdluz ul. Tunelowej.

Zaprojektowano wymiane istniejacej nawierzchni z kostki betonowej
prefabrykowanej na kostke betonowg prefabrykowana piukang utozong
w nastepujacy sposdb:

® symetrycznie przy obrzezach cztery rzedy kostki koloru

grafitowego,

e w Srodku kostka koloru szarego.

Szerokos¢ ciggu pieszego wynosi 2,2m.
Wzdiuz ciagu pieszego zaprojektowano ustawienie 5S5tawek i dwdch
koszy na Smieci.

Pozostate ciagi piesze.

Zaprojektowano wymiane istniejacej nawierzchni ciagdéw pieszych
z nawierzchni zwirowej na kostke betonowa prefabrykowang. Ulozenie
kostki betonowej prefabrykowanej pitukanej kolorystycznie
i geometrycznie jak ciggu gtdéwnego (rys nr 2 - plan sytuacyjny -
wysokosciowy stanu projektowanego) .

2.3. Schody terenowe.

Zaprojektowano wymiane istniejacej nawierzchni schoddéw na nowag
kostke betonowa prefabrykowang utozona na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm i podbudowie z betonu C12/15.

Obramowanie schoddéw - kraweznik drogowy 15x30cm utozony na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej gr. 10cm.

Szerokos$¢ stopni schoddédw - 65cm.

Rysunek konstrukcyjny schodéw przedstawiono na rys nr 4.

3. Opis stanu projektowanego w przekroju poprzecznym.

Uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo-wodne zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje nawierzchni ciagdw pieszych:

® kostka betonowa prefabrykowana uszlachetniona ptukana gr. 7cm,
® podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,

®¢ podbudowa zasadnicza z titucznia kamiennego gr. 15cm,

®* warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm.

taczna grubos$é konstrukcji nawierzchni ciagdéw pieszych wynosi
36, 0cm.



Ciagl piesze nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30cm utozonym
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm i1 tawie betonowej z oporem
gr. 10cm.

Ze wzgledu na prawidiowe odprowadzenie wdéd powierzchniowych na
dtugosci L=19,5m od pkt S ciag pieszy nalezy obramowa¢ kraweznikiem
drogowym 12x25cm ulozonym na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm

i tawie betonowej z oporem gr. 10cm.

Kraweznik betonowy 12x25cm nalezy zabudowa¢ 5cm nad poziomem
krawedzi nawierzchni ciagu pieszego.

Klomb zlokalizowany po przedituzeniu osi UT nalezy obramowac
palisada betonowa @20cm utozZzona na tawie betonowej zgodnie

z rysunkiem nr 3 - przekroje konstrukcyjne.

4. Zielen.

Ze wzgledu na znaczne zacienienie cze$é¢ zielencdw jest martwa.
Zaprojektowano utozenie warstwy humusu gr. 20cm i zasianie trawy.

5. Elementy matlej architektury.

Przyjeto elementy gotowe do zakupienia i zamontowania:

® tawki z oparciem z betonu piaskowego z siedziskiem z drzewa
iglastego pokryte lakierobejca - 19szt (mocowanie do podioza
zgodnie z wytycznymi producenta),

e tawki z dwustronne z betonu piaskowego z siedziskiem z drzewa
iglastego pokryte lakierobejca - 2szt (mocowanie do podioza
zgodnie z wytycznymi producenta),

® kosze na $mieci z betonu piaskowego z wktadem - 7szt
(mocowanie do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta),

® stojak na rowery - lszt (mocowanie do poditoza zgodnie
z wytycznymi producenta),

6. Plac zabaw.

Nawierzchnie placu zabaw, w obrebie ktérych usytuowane zostang
urzadzenia dla dzieci oraz, ktdre beda stanowity przestrzen zabaw
ruchowych musza speinia¢ wymogi bezpieczenstwa wediug normy
PN-EN1177 (nawierzchnie placu zabaw) oraz zgodnie

z PN-EN1176-1+9:2009 (wyposazenie placu zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenistwa i1 metody badan.

W oparciu o budzet Inwestora przyjeto nawierzchnie trawiasta.
Zaplanowano ustawienie urzadzen zabawowych speiniajacych wymogi
bezpieczenistwa i1 wykonane zgodnie z zintegrowanymi polskimi

i europejskimi normami.

Przyjeto przyktadowe urzadzenia firmy ,COMES”:

1. hustawka sprezynowa ,Z00” - 2szt
wymiary:
- diugos$¢ - 0, 8m,
- szerokos$é - 0, 3m,
- wysokos$¢ - 0, 8m,
- strefa bezpieczenstwa - 3,2x2,7m
- wysoko$¢ swobodnego upadku - 1,0m




2. Hustawka wazka - lszt

wymiary:
- dtugos¢ - 2, 0m,
- szerokos$é - 0,6m,
- wysokos$¢ - 0,6m,
- strefa bezpieczenstwa - 4-2,6m
- wysoko$¢ swobodnego upadku - 76, 0m

3. Karuzela ,Jas”

wymiary:
- dtugos$¢ - 1, 5m,
- szerokos$é¢é - 1, 5m,
- wysokos$é - 0, 85m,
- strefa bezpieczenstwa - @5,8m
- wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,51m

4., Piaskownica.

wymiary:
- dtugos¢ - 3, 0m,
- szerokos$é¢ - 2,0m,
- wysokos$¢ - 0, 3m,
- strefa bezpieczenstwa - 6x5m
- wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,3m
UWAGA:

WSZYSTKIE URZADZENIA I FUNDAMENTY MONTOWAC WEDZUG INSTRUKCJI
PRODUCENTA

7. Charakterystyka ekologiczna.

Realizacja projektowanego placu zabaw a nastepnie jego
eksploatacja nie Dbedzie miala pogarszajacego wpiywu na stan
Srodowiska naturalnego.

Odpadki gromadzone w przewidzianym w placu zabaw koszu na $Smieci
wywozone bedg na miejskie wysypisko Smieci przez zaktad
oczyszczania miasta.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne 1lub
trudnozapalne oraz muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania budownictwie.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzania planu BIOZ.

Prace przewidziane do wykonania przedmiotowej inwestyciji,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych =zgodnie 2z art. 2la prawa budowlanego 1 §6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia , nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ.



10. Uwagi koncowe.

® Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy wykonad¢ przekopy
kontrolne, w celu stwierdzenia rzeczywistego posadowienia
kolidujacego uzbrojenia oraz rodzaju 1 stanu ewentualnego
zabezpieczenia. Przekopy kontrolne nalezy wykonal¢ wylacznie
pod nadzorem gestordw sieci.

® Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage podczas montazu urzadzen na
podziemne uzbrojenie.

® Wszelkie odstepstwa od projektu lub zmiany - nalezy uzgodnié
z projektantem.

® W przypadku zmiany rodzaj nawierzchni pod urzadzeniami musi
ona speinia¢ wymogi normy PN-EN 1177.

® Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadacd atestom
technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.

® Roboty budowlane i montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujgacymi przepisami,
normami i instrukcjami producentdéw oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt.

® Kazdorazowe wykorzystanie powyzZzsze] dokumentacji  powinno
zosta¢ uzgodnione z autorami.

® Wszelkie produkty wymienione z nazwy i producenta,
wyszczegdlnione w projekcie nalezy traktowal¢ jako przykladowe.



