Bytom, 04.10-2013
KOSZT2792

Ustugi Projektowe - mgrin z. llona Mrozek

41-902 Bytom, Al. Legionéw 8/3

KOSZTORYS

PRZEDMIAR

Dla: Gmina Swiegtochtowice,

41-600 Swietochtowice, ul. Katowicka 54

Rodzaj robot: Roboty drogowe

Zakres robot: Przebudowa chodnikéw w ci  agu ulic; Dworcowej, Szkolnej i
Bytomskiej wraz z przebudow g placu na skrzy zowniu ulic: Kubiny
i Szkolnej

Lokalizacja robot: Swietochtowice -przebudowa chodnikéw w ¢i  agu ulic Bytomskiej,
Dworcowej i Szkolnej

Warto $¢ robot: 0.00
Stownie: 0/100

Sporzadzit: Sprawdzit:

inz. Stanistaw Janoska

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



KOSZT2792
Przedmiar/obmiar robot
Lp  Normatyw Opis
L Element: ROBOTY ROZBIORKOWE.
Opis:
1.1. KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
02-31-0807- 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
0100 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - z
kostki betonowej prefabrykowanej
2.90
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m2 Razem:
1.2. KNR Rozebranie chodnikow,wysepek
02-31-0815- przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
0100 betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
1484.67
Jm. m2 Razem:
1.3. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o
02-31-0810- grub. 12 cm - o grubosci 5cm
0300 6.87
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m2 Razem:
1.4. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z betonu -
02-31-0810- kazdy dalszy 1 cm grub. - potracenie za 7 cm
0400 -6.87
Nr spec. techn. D-01,02,04
Jm. m2 Razem:
1.5. KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
02-31-0807- 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
0100 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem -
rozbidrka betonikéw betonowych
2.61
Nr spec. techn. D-01.02,04
UWAGI: analogia
Jm. m2 Razem:
1.6. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
02-31-0805- kamiennej nieregularnej o wys. 12 cm na
0200 podsypce piaskowej - 10 x 10i 5 x5 cm
26.54 + 0.50
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m2 Razem:
1.7. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
02-31-0805- kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na
0200 podsypce piaskowej - wys. 12 cm
15.59
Jm. m2 Razem:
1.8. KNR Rozebranie nawierzchni z klinkieru
02-31-0810- drogowego na podsypce piaskowe; -
0100 nawierzchnia z cegly 12x 25 cm
20*0.12*0.25
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m2 Razem:
1.9. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o
02-31-0810- grub. 12 cm - o grubosci 5¢cm
0300 0.97
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m2 Razem:
1.10. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z betonu -
02-31-0810- kazdy dalszy 1 cm grub. - potracenie a 7 cm
0400 -0.97
Jm. m2 Razem:
1.11. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki

02-31-0806- kamiennej rzedowej o0 wys. 14 cm na
0100 podsypce piaskowej 13 x17 cm
0.09

Jm. m2 Razem:
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KOSZT2792

Lp

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

Normatyw

KNR
02-31-0814-
0100

KNR
02-31-0813-
0100

KNR
02-31-0813-
0500

KNR
02-31-0813-
0100

KNR
02-31-0813-
0500

KNR
02-31-0813-
0600

KNR
02-31-0803-
0100

KNR
02-31-0803-
0200

KNR
02-31-0807-
0100

KNR
02-31-0814-
0300

KNR
02-31-0810-
0300

KNR
02-31-0810-
0400

KNR
02-31-0308-
0300

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce
piaskowej
156.25
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m Razem:

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30
cm na podsypce piaskowej

616.00

Nr spec. techn. D-01.02.04

Jm. m Razem:

Rozebranie kraweznikdw kamiennych 20x25

cm na podsypce cem.piaskowej - krawezniki

granitowee 12x30 cm

612.00

Nr spec. techn. D-01.02.04

Jm. m Razem:

Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30
cm na podsypce piaskowej - kraweznik
betonowy 10x30 cm

2.00

Jm. m Razem:

Rozebranie kraweznikdw kamiennych 20x25
cm na podsypce cem.piaskowej - 15 x 30 cm
33.10

Jm. m Razem:

Rozebranie kraweznikdw kamiennych 20x35
cm na podsypce cem.piaskowej -
kraweznbika na ptask wys. 35 cm

16.20

Jm. m Razem:

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 3cm - o
grubosci 5 cm

403.27+ 663.10

Nr spec. techn. D-01.02.04

Jm. m2 Razem:

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. -
za2cm

1066.37

Nr spec. techn. D-01.02.04

Jm. m2 Razem:

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - z
kostki betonowej prefabrykowane;j

1287.36

Nr spec. techn. D-01.02.04

Jm. m2 Razem:

Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25
cm na podsypce piaskowej rozbiérka
opornikéw betonowych

96.00

Nr spec. techn. D-01.02.04

Jm. m Razem:

Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o
grub. 12 cm - o grubosci 5cm - wejscia do
sklepow

3.20

Nr spec. techn. D-01.02.04

Jm. m2 Razem:

Reczne rozebranie nawierzchni z betonu -
kazdy dalszy 1 cm grub. - potracenie za 7 cm
-3.20

Jm. m2 Razem:

Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o
grub.5 cm - remont wej$¢ do sklwpdéw
3,20

Jm. m2 Razem:
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KOSZT2792

Lp

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

2.1.

2.2

2.3.

2. 4.

Normatyw

KNR
04-01-0108-
1100

KNR
04-01-0108-
1200

UTYLIZ
00-00-0000-
0100

KNR
04-01-0108-
1100

KNR
04-01-0108-
1200

UTYLIZ
00-00-0000-
0100

Element:

Opis:

KNR
02-31-0101-
0100

KNR
02-31-0101-
0200

KNR
02-31-0101-
0700

KNR
02-31-0101-
0800

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - odw6z do 5 km - jak poz.1.1 x 0,12 +
1,2x,06+1.3x0,06+15x0.18+1.5x0,10
+1.6x0,10 + 1.7 x 0,06 + 1.8 x 0.06 x 0,20 +
1,9x0,15x0,30 + 1.10 x 0,12 x 0,30 + 1.13 x
0,10 +1.14x 0,12 x 0,25 + 1.15x 0,05 + 1,16
x 0,05
1.90 *0.12 + 1484,67 * 0.05 + 6.87 * 0.05 +
2.61*0.18 + 15.59 * 0.10 + 0.60 * 0.06 +
Jm. m3 Razem:
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - za kazdy
nast. 1 km - za 4 km - jak poz.1.19
258.56
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m3 Razem:

Utylizavjq i sktadowanie gruzu na wysypisku -
jak poz.1.19 x 1.60

258.56 * 1.60

Nr spec. techn. D-04.01.01

Jm. t Razem:
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - asfaltobetonu do Zabrza t.ido 11 km -
jak poz.1.11 x 0,05

1066.37 * 0.05

Nr spec. techn. D-01.02.04

Jm. m3 Razem:
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - za kazdy
nast. 1 km - za 10 km - jak poz.1.21

53.32

Nr spec. techn. D-01.02.04

Jm. m3 Razem:

Utylizacjq i sktadowanie gruzu z
asfaltobetonu na wysypisku - jak poz.1.22 x
1,60

53.32*1.60

Nr spec. techn. D-04.01.01

Jm. t Razem:

ROBOTY NOWE.

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-IV gtebok. 20 cm - - o gtebokosci 55 cm.
- miejsca postojow e(parkingi) 65%
mechanicznie i 35% recznie

258.00 * 0.65

Jm. m2 Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. - j.w.
za35cm -jak poz.2.1

167.70

Nr spec. techn. D-04.01.01

Jm. m2 Razem:

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-1V gtebok.
20 cm - o gtebokosci 55 cm - recne
wykonanie 35% - parkingi

258.00 * 0.35

Nr spec. techn. D-04.01.01.

Jm. m2 Razem:

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 40 cm - jak
poz.2.3

90.30

Nr spec. techn. D-004.01.01

Jm. m2 Razem:
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KOSZT2792

Lp
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Normatyw

KNR
02-31-0101-
0100

KNR
02-31-0101-
0200

KNR
02-31-0101-
0700

KNR
02-31-0101-
0800

KNR
02-31-0101-
0100

KNR
02-31-0101-
0200

KNR
02-31-0101-
0700

KNR
02-31-0101-
0800

KNR
02-31-0101-
0100

KNR
02-31-0101-
0200

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-1V gtebok. 20 cm - G3 - o gtebokosci 42
cm. - wjazdy - 65% mechanicznie i 35%
recznie
110.70 * 0.65
Jm. m2 Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - j.w.
za 22 cm -jak poz.2.5

71.96

Nr spec. techn. D-04.01.01

Jm. m2 Razem:

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci

jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-IV gtebok.

20 cm - - G3 o gtebokosci 42 cm - recne
ykonanie 35%

110.70* 0.35

Nr spec. techn. D-04.01.01.

Jm. m2 Razem:

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 17 cm - jak
poz.2.7

38.75

Nr spec. techn. D-004.01.01

Jm. m2 Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-IV gtebok. 20 cm - G1 - o gtebokosci 32
cm. - wjazdy - 65% mechanicznie i 35%
recznie

239.50 * 0.65

Jm. m2 Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - j.w.
za7cm - jak poz.2.9

155.68

Nr spec. techn. D-04.01.01

Jm. m2 Razem:

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci

jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-1V gtebok.

20 cm - G1 o giebokosci 32 cm - reczne
ykonanie 35% - pod wjazdy

239.50*0.35

Nr spec. techn. D-04.01.01.

Jm. m2 Razem:

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 7 cm - jak
poz.2.11

83.83

Nr spec. techn. D-004.01.01

Jm. m2 Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-1V gtebok. 20 cm - G1 - o gtebokosci 27
cm. -chodniki - 65% mechanicznie i 35%
recznie

1906.50 * 0.65

Jm. m2 Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - j.w.
za7cm -jak poz.2.13

1239.23

Nr spec. techn. D-04.01.01

Jm. m2 Razem:
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KOSZT2792
Przedmiar/obmiar robot
Lp  Normatyw Opis
2.15. KNR Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
02-31-0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat.Ill-1V gtebok.
0700 20 cm - G1 o gitebokosci 27 cm - reczne
wykonanie 35% - pod chodniki
1906.50 * 0.35
Nr spec. techn. D-04.01.01.
Jm. m2 Razem:
2.16. KNR Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
02-31-0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll-1V - za
0800 kazde dalsze 5 cm glebok. - za 7 cm - jak
poz.2.15
667.28
Nr spec. techn. D-004.01.01
Jm. m2 Razem:
2.17. KNR Mechaniczne wykonanie koryta na catej
02-31-0101- szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0100 kat.I-1V gtebok. 20 cm - G3 - o gtebokosci 37
cm. -chodniki - 65% mechanicznie i 35%
recznie
751.96 * 0.65
Jm. m2 Razem:
2.18. KNR Mechaniczne wykonanie koryta na catej
02-31-0101- szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0200 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. - j.w.
zal7 cm -jak poz.2.17
486.77
Nr spec. techn. D-04.01.01
Jm. m2 Razem:
2.19. KNR Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
02-31-0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat.Ill-1V gtebok.
0700 20 cm - G3 - o glebokosci 37 cm - recne
ykonanie 35% - pod chodniki
751.96 * 0.35
Nr spec. techn. D-04.01.01.
Jm. m2 Razem:
2.20. KNR Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
02-31-0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-IV - za
0800 kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 17 cm - jak
poz.2.19
263.19
Nr spec. techn. D-004.01.01
Jm. m2 Razem:
2.21. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
02-31-0401- wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV - pod
0800 krawezniki kamienne wystajace
1093.00
Nr spec. techn. D-08.01.02
Jm. m Razem:
2.22. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
02-31-0401- wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV - pod
0600 krawezniki najazdowe
235.60
Nr spec. techn. D-08.01.02
Jm. m Razem:
2.23. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
02-31-0401- wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V - pod
0400 opornik betonowy
112.00
Nr spec. techn. D-08.01.01
Jm. m Razem:
2.24. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
02-31-0401- wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV - pod
0200 obrzeza betonowe 8x30 cm
124.50
Nr spec. techn. D-08.03.01
Jm. m Razem:
2.25. KNR tawa pod krawezniki z oporem - pod
02-31-0402- kraweznikiki najazdowe, wystajgce
0400 (1099.00 + 235.60) * (0.30 + 0.15) * 0.15

Nr spec. techn. D-08.01.02

Jm. m3 Razem:
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KOSZT2792

Lp

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

Normatyw

KNR
02-31-0402-
0400

KNR
02-31-0402-
0300

KNR
02-31-0403-
0300

KNR
02-31-0403-
0500

KNR
02-31-0403-
0500

KNR
02-31-0407-
0500

KNR
02-31-0106-
0100

KNR
02-31-0106-
0200

KNR
02-31-0114-
0500

KNR
02-31-0114-
0600

KNR
02-31-0114-
0700

KNR
02-31-0114-
0800

Przedmiar/obmiar robot

Opis
tawa pod krawezniki betonowa z oporem -
pod krawezniki betonowe- oporniki - dtugos¢
z poz.2.19
112.000 * (0.15*0.10 + 0.25*0.15)
Nr spec. techn. D-08.01.02

Jm. m3 Razem:
tawa pod krawezniki betonowa zwykta pod
obrzeza

124.50 * 0.20 * 0.10
Nr spec. techn. D-08.03.01
Jm. m3 Razem:

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.
15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
1093.00

Nr spec. techn. D-09.01.02

Jm. m Razem:

Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25
cm na podsypce cem.piaskowej - 15x22 cm
235.60

Nr spec. techn. D-08.01.02

Jm. m Razem:

Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25
cm na podsypce cem.piaskowej - oporniji
12x25m

112.00

Nr spec. techn. D-08.01.02

Jm. m Razem:

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm ha
podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawg cem.

124.50

Nr spec. techn. D-08.03.01

Jm. m Razem:

Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6
cm grub.po zageszcz. -pod parkingi3 o
grubosci 10 cm

258.00

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Warstwa odcinajgca zageszczana recznie -
za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -za 4
cm pod parkingi

258.00

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - pod
parkingi o grubosci 18 cm

258.00

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz. - za 3 cm

258.00

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - o grubosci
15 cm pod parkingi

258.00

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz. -za 7 cm

258.00

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:
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Przedmiar/obmiar robot
Lp  Normatyw Opis
2.38. KNR Parkingim z kostki betonowej koloru ametyst
00-11-0325- ptukana ) grubosci 70-80 mm typu 10 na
0100 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowa
258.00
Jm. m2 Razem:
2.39. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
02-31-0114- gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - G1 pod
0700 wjazdy o grubosci 20 cm
239.50
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
2.40. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
02-31-0114- goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
0800 zageszcz. - zal2 cm
239.50
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
2.41. KNR Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6
02-31-0106- cm grub.po zageszcz. -pod wjazdy G3 o
0100 grubosci 10 cm
110.70
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
2.42. KNR Warstwa odcinajaca zageszczana recznie -
02-31-0106- za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -za 4
0200 cm pod wjazdy G3
110.70
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
2.43. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
02-31-0114- dolna o grub.po zageszcz. 15 - pod wjazdy ,0
0500 grubosci 20 cm
110.70
Jm. m2 Razem:
2.44. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
02-31-0114- dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
0600 zageszcz. - zal2 cm
110.70
Jm. m2 Razem:
2.45. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
02-31-0114- goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - G1 pod
0700 wjazdy o grubosci 20 cm
239.50
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
2.46. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
02-31-0114- gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
0800 zageszcz. - za 12 cm - jak poz.2.20
239.50
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
2.47. KNR Wijazdy do bram z kostki betonowej koloru
00-11-0325- antracyt ptukana) grubosci 70-80 mm typu
0100 10 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowsg,
110.70 + 239.50
Jm. m2 Razem:
2.48. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
02-31-0114- gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - G1 pod
0700 chodniki o grubosci 15 cm
1906.50 + 10.50
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
2.49. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
02-31-0114- goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
0800 zageszcz.-za 7 cm

1906.50 + 10.50
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
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Lp

2.50.

2.51.

2.52.

2.53.

2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

2.58.

2.59.

2.60.

2.61.

Normatyw

KNR
02-31-0106-
0100

KNR
02-31-0106-
0200

KNR
02-31-0114-
0700

KNR
02-31-0114-
0800

KNR
00-11-0325-
0100

KNR
02-31-0302-
0400

KNR
02-01-0212-
0801

KNR
02-01-0214-
0201

KNR
02-31-1406-
0300

KNR
02-31-1406-
0500

KNR
02-31-1406-
0400

KNR
02-31-1406-
0200

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6
cm grub.po zageszcz. -pod chodniki G3 o
grubosci 10 cm
751.96
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:

Warstwa odcinajgca zageszczana recznie -
za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -za 4
cm pod chodniki G3

751.96

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - o grubosci
15 cm pod chodniki G3

751.96

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.-za 7 cm

751.46

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Chodnik z kostki betonowej koloru
jasno-szara pitukana antracyt grubosci 70-80
mm typu 10 na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, -
chodniki

Jm. m2 Razem:

Nawierzchnia z kostki kamiennej
nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - z kostki granitowej
5x5 cm

Jm. m2 Razem:

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwoz
do 5 km - jak poz.2.1 x 0,55 +2.3 x 0.55+ 2.5
x0.37+2.7*0,37+29x9,27 + 211 x 9,27
+2.13x0,27 +2.15*%9,27 +2.17x0,37 +
2.15x0,37+3.17x 0,37 + 2.18 x 9,37 + 2.21
x 0,40 x 0,40 + 2.22 x 0,30 x 0,40 + 2.23 x
0,30 x 0,30 +2.24 x 0,20 x 0,20

167.70 * 0.55 + 90.30 * 0.55 + 71.96 * 0.37 +
38.75*0.37 + 155.68 * 0.27 + 83.83 * 0.27 +

Jm. m3 Razem:

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.llI-1V - za 4 km - jak
poz.2.54

902.69

Jm. m3 Razem:

Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw
kanatowych

8

Jm. szt. Razem:

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych

38+2

Jm. szt. Razem:

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych i gazowych i skrzynek
hydrantowych

27+6

Jm. szt. Razem:

Regulacja pionowa studzienek dla kratek
$ciekowych ulicznych
1

Jm. szt. Razem:
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Lp  Normatyw

3. Element:

Opis:

3.1. KNR
02-31-1207-
0100

3.2. KNR
02-31-1209-
0100

3.3. KNR
02-31-1207-
0100

3.4. KNR
02-31-1207-
0500

3.5. KNR
04-01-0308-
0200

3.6. KNR
04-01-0312-
0400

3.7. KNR
02-31-0310-
0500

3.8. KNR
02-31-0310-
0600

Przedmiar/obmiar robot

Opis
ROBOTY UZUPELNIAJ ACE.

Remont czastkowy chodnikéw z piyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem - nawigzanie
do nawierzchni z ptytek betonowych i
nawierzvhn z trylinki

Jm. m2 Razem:

Remont czastkowy $ciekéw ulicznych z kostki
kamiennej nieregularnej 9-11 cm o wys. 10
cm na podsypce piaskowej dowigzanie do
nawierzchni z kostki kamiennej 5x5 cm

6.40

Jm. m Razem:

Remont czastkowy chodnikow z piyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem - nawigzanie
do nawierzchni z plytek betonowych
prefabrykowanych

Jm. m2 Razem:

Remont czastkowy chodnikéw z piyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. -
nawigzanie do nawierzchni z betonu
4.80

UWAGI: analogia

Jm. m2 Razem:

Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w
ilosci do 3 szt. - uzupetnienie murkéw
studzienek podokiennych

53

Jm. szt. Razem:

Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z
cegiet o szer. 1 ceg. pochylych - uzupetnienie
gtadzi cementowej na obramowaniu
studzienek podokiennych
0.75*3+0.40*2*3+0.80+0.13*2+0.90
+0.45*2+1.00+054*2+1.00+0.49*2 +
090*2+049*2*2+1.00*2+050*2*2
Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z
cegiet 0 szer. 1 ceg. pochytych - uzupetnienie
gtadzi cementowej na obramowaniu
studzienek podokiennych
0.94+0.39*2+0.83+0.37*2+0.64+0.39
*2+120+0.39*2+0.68 +0.36*2 + (
0.78+0.33*2)*2+(1.10+0.30*2) * 2 +(
Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z
cegiet o szer. 1 ceg. pochylych - uzupetnienie
gtadzi cementowej na obramowaniu
studzienek pogokiennych - cigg dalszy
0.70+0.35*2+0.75+035*2 + 0.89 +
0.10*2+0.53+0.13*2+0.53+0.28*2 +
230+040*2+050+0.24*2+(0.85+
Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z
cegiet 0 szer. 1 ceg. pochytych - uzupetnienie
gtadzi cementowej na obramowaniu
studzienek podokiennych
0.76+0.39*2+1.30+0.30*2 + (1.00 +
UWAGI: analogia

Jm. m Razem:

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
- pas uzupetniajacy o szer. 0,50 mi grub. 5
cm

Jm. m2 Razem:

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. - za 2 cm

663.10
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Lp

3.9

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Normatyw

KNR
02-31-0401-
0400

KNR
02-31-0402-
0300

KNR
02-31-0403-
0300

KNR
04-01-1212-
2801

KNR
02-01-0505-
0100

KNR
02-21-0213-
0100

KNR
02-21-0213-
0200

KNR
02-21-0401-
0100

KNR
02-21-0110-
0300

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Jm. m2 Razem:
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V - pod
fundament palisady
14.00
Jm. m Razem:

tawa pod krawezniki betonowa zwykta
14.00 *0.30 * 0.10

Jm. m3 Razem:

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.
15x30 cm na podsypce cem.piaskowej -
obramowanie drzewa - palisadaa ze stupkéw
betonowych 12x12x35 cm

14.00

UWAGI: analogia

Jm. m Razem:

Dwukrotne malowanie farbg olejna rur
wodociggowych i gazowych o §r.do 50 mm -
malowanie barier ochronnych z rur
metalowych

UWAGI: analogia

Jm. m Razem:
Reczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-ll

12.00

Jm. m2 Razem:
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub
kompostowej na terenie ptaskim grub.warstwy
2 cm - o grubosci 10 cm

83.15 * 0.0001

Jm. ha Razem:
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub
kompostowej na terenie ptaskim - dod.za
kazdy nast. 1 cm grub.warstwy - za 8 cm -
jak poz.3.11

Jm. ha Razem:
Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem
na gruncie kat.l-ll bez nawozenia

83.15

Jm. m2 Razem:

Karczowanie drzew miekkich o $r.pnia 31-40
cm - karczowanie pni fi 40 cm
1

UWAGI: analogia

Jm. szt. Razem:

WYDAWCY KATALOGOW:

KNR 02-31 - ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996
KNR 04-01 - ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996
KNR 00-11 - (N.Z.) IGM wyd.ll 2001

KNR 02-01 - ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996
KNR 02-21 - Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
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Bytom, 04.10-2013

Zestawienie robocizny - ogoélne

Indeks Nazwa

999 Robocizna razem

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Jm

r-g

llos¢ Cena
11001.89 0.00

Kosztorys - llo $€ r-g:

Kosztorys - Razem:

Str. 1

Wartosé
0.00
11001.89

0.00
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Indeks

0

0
1050199
1336400

1511100

1511499

1600600
1600614
1601801
1601804
1601899
1602005
1603001
1632101
1700301
1700301
1700305
1701106
1800102
2220802

2222120
2222130

2222130

2223011
2223041
2300601
2301399
2370604
2370605
2370605
2600619
2600619
2600619
2650513
3920099
3930000
3930000
3990400
3990401

8190799

Zestawienie materiatow -

Nazwa Jm
Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta t
Nasiona traw kg
Benzyna do lakierow dm3
Gwozdzie budowlane kg
Farba ftalowa, gruntowana miniowa, przeciwrdzewna dm3
60 %
Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3
Miat kamienny t
Ttuczen kamienny niesortowany t
Piasek zwykty m3
Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.0-4mm m3
Piasek m3
Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3
Miesz.miner-asfalt.grysowa do war. Scier. t
Kostka granitowa szara 4/6 t
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t
Cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg
Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt.
Obrzeza trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m
Kostka brukowa z betonu 8 cm, jasno-szara, ptukana m2
Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa ametyst m2
ptukana
Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa antracyt m2
ptukana
Krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m
Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m
Masa asfaltowa zalewowa t
Papa smotowa izolacyjna m2
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3
Beton zwykly B 20 m3
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.llI m3
Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.1lI m3
Ptyty pilsSniowe porowate zwykte grub. 18 mm m2
Papier scierny w arkuszach ark.
Woda m3
Woda z rurociggu m3
Ziemia urodzajna (humus) m3
Ziemia zyzna lub kompostowa m3
Stupek prefabrykowany zelbetowy 12x12x35 cm szt.

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Bytom, 04.10-2013

Str. 1
ogolne

llos¢ Cena Wartosé
33.82 0.00 0.00
1.66 0.00 0.00
0.43 0.00 0.00
9.55 0.00 0.00
1.01 0.00 0.00
1.01 0.00 0.00
48.69 0.00 0.00
1274.90 0.00 0.00
419.64 0.00 0.00
1.26 0.00 0.00
0.16 0.00 0.00
0.16 0.00 0.00
50.73 0.00 0.00
1.90 0.00 0.00
0.91 0.00 0.00
542.81 0.00 0.00
42.70 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00
132.50 0.00 0.00
126.99 0.00 0.00
272441 0.00 0.00
264.45 0.00 0.00
358.96 0.00 0.00
354.55 0.00 0.00
1114.86 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.02 0.00 0.00
0.16 0.00 0.00
99.81 0.00 0.00
18.86 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3.92 0.00 0.00
1.76 0.00 0.00
0.04 0.00 0.00
14.40 0.00 0.00
178.09 0.00 0.00
0.58 0.00 0.00
0.13 0.00 0.00
10.30 0.00 0.00
116.62 0.00 0.00
Kosztorys - Suma: 0.00
Kosztorys - Materialy inne: 0.00
Kosztorys - Razem: 0.00
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Indeks
11163
11333
11334
11612
12113
12115
12311
12313
12622
13111
34312
39811
39812

43211

52314
75251

Bytom, 04.10-2013

Zestawienie sprz etu - ogolne

Nazwa
Koparka gasienicowa 0.60 m3
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
Walec statyczny samojezdny 10 t
Walec statyczny samojezdny 15t
Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
Ubijak spalinowy 200kg
Pita motorowa tancuchowa
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Samochdd samowytadowczy 5 t
Samochdd samowytadowczy 5-10 t

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
Pita do ciecia ptytek
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Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

m-g
m-g

m-g
m-g
m-g

m-g
m-g
m-g
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llosé Cena Wartosé
45.14 0.00 0.00
26.18 0.00 0.00
14.93 0.00 0.00
14.97 0.00 0.00
143.30 0.00 0.00
6.30 0.00 0.00
0.07 0.00 0.00
28.94 0.00 0.00
173.10 0.00 0.00
2.96 0.00 0.00
4.73 0.00 0.00
187.30 0.00 0.00
220.28 0.00 0.00
3.67 0.00 0.00
6.30 0.00 0.00
114.32 0.00 0.00
Kosztorys - Suma: 0.00
Kosztorys - Sprz et pomocniczy: 0.00
Kosztorys - Razem: 0.00



