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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji llosc Krot.| J.m.

Przebudowa ul. Kubiny w Swietochtowicach wraz z odwodnieniem
| przebudowa oswietlenia ulicznego

1 Roboty rozbiorkowe

1.1 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosc nawierzchni 3'cm - nawierzchnia

chodnika gr.4cm 332,00 m2
1.2 KNR 231/803/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm 332,000 1| m2
1.3 AT-03-101-02

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 64,20 m

1.4 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc nawierzchni 3 cm -

nawierzchnia drogi gr.7cm 2 866,85 m2
1.5 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm 2 866,850 41 m2

1.6 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc nawierzchni 3'cm -

nawierzchnia drogi gr.13cm 617,15 m2
1.7 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm 617,150, 10/m2

1.8 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych | przejsc dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce
plaskowe; 35,50 m2

1.9 KNR 231/806/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce piaskowej, recznie, kostka 14 cm - kostka gr.
12°cm 30,20 m2

1.10 KNR 231/806/3
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce piaskowej, recznie, kostka 18 cm - kostka gr.

16-22°cm 2,00 m2
1.11 KNR 231/810/3

Rozebranie nawierzchni, z betonu, reczne, grubosc¢ nawierzchni 12°cm - nawierzchnia o gr.3cm 3,7 m2
1.12 KNR 231/810/4

Rozebranie nawierzchni, z betonu, reczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci nawierzchni 3,700 -9/m2

1.13 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm) lub zuzlowej (14x14 cm) w torowiskach tramwajowych, na
podsypce piaskowe| z wypetnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.

acm. 1 505,10 m2
1.14 KNR 231/814/1
Rozebranie kraweznikow wtopionych | obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce piaskowej 179,70 m

1.15 KNR 231/805/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokosc kostki 8 cm -

kostka 5cm x 5cm 3,0 m2
1.16 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowe] 263,00 m

1.17 KNR 231/813/5
Rozebranie kraweznikow, kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiorka kraweznika

kamiennego 12x30 585,700 m
1.18 KNR 401/212/2

Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm - rozbiorka schodow betonowych 0,440 m3
1.19 Kalkulacja wtasna

Usuniecie betonowego stupa ogtoszeniowego 1 szt
1.20 KNR 401/203/10

Uzupefnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste 0,27 m3

1.21 KNR 231/1205/6
Remonty czgstkowe obramowan jezdni | chodnikow, obramowania z klinkieru drogowego na podsypce
cementowo-piaskowej - regulacja kostki betonowej prefabrykowanej chodnikow przez przetozenie i wyrownanie
nawierzchni na szerokosci 1.00 m 114,810 m2

1.22 KNR 401/303/4
Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworow w sciankach, zaprawa cementowa, scianki grubosci 1/2

cegty - remont studzienek podokiennych piwnicznych 17 m2
1.23 KNR 231/813/2

Rozebranie kraweznikow, betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowe] 63,900 m
1.24 KNR 231/1406/5

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne 31,000 szt
1.25 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe 18,000 szt
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1.26 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe - hydranty 3 szt
1.27 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe 53,000 szt

1.28 KNR 231/1106/1 (1)
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa,
grysowa zamknieta - regulacja nawierzchni z betonu asfaltowego 4,313 {

1.29 KNR 231/1103/2
Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokosc 8 cm, na podsypce piaskowej, spoiny

plaskiem - regulacja nawierzchni z kostki kamiennej 0,50 m2
1.30 KNR 401/212/3
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone 1,24 m3

1.31 KNR 401/108/17
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany - odwoz mieszanki mineralno-bitumicznej do

Zabrza na odlegtosc do 16km 314,189 m3
1.32 KNR 401/108/20

WywoOz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) 314,189 15/m3
1.33 Kalkulacja wtasna

Sktadowanie I utylizacja mieszanki mineralno-bitumicznej 785,473 {
1.34 KNR 401/108/11

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km 167,129 m3
1.35 KNR 401/108/12

WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km 167,129 4'm3
1.36 Kalkulacja wtasna

Sktadowanie i utylizacja gruzu 334,258 t

2 Roboty nowe

2.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
- w km 0.0+0.0 - 0.0+80.0, 0.3+65.0 - 0.4+46.23 - jezdnia G1 gt.55-7=48cm 966,40 m2

2.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci 966,400 6| m2

2.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-IV, na gtebokosci 20'cm
-w km 0.0+80.0 - 0.3+65.0 - jezdnia G3 gt.93-7=86cm 1 807,70 m2

2.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci 1807,700] 14m2

2.5 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20'cm
-w km 0.2+65.0 - 0.3+65.0 - miejsca postojowe G3 gt.60-4=56cm 387,7 m2

2.6 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci 387,700 8| m2

2.7 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na gtebokosci 20 cm
- w km 0.3+65.0 - 0.4+22.0 - miejsca postojowe G1 gt.50-4=46cm 207,7 m2

2.8 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci 207,700 6| m2

2.9 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
- w km 0.0+80.0 - 0.3+65.0 - wjazdy G3 gt.47-4=43cm 248,5 m2

2.10 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci 248,500 5|m?2

2.11 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni | chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
-w km 0.0+0.0 - 0.0+80.0, 0.3+65.0 - 0.4+46.23 - wjazdy G1 gt.32-4=28cm 152,34 m2

2.12 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci 152,340 2/m2

2.13 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci
20°'cm -w km 0.0+80.0 - 0.3+65.0 - chodniki G3 gt.47-4=43cm 1 312,30 m2

2.14 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci 1 312,300 5| m2

2.15 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni | chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |I-1V, na gtebokosci
200cm -w km 0.0+0.0 - 0.0+80.0, 0.3+65.0 - 0.4+46.23 - chodniki G1 gt.27-4=23cm 751,80 m2
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2.16 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde

dalsze 5 cm gtebokosci 751,300 11 m2
2.17 KNR 231/401/6

Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 30x40° cm, grunt kategorii llI-IV - pod krawezniki najazdowe | na ptask 346,000 m
2.18 KNR 231/401/8

Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii llI-1V - pod krawezniki kamienne wystajgce 770,00 m
2.19 KNR 231/401/4

Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii llI-1V - pod opornik betonowy 178,00 m
2.20 KNR 231/401/2

Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV - pod obrzeza betonowe 8*30 151,00 m
2.21 KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - pod krawezniki najazdowe, wystajgce | na ptask 75,330 m3
2.22 KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - pod opornik 9,345 m3
2.23 KNR 231/404/4

Krawezniki kamienne, wystajgce 15x30° cm na podsypce cementowo-piaskowe] 770,00 m
2.24 KNR 231/404/5

Krawezniki kamienne, wtopione | na ptask 15x23 cm na podsypce cementowo-piaskowej 346,00 m
2.25 KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe - opornik betonowy na podsypce cementowo-piaskowe] 178 m
2.26 KNR 231/407/4

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 151,00 m
2.27 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm - grubosc 50 cm, Km

0,0 + 80 do 0,3 + 65,00 - wymiana gruntu na pospotke 1807,7 m2
2.28 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - za dalsze 30cm 1807,700f 30|m2
2.29 KNR 231/106/3 (1)

Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm - o grubosci 12 cm. Km

0,0+0,0do0,0+80,010,3+65,0do0,4+46,23 966,40 m2
2.30 KNR 231/106/4 (1)

Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy 966,400 6| m2
2.31 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm - jezdnia 2 774,100 m2
2.32 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 2 774,100 5| m?2
2.33 KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubosc

warstwy po zageszczeniu 4 cm - razem 10cm 2 774,100 m2
2.34 KNR 231/110/2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek

za kazdy nastepny 1 cm warstwy 2 774,100 6| m2
2.35 KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4 cm -

razem 8cm 2 774,100 m2
2.36 KNR 231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1" cm grubosci

warstwy 2 774,100 41 m2
2.37 KNR 231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa sScieralna o grubosci 3'cm -

razem 5cm 2 774,100 m2
2.38 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci

warstwy 2 774,100 2| m2
2.39 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm - Km 0,0 + 80 do 0,3 +

65,00 - pod parkingi 387,70 m2
2.40 KNR 231/106/3 (1)

Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 6 cm - razem 10cm 207,70 m2
2.41 KNR 231/106/4 (1)

Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy - Km 0,3 +

65,0 do 0,4 + 46,23 - pod parkingi 207,70 41 m2
2.42 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm - razem 16cm 595,400 m2
2.43 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 595,400 m2
2.44 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm - razem 12cm 595,400 m2
2.45 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 595,400 4| m2
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2.46 KNR 11/327/1
Place | zatoki postojowe z kostki betonowej grubosci 80 ' mm z pasami rozdzielczymi na podsypce

piaskowo-cementowe] grubosci 40'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - kostka ptukana gr.8cm (kol.
ametyst 557,90m2 + kol. antracyt 37,50m2 595,400 m2

2.47 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20'cm - Od 0,0 + 80,0 do 0,3
+ 65,0 - pod wjazdy 248,50 m2

2.48 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm - Od 0,0 + 80,0 do 0,3 +
65,0 - pod wjazdy 243,500 m2

2.49 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm - pod wjazdy Km od 0,0 +

0,0-0,0+80,01 0,3+65,0do 0,4 +46,23 o0 grubosci 20 cm 152,34 m2
2.90 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 152,340 5| m2

2.91 KNR 11/325/1
Wijazdy do bram z kostki betonowej (ptukana - antracyt) grubosci 80°'mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 40'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 400,840 m2

2.52 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm-W km 0-0,0 + 80.0 |
0,3 + 65,0 - pod chodnik 1 312,30 m2

2.93 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm - chodnik na catej
dtugosci 2 064,100 m2

2.94 KNR 11/325/1
Wijazdy do bram z kostki betonowej (ptukana - jasnoszara) grubosci 80 ' mm na podsypce cementowo-piaskowe]
grubosci 40'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, 2 064,100 m2

2.55 KNR 201/212/8 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w

ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,60 ' m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochaod
5-10"t - odwoOz nadmiaru na Skm 3 404,641 m3

2.56 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochod 5-10't 3 404,641 8| m3

3 Zabezpieczenie podziemnych kabli i rur

3.1 KNR 201/701/3 (1)
Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokosc dna do 0.4 'm, kategoria gruntu |1V, gtebokosc¢ rowu do 0.6 ' m - pod rury
ochronne 349,900 m

3.2 KNR 201/310/3
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o

gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV - pod tupiny betonowe 13,200 m3
3.3 KNRW 219/306/5 (2)

Rury ochronne (ostonowe), Fi'110 mm, PVC - Rura ochronna AROT fi 110 40,2 m
3.4 KNRW 219/306/7 (2)

Rury ochronne (ostonowe), Fi'140 mm, PVC - Rura ochronna AROT fi 140 131,7 m
3.5 KNRW 219/306/8 (2)

Rury ochronne (ostonowe), Fi'160 mm, PVC - Rura ochronna AROT fi 160 178,00 m
3.6 KNR 501/101/9

Budowa kanalizacji kablowej z blokow betonowych w gruncie kategorii |-1l, warstwy X otwory/blok = 3x3, suma

otworow: 9 11 m

3.7 KNR 201/704/3 (1)
Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosc dna wykopu do 0.4 'm, kategoria gruntu |V, gtebokosc rowu do

0.4'm 349,9 m
3.8 KNR 201/501/2
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosc do 3 'm, kategoria gruntu IV 13,200 m3

4 Odwodnienie drogi, roboty rozne

4.1 KNR 201/310/3
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o

gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV - pod likwidacje, wymiane i nowe wpusty uliczne oraz nowe studnie o
gtebokosci 2,00 m 336,26 m3

4.2 KNR 201/310/7
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, dodatek za
kazde dalsze 0.5 m gtebokosci wykopow ciggtych lub jamistych, kategoria gruntu IV 336,260 m3

4.3 KNR 201/310/3
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o
gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV - pod przykanaliki o gtebokosci 2,00 m 108,000 m3

4.4 KNR 201/310/7
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, dodatek za

kazde dalsze 0.5 'm gtebokosci wykopow ciagtych lub jamistych, kategoria gruntu |1V 108,000 m3
4.5 KNR 405/411/1

Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500 'mm z osadnikiem i syfonem 21,000 Kpl
4.6 KNR 218/625/1

Studzienki sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa, Fi'500 mm z osadnikiem |1 syfonem, kraty uchylne 24.000 szt
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4.7 KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi' 1200 'mm, gtebokosc 3'm 2 szt
4.8 KNR 218/613/4 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200°'mm, dodatek za kazde 0,5 'm gtebokosci
ponad 3'm -2 210.5m
4.9 KNR 218/501/3
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm 54,000 m2
4.10 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200" mm 60 m
4.11 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200 mm 60 m
4.12 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm - obsypanie rur piaskiem 54,000 m2
4.13 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm - nadsypka piaskowa 30cm ponad wierzch rury 54,000 2| m2
4.14 KNR 201/501/2
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosc do 3 'm, kategoria gruntu |1V 387,16 m3
4.15 KNR 401/108/7
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii IV- odwoz nadmiaru na Skm 57,100 m3
4.16 KNR 401/108/8
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km 57,100 4 'm3
4.17 KNR 201/101/5
Mechaniczne karczowanie drzew, pitg reczng, drzewo Fi 16-25cm 13 szt
4.18 KNR 201/110/1
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi, transport na odlegtosc do 2 km, dtuzyce 14,34 m3
4.19 KNR 201/110/4
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, diuzyce 14,34 6|/m3
4.20 KNR 201/110/3
Wywozenie dtuzyc, karpiny i| gatezi, transport na odlegtosc do 2'km, gatezie 510,25 mp
4.21 KNR 201/110/5
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina | gatezie 510,25 6|mp
4.22 KNR 231/704/2
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39 kg/m 75,2 m
5 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace
5.1 KNR 231/702/2
Stupki do znakow drogowych, z rur stalowych, Fi'70"mm 11 szt
5.2 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3'm2 - D-6 3 szt
5.3 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad
0,3'm2 - B-36 2 szt
5.4 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad
0,3’ m2 - D-18a + Tabliczka T-29 5 szt
5.5 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad
0,3’ m2-D-18 1 szt
5.6 KNR 231/818/8
Rozebranie stupkow do znakow 2 szt
5.7 KNR 231/702/2
Stupki do znakow drogowych, z rur stalowych, Fi' 70 'mm - stupki z demontazu 2 szt
5.8 KNR 231/706/5
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
recznie - P-12 4,50 m2
5.9 KNR 231/706/5
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
recznie - P-10 16,45 m2
5.10 KNR 231/706/1
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne | krawedziowe ciggte malowane recznie
- P-14 6,53 m2
5.11 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole malowane recznie - P-8a 2,42 m2
5.12 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole malowane recznie - P-8b 2,98 m2
5.13 KNR 231/706/4
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
recznie - P-1d 0,42 m2
5.14 KNR 231/706/1
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne | krawedziowe ciggte malowane recznie
- P-2 2,76 m2
5.15 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole malowane recznie - P-20 1,46 m2
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5.16 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole malowane recznie - P-17 1,71 m2
5.17 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole malowane recznie 3,80 m2

6 Zazielenienie

6.1 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |-lI| 11,70 m2

6.2 KNR 221/101/1
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1,17 m3
6.3 KNR 221/201/1

Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii |-, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 11,7 m2

6.4 KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |-I|
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 11,7 m2

6.5 KNR 401/213/1
Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokosc 50 cm, grubosc 15 cm, wierzchnia warstwa grubosci 2'cm
na podtozu gruntowym - dowigzanie zieleni do nawierzchni z betonu 2,45 m2

7 Zabezpieczenie gazociggow przy gtebokich wykopach

7.1 KNRW 218/903/4

Montaz | demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow | kanatow, montaz: rozpietosCc 9,0m x 21 10,0’ m x 1 1 Kpl
7.2 KNRW 218/903/5

Montaz | demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow | kanatow, montaz: rozpietosc 12,0'm 1 Kpl
7.3 KNR 202/1101/7 (4)

Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek - podsypka pod rurociagi z ubitego piasku 6,400 m3

7.4 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek - nadsypanie warstwy ubitego pizsku nad
rurami 6,400 m3

7.5 KNR 231/309/1
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, szesciokgtnych, grubosci 12 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty

z betonu sprezonego 40 x 40 X 9=8 cm 2,560 m2
7.6 KNRW 218/903/9

Montaz | demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow | kanatow, demontaz: rozpietosc 10,0'm 3 Kpl
7.7 KNRW 218/903/10

Montaz | demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow | kanatow, demontaz: rozpietosc 12,0 m 1 Kpl
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