Bytom, 03.10.2013
KOSZT2789

Ustugi Projektowe mgrin z. llona Mrozek

41-902 Bytom, Al. Legionéw 8/3

KOSZTORYS

PRZEDMIAR
Dla: Gmina Swietochtowice
41-600 Swietochtowice, ul. Katowicka 54

Rodzaj robot: Roboty drogowe

Zakres robot: Przebudowa chodnikéw w ci  agu ulic: Dworcowej, Szkolnej, i
Bytomskiej wraz z przebudow g placu na skrzy zowaniu ulic Kubiny
i Szkolnej

Lokalizacja robot: Swietochlowice - przebudowa chodnikaw ci  agu ul.Szkolnej

Warto $¢ robot: 0.00
Stownie: 0/100

Sporzadzit: Sprawdzit:

inz. Stanistaw Janoska

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



KOSZT2789
Przedmiar/obmiar robot
Lp  Normatyw Opis
L Element: ROBOTY ROZBIORKOWE.
Opis:
1.1. KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
02-31-0807- 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
0100 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - z
kostki betonowej prefabrykowanej
716.90
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m2 Razem:
1.2. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o
02-31-0810- grub. 12 cm - o grubosci 5¢cm
0300 2.10*0.76
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m2 Razem:
1.3. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z betonu -
02-31-0810- kazdy dalszy 1 cm grub. - potracenie za 7 cm
0400 - jak poz.1.2
-1.60
Nr spec. techn. D-01,02,04
Jm. m2 Razem:
1.4. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
02-31-0805- kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na
0200 podsypce piaskowej - 0 wysokosci 18 cm
0.41
Nr spec. techn. D-01.02,04
UWAGI: analogia
Jm. m2 Razem:
1.5. KNR Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30
02-31-0813- cm na podsypce piaskowej
0100 34.50
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m Razem:
1.6. KNR Rozebranie kraweznikdw kamiennych 20x25
02-31-0813- cm na podsypce cem.piaskowej - krawezniki
0500 granitowee 11x30 cm
255.60
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m Razem:
1.7. KNR Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce
02-31-0814- piaskowej
0100 37.00
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m Razem:
1.8. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
02-31-0803- mineralno-bitumicznych o grub. 3cm - o
0100 grubosci 5 cm
148.50
Jm. m2 Razem:
1.9. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
02-31-0803- mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. -
0200 za2cm
148.50
Jm. m2 Razem:
1.10. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego
04-01-0108- samochodami samowytadowczymi na odl.do
1100 1 km - odw6z do 5 km - jak poz.1.1 x 0,08 +
1.2x0,06+1.4x0,08+15x0,15x 0,30 +
1.6x0,11x0,30 + 1.7 x 0,06 x 0,20
716.90 * 0.08 + 1.60 * 0.05 + 0.41 * 0.08 +
34.50 *0.15 * 0.30 + 255.60 * 0.11 * 0.30 +
37.00 * 0.06 * 0.20
Jm. m3 Razem:
1.11. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego
04-01-0108- samochodami samowytadowczymi - za kazdy
1200 nast. 1 km - za 4 km - jak poz.1.8
67.90
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m3 Razem:
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KOSZT2789

Lp

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Normatyw

UTYLIZ
00-00-0000-
0100

KNR
04-01-0108-
1100

KNR
04-01-0108-
1200

UTYLIZ
00-00-0000-
0100

Element:

Opis:

KNR
02-31-0101-
0100

KNR
02-31-0101-
0200

KNR
02-31-0101-
0700

KNR
02-31-0101-
0800

KNR
02-31-0101-
0100

KNR
02-31-0101-
0200

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Utylizavjq i sktadowanie gruzu na wysypisku -
jak poz.1.8 x 1.60
67.90 *1.60
Nr spec. techn. D-04.01.01
Jm. t Razem:
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - asfaltobetonu do Zabrza t.i do 11 km -
jak poz.1.11 x 0,05
148.50 * 0.05
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m3 Razem:
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - za kazdy
nast. 1 km - za 10 km - jak poz.1.13
7.43
Nr spec. techn. D-01.02.04
Jm. m3 Razem:

Utylizacjq i sktadowanie gruzu z
asfaltobetonu na wysypisku - jak poz.1.213 x
1,60

7.43*1.60

Nr spec. techn. D-04.01.01

Jm. t Razem:
ROBOTY NOWE

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-1V gtebok. 20 cm - G3 - o gtebokosci 42
cm. - wjazdy - 65% mechanicznie i 35%

recznie
(2.90*2.00 + 2.50 * 2.72 + 6.80* 2.40 ) * 0.65
Jm. m2 Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - j.w.
zal7 cm -jak poz.2.1

18.80

Nr spec. techn. D-04.01.01

Jm. m2 Razem:

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-IV gtebok.
20 cm - o glebokosci 42 cm - rezcne
wykonanie 35%

(2.90*2.00 +2.50 *2.72 + 6.80 * 2.40 ) * 0.35
Nr spec. techn. D-04.01.01.

Jm. m2 Razem:

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-1V - za
kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 17 cm - jak
poz.1.3

10.12

Nr spec. techn. D-004.01.01

Jm. m2 Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-1V gtebok. 20 cm - G1 - o gtebokosci 32
cm. - wjazdy - 65% mechanicznie i 35%

recznie
(350*3.30+3.00*1.75+4.50*6.45 +
Jm. m2 Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - j.w.
zal2cm -jak poz.2.5

34.00

Nr spec. techn. D-04.01.01

Jm. m2 Razem:
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KOSZT2789
Przedmiar/obmiar robot
Lp  Normatyw Opis
2.7. KNR Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci

02-31-0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat.Ill-1V gtebok.

0700 20 cm - G1 o gitebokosci 32 cm - reczne
ykonanie 35% - pod wjazdy
(3.50*3.30 +3.00 *1.75 + 4.50 * 6.45 +
2.70*2,40)*0.35
Jm. m2 Razem:

2.8. KNR Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci

02-31-0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll-1V - za

0800 kazde dalsze 5 cm glebok. - za 12 cm - jak
poz.2.7
18.31
Nr spec. techn. D-004.01.01
Jm. m2 Razem:

2.9. KNR Mechaniczne wykonanie koryta na catej

02-31-0101- szerokosci jezdni i chodnikéw - 65%

0100 mechaniczne, 35% recznew gruncie kat.I-1V
gtebok. 20 cm - G3 pod chodniki o
gtebokosci 37 cm
Jm. m2 Razem:

2.10. KNR Mechaniczne wykonanie koryta na catej

02-31-0101- szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie

0200 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok. - za
17 cm - jak poz.2.9
156.53
Jm. m2 Razem:

2.11. KNR Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci

02-31-0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat.Ill-1V gtebok.

0700 20 cm - za 37 cm - 35%
240.81*0.35
Jm. m2 Razem:

2.12. KNR Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci

02-31-0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-IV - za

0800 kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 17 cm - jak
poz.2.11
84.28
Jm. m2 Razem:

2.13. KNR Mechaniczne wykonanie koryta na catej

02-31-0101- szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie

0100 kat.I-1V gltebok. 20 cm - Gg1 - pod chodniki o
gtebokosci 27 cm - 65% mechaniczne
405,90 * 0.65
Jm. m2 Razem:

2.14. KNR Mechaniczne wykonanie koryta na catej

02-31-0101- szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie

0200 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 7
cm - jak poz.2.13
253.84
Jm. m2 Razem:

2.15. KNR Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci

02-31-0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat.Ill-1V gtebok.

0700 20 cm - G1 - pod ckodniki o grubosci 27 cm -
35% recznie
405.90 * 0.35
Jm. m2 Razem:

2.16. KNR Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci

02-31-0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll-1V - za

0800 kazde dalsze 5 cm glebok. - za 7 cm - jak
poz.1.15
142.07
Jm. m2 Razem:

2.17. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o

02-31-0401- wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV - pod

0800 krawezniki kamienne wystajace
263.00
Nr spec. techn. D-08.01.02
Jm. m Razem:

2.18. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o

02-31-0401- wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV - pod

0600 krawezniki najazdowe i na ptask
33.90
Nr spec. techn. D-08.01.02
Jm. m Razem:
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KOSZT2789
Przedmiar/obmiar robot
Lp  Normatyw Opis
2.19. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
02-31-0401- wym. 30x30 cm w gruncie kat.ll-IV - pod
0400 opornik betonowy
25.90
Nr spec. techn. D-08.01.01
Jm. m Razem:
2.20. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
02-31-0401- wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV - pod
0200 obrzeza betonowe 8x30 cm
53.20
Nr spec. techn. D-08.03.01
Jm. m Razem:
2.21. KNR tawa pod krawezniki kamienne z oporem -
02-31-0402- pod krawezniki najazdowe, wystajace i
0400 utozone na ptask
(263.00 +33.90)*(0.30+0.15) *0.15
Nr spec. techn. D-08.01.02
Jm. m3 Razem:
2.22. KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem -
02-31-0402- pod krawezniki betonowe- oporniki - dlugos¢
0400 z poz.2.19
25.900 * (0.15*0.10 + 0.25* 0.15)
Nr spec. techn. D-08.01.02
Jm. m3 Razem:
2.23. KNR tawa pod krawezniki betonowa zwykta pod
02-31-0402- obrzeza
0300 53.20*0.20 * 0.10
Nr spec. techn. D-08.03.01
Jm. m3 Razem:
2.24. KNR Krawezniki betonowe wystajace o wym.
02-31-0403- 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
0300 263.00
Nr spec. techn. D-09.01.02
Jm. m Razem:
2.25. KNR Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25
02-31-0403- cm na podsypce cem.piaskowej - 15x22 cm
0500 33.90
Nr spec. techn. D-08.01.02
Jm. m Razem:
2.26. KNR Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25
02-31-0403- cm na podsypce cem.piaskowej - oporniji
0500 12x25 m
25.90
Nr spec. techn. D-08.01.02
Jm. m Razem:
2.27. KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na
02-31-0407- podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
0500 zaprawag cem.
53.20
Nr spec. techn. D-08.03.01
Jm. m Razem:
2.28. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
02-31-0114- gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - G1 pod
0700 wjazdy o grubosci 20 cm
52.30
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
2.29. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
02-31-0114- goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
0800 zageszcz. - za 12 cm - jak poz.2.20
52.30
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
2.30. KNR Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6
02-31-0106- cm grub.po zageszcz. -pod wjazdy G3 o
0100 grubosci 10 cm
29.00
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:
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KOSZT2789

Lp

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

Normatyw

KNR
02-31-0106-
0200

KNR
02-31-0114-
0700

KNR
02-31-0114-
0800

KNR
00-11-0325-
0100

KNR
02-31-0114-
0700

KNR
02-31-0114-
0800

KNR
02-31-0106-
0100

KNR
02-31-0106-
0200

KNR
02-31-0114-
0700

KNR
02-31-0114-
0800

KNR
00-11-0325-
0100

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Warstwa odcinajgca zageszczana recznie -
za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -za 4
cm pod wjazdy G3
29.00
Nr spec. techn. D-04.04.04
Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - o grubosci
15 cm pod wjazdy - o gruboaci 20 cm

29.00

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz. - za 12 cm

29.00

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Wijazdy do bram z kostki betonowej koloru
antracy t ptukana ) grubosci 70-80 mm typu
10 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa,

29.00 + 52.30

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - G1 pod
chodniki o grubosci 15 cm

405.90

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.-za 7 cm

405.90

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6
cm grub.po zageszcz. -pod chodniki G3 o
grubosci 10 cm

240.81

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Warstwa odcinajgca zageszczana recznie -
za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -za 4
cm pod chodniki G3

240.81

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gbrna o grub.po zageszcz. 8 cm - o grubosci
15 cm pod chodniki G3

240.81

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.-za 7 cm

240.81

Nr spec. techn. D-04.04.04

Jm. m2 Razem:

chodnik z kostki betonowej koloru jasno-szara
ptukana ) grubosci 70-80 mm typu 10 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - chodniki

240.81 + 405.90

Jm. m2 Razem:
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KOSZT2789

Lp

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

Normatyw

KNR
02-01-0212-
0801

KNR
02-01-0214-
0201

KNR
02-31-1406-
0300

KNR
02-31-1406-
0500

KNR
02-31-1406-
0400

Element:

Opis:

KNR
02-31-1207-
0100

KNR
02-31-1107-
0200

KNR
02-31-1207-
0500

KNR
02-31-1105-
0100

KNR
04-01-0308-
0200

KNR
04-01-0312-
0400

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwéz
do 5 km - jak poz.2.1 x 0,37 +2.3x0.37 + 2.5
x 0,27 + 276 x 0,27 + 2.9 x 0,40 x 0,40 + 2.10
x 0,30 x0,40 + 2.11 x 0,30 x 0,30 + 2.12 x
0,20 x 0,20
Jm. m3 Razem:

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.llI-1V - za 4 km - jak
poz.2.34

110.07

Jm. m3 Razem:

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
kanatowych

1

Jm. szt. Razem:

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych

7

Jm. szt. Razem:

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych i gazowych
3

Jm. szt. Razem:
ROBOTY UZUPELNIAJ ACE.

Remont czastkowy chodnikéw z piyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem - nawigzanie
do nawierzchni z ptytek betonowych
1.50*1.00 + 1.10 * 1.00

Jm. m2 Razem:

Wyréwnanie lokalnych nierownosci
nawierzchni mieszankg asfaltu lanego -
naigzanie do nawierzchni z betonu
asfaltowego

Jm. t Razem:

Remont czastkowy chodnikéw z piyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. -
nawigzanie do nawierzchni z betonu
2.50*1.00

UWAGI: analogia

Jm. m2 Razem:

Remont czastkowy nawierzchni z piyt
drogowych betonowych szesciokatnych lub
kwadratowych o grub. 15 cm z wyp.spoin
piaskiem - nawigzanie do nawierzchni z kostki
z betonu prefabrykowanego

14.90

Jm. m2 Razem:

Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w
ilosci do 3 szt. - uzupetnienie murkéw
studzienek podokiennych

10

Jm. szt. Razem:

Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z
cegiet o szer. 1 ceg. pochylych - uzupetnienie
gladzi cementowej na obramowaniu
studzienek pogokiennych
1.60+0.28*2+1.20+0.40*2+0.95+0.48
*2+1.15+0.48*2+0.90+0.48*2 +0.80 +
0.42*2+0.80+0.40*2+0.83+0.50*2 +
UWAGI: analogia
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110.07

110.07

110.07
110.07

1.00

1.00
7.00

7.00

3.00

3.00

2.60

2.60

7.40

7.40

2.50

2.50

14.90

14.90

10.00

10.00

17.02
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Lp

3.7.

3.8.

3.9

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Normatyw

KNR
02-31-0310-
0500

KNR
02-31-0310-
0600

KNR
04-01-0308-
0100

KNR
04-01-0804-
0300

KNR
02-31-1406-
0500

KNR
02-31-0401-
0400

KNR
02-31-0402-
0300

KNR
02-31-0403-
0300

KNR
04-01-1212-
2801

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Jm. m Razem:

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
- pas uzupetniajacy o szer. 0,50 migrub. 5
cm

Jm. m2 Razem:

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. - za 2 cm - jak poz.3.7
148.50

Jm. m2 Razem:

Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w
ilosci do 1 szt. - naprawa stopnia schodowego
przez wstawienie cegly

1.00

Jm. szt. Razem:

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem
na gtadko o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu
- naprawa poszdzki stopnia schodowego

1

Jm. Razem:

ﬁéaﬁfacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych - r2gulacja i obetonowanie klap
piwnicznych

2

UWAGI: analogia

Jm. szt. Razem:
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V - pod
fundament palisady

10.00

Jm. m Razem:
tawa pod krawezniki betonowa zwykta

10.00 *0.30 * 0.10

Jm. m3 Razem:

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.
15x30 cm na podsypce cem.piaskowej -
obramowanie drzewa - palisadaa ze stupkéw
betonowych 12x12x35 cm

10.00

UWAGI: analogia

Jm. m Razem:

Dwukrotne malowanie farbg olejna rur
wodociggowych i gazowych o $r.do 50 mm -
malowanie barier ochronnych z rur
metalowych

UWAGI: analogia

Jm. m Razem:

WYDAWCY KATALOGOW:

KNR 02-31 - ORGBUD wyd.Ill 1993, biuletyny do 9 1996
KNR 04-01 - ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
KNR 00-11 - (N.Z.) IGM wyd.Il 2001

KNR 02-01 - ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996
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17.02

148.50

148.50

148.50

148.50

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

10.00

10.00
0.30

0.30

10.00

10.00

50.40

50.40
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Zestawienie robocizny - ogoélne

Indeks Nazwa
999 Robocizna razem

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Jm

r-g

llos¢ Cena
2722.94 0.00

Kosztorys - llo $€ r-g:

Kosztorys - Razem:

Str. 1

Wartosé
0.00
2722.94

0.00
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Indeks

0

1050199
1336400

1511100

1511499

1600600
1600614
1601801
1601804
1602005
1603001
1603200
1700301
1700301
1700305
1701106
1800102
2220802

2222120

2222130

2223011
2223041
2370605
2370605
2600619
2600619
3920099
3930000
3930000

8190799

Zestawienie materiatow -

Nazwa Jm
Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta t
Benzyna do lakierow dm3
Gwozdzie budowlane kg
Farba ftalowa, gruntowana miniowa, przeciwrdzewna dm3
60 %
Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3
Miat kamienny t
Ttuczen kamienny niesortowany t
Piasek zwykty m3
Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.0-4mm m3
Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3
Miesz.miner-asfalt.grysowa do war. Scier. t
Miesz.asf. lanego grysowa do warst. Scier. t
Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg
Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt.
Obrzeza trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m
Kostka brukowa z betonu 8 cm,jasno- szara, ptukana m2
Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa antracyt m2
ptukamna
Krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m
Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m
Beton zwykly B 20 m3
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3
Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1II m3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3
Papier Scierny w arkuszach ark.
Woda m3
Woda z rurociggu m3
Stupek prefabrykowany zelbetowy 12x12x35 cm szt.
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llosé Cena Wartosé
7.57 0.00 0.00
0.30 0.00 0.00
1.77 0.00 0.00
0.71 0.00 0.00
0.71 0.00 0.00
10.40 0.00 0.00
240.22 0.00 0.00
96.61 0.00 0.00
0.17 0.00 0.00
0.03 0.00 0.00
11.36 0.00 0.00
7.62 0.00 0.00
0.17 0.00 0.00
64.73 0.00 0.00
9.38 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00
26.00 0.00 0.00
54.26 0.00 0.00
662.88 0.00 0.00
83.33 0.00 0.00
61.00 0.00 0.00
268.26 0.00 0.00
22.25 0.00 0.00
6.60 0.00 0.00
0.89 0.00 0.00
0.32 0.00 0.00
10.08 0.00 0.00
37.81 0.00 0.00
0.07 0.00 0.00
83.30 0.00 0.00
Kosztorys - Suma: 0.00
Kosztorys - Materialy inne: 0.00
Kosztorys - Razem: 0.00



Bytom, 03.10.2013
KOSZT2789 Str. 1

Zestawienie sprz etu - ogolne

Indeks Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
11163 Koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 5.50 0.00 0.00
11333 Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.19 0.00 0.00
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.90 0.00 0.00
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.92 0.00 0.00
12113 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 27.19 0.00 0.00
12115 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 1.41 0.00 0.00
12313 Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6.29 0.00 0.00
12622 Ubijak spalinowy 200kg m-g 38.59 0.00 0.00
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.65 0.00 0.00
39121 Ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 10.21 0.00 0.00
39811 Samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 44.59 0.00 0.00
39812 Samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 26.86 0.00 0.00
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0.45 0.00 0.00
52032 Tg&o&dﬁ:gdukcyjno-transportowy do asfaltu lanego m-g 10.21 0.00 0.00
52314 Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.41 0.00 0.00
75251 Pita do ciecia ptytek m-g 25.48 0.00 0.00

Kosztorys - Suma: 0.00
Kosztorys - Sprz et pomocniczy: 0.00
Kosztorys - Razem: 0.00
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