OPIS TECHNICZNY
do projektu utwardzenia placu przy ulicy Kubiny w Swietochlowicach
— branza drogowa wraz z odwodnieniem.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia placu
przy ulicy Kubiny w Swietochtowicach wraz z odwodnieniem placu.
Zakres opracowania obejmuje Dbranze drogowa wraz z odwodnieniem
i branze architektoniczna.

Zakres rzeczowy robdét zostatr wustalony podczas wizji lokalnej
w terenie, przeprowadzonej z udzialtem Inwestora i1 Projektanta.

1.2. Inwestor

Gmina Swietochtowice
41 - 600 Swietochlowice
ul. Katowicka 54

1.3. Podstawa opracowania

¢ Umowa nr 23/DM/2012 z dnia 30.07.2012r.
® uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

®* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zaktualizowana
przez uprawnionego geodete Marka Wilczka,

® dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsiebiorstwo
~Morion” Sp. z o.o.

* pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowych wykonane
w sierpniu 2012r.

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

® Katalog elementdédw drogowych ( Transprojekt)

® Katalog szczegdéidédw drogowych ( CTBK — Warszawa )

® katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i péisztywnych

®* wizja lokalna w terenie

® uzgodnienia uzbrojenia terenu.

1.4. Opis stanu istnie‘jacego.

Teren objety opracowaniem potozZzony jest w Centrum miasta
Swietochtowice.
Ulica Kubiny peini funkcje drogi 1lokalnej, Jjest droga gminna,
jednokierunkowg, przenosi ruch od ul. Szkolnej do ul. Bytomskiej.
Plac bedacy tematem opracowania zlokalizowany jest przy ulicy
Kubiny 8 w Swietochlowicach. Peini funkcje parkingu. Wtaczenie
placu do drogi gminnej odbywaé¢ sie bedzie przez istniejacy zjazd.
Aktualnie plac ma nawierzchnie gruntowa, wystepuja liczne dziury
i nierdéwnosci.



W zwiazku z powyzszym w celu uporzadkowania terenu przy ulicy
Kubiny 8 zaprojektowano utwardzenie placu poprzez ulozenie
nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej.

1.5. Uzbrojenie terenu:

W obrebie placu przy ulicy Kubiny przebiegaja zgodnie z podkiadami
mapowymi 1 uzgodnieniami branzowymi nastepujace sieci

¢ kanalizacja ogélnosptawna,

® wodociag,

¢ linie kablowe nN, SN,

¢ linjie kablowe teletechniczne - wtasnos$é Netii
® kanalizacja teletechniczna,

® gazociag niskiego napiecia,

e kabel TV,

¢ linje kablowe osSwietleniowe,

e Swiatiowdd TV.

1.6. Warunki gruntowo-wodne.

Wykonano rozpoznanie podioza w oparciu o wiercenie jednego otworu
penetracyjnego do gtebokosci 2,0m ppt.

Roboty prowadzono w sierpniu 2012r, przy wykorzystaniu wiertnicy
mechanicznej typu WH-07. Po zakonczeniu prac otwory =zostaty
zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem 2z zachowaniem kolejnos$ci
przewiercanych warstw.

PodiozZe geologiczne do giebokosci rozpoznania wynoszacej 2,0m
stanowia grunty zaliczane do gruntdédw bardzo wysadzinowych.

Warunki wodne - przecietne - zanotowano zwierciadio wdd gruntowych
na gtebokosci 1,5m.

Ze wzgledu na wysadzinowosc¢ i warunki wodne w granicach
przemarzania (do gtebokoéci 1,0m) podioze nalezy zaliczy¢ do grupy
nosnosci G4.

2. Opis stanu projektowanego.

Zaprojektowano:
® 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m z kostki betonowej
prefabrykowanej,
¢ 1 miejsce postojowe dla osoby niepeilnosprawnej o wymiarze
3,6x5,0m z kostki betonowej prefabrykowanej,
. utwardzenig placu kostka betonowa prefabrykowang o powierzchni
F = 349,1m".

tacznie zaprojektowano 5 miejsc postojowych usytuowanych
prostopadle do osi ulicy Kubiny.

Wjazd 1 wyjazd do projektowanych miejsc postojowych odbywaé sie
bedzie przez istniejace zjazdy z drogi gminnej ulicy Kubiny.



2.1. Parking w przekroju poprzecznym.

Uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo-wodne oraz przewidywane
obcigzenie ruchem, zaprojektowano nastepujacg konstrukcje
nawierzchni miejsc postojowych oraz placu:

® kostka betonowa prefabrykowana uszlachetniona ptukana gr. 7cm,
® podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,

® podbudowa zasadnicza z titucznia kamiennego gr. 1l2cm,

¢ podbudowa pomocnicza z tiucznia kamiennego gr. 18cm,

® wymiana podioza gruntowego - pospditka gr. 20cm.

faczna konstrukcja nawierzchni placu i miejsc postojowych wynosi
61,0cm.

Zaprojektowana wyzej wymieniona konstrukcja nawierzchni speinia
warunek mrozoodpornoéci poditoza nawierzchni dla kR 1 i G4 wynoszacy
60cm.

Aby doprowadzié¢ istniejace podioze gruntowe do grupy nognosci Gl
zaprojektowano wymiane podtoza gruntowego na pospditke gr. 20cm.

Na placu nalezy utozyé kostke betonowg prefabrykowang
uszlachetniong ptukang koloru jasnoszarego, natomiast na miejscach
postojowych kostke uszlachetniona ptukana koloru ametyst.

Plac nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm ulozonym na
podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm i lawie betonowej 2z oporem
gr. 15cm, ktéry nalezy zabudowa¢ 10cm nad poziomem nawierzchni
placu. Dla prawidiowego odprowadzenia wdd opadowych nadano miejscom
postojowym oraz powierzchni placu odpowiednie pochylenia poprzeczne
i podiuzne.

Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych 1=2%, pochylenie placu
i=1% i i=2%. Pochylenie podtuzne i=0,65%.

Uksztattowanie podiuzne 1 ©poprzeczne przedstawiono na planie
sytuacyjno-wysokosciowym - rys nr 3 1 4.

3. Odwodnienie placu.

W celu odwodnienia projektowanego placu przy ul. Kubiny
w Swietochlowicach projektuje sie trzy wpusty deszczowe drogowe,
przejazdowe 2z kregdédw betonowych @500mm. Wpusty bedg wyposazone
W ruszt zeliwny, uchylny, przejazdowy k1. D400, osadnik
o0 gtebokosci 70cm. Odbiornikiem Sciekdw deszczowych bedzie kolektor
Z500mm w ul. Kubiny. Ze wzgledu na jego ogdlnospitawny charakter
kazdy z projektowanych wpustdéw nalezy Dbezwzglednie wyposazyé
w syfon kanalizacyjny (jako typowy prefabrykowany lub
z wykorzystaniem kolan).
Do odwodnienia parkingu wykorzystano istniejacy przykanalik z rury
kamionkowej, glazurowanej o Srednicy @150mm; =z ogledzin konhcdwki
rury wiaczonej do studzienki k98 wynika, iz jest on w dobrym stanie
technicznym.



Jednakze w przypadku gdy w trakcie prac budowlanych okaze sie, iz
przykanalik Jjest wuszkodzony nalezy w jego miejsce wybudowaé¢ nowy
zgodnie z zaltaczonym profilem (z rur PVC_U SDR34 DN160mm) .

Na ww. przykanaliku zaprojektowano Jjedna studzienke kanalizacyjnag
SK @1200mm z kregdw betonowych 1 witazem zeliwnym @600mm k1. D400
stanowigca wtaczenie ww. wpustdéw deszczowych.

3.1. Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ jako liniowe wasko przestrzenne o szerokosdci
w Swietle wykopu bez obudowy 1,2m 1 giebokos$ci Jak na profilu
podiuznym dodajac 20cm na podsypke piaskowa.
Obsypke wokdél rury oraz nadyspke wykona¢ do wysokoéci 30cm ponad
wierzch rury.
Obsypke 1 nadsypke ubija¢ warstwami mechanicznie do wartos$ci min.
98% Standard Proctor. Do podsypki, obsypki i nadsypki nalezy uzyc¢
piasku lub piasku ze zZwirem o wielkos$ci ziaren przechodzacych przez
sito 0,075mm w ilo$ci max. 15%.
Przyjeto roboty ziemne wykona¢ recznie w ilos$ci 50% i mechanicznie
w ilosci 50%.
W miejscu wykonania studni @1200mm wykona¢ wykop obiektowy
o wymiarach: szerockoé$é¢ 1 diugos$é = wymiar studni + 0,4m, gtebokosé
jak na profilu podituznym dodajac 20cm na podsypke piaskowa.

B B AR Y Dbf

Glebokosé jak na profilu podluznym

| Wypelnienie

Sciana wykopu

Obsypka

FPodsypka

Teren wokdél wpustdw 1 studzienki nalezy obrukowac.
Cato$¢ robdt ziemnych ogrodzié barierami - zapory 1 oznakowaé
znakami informacyjnymi. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.2. Zabezpieczenie urzadzen podziemnych.

Rutynowe zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podczas
wykonywania robdét ziemnych i montazowych realizuje wykonawca robdt
zgodnie z normami, wytycznymi podanymi w uzgodnieniach branzZzowych
i zaleceniami osdéb peiniacych nadzdr branzowy z ramienia instytuciji
posiadajacych uzbrojenie w rejonie wykonywania inwestycji oraz
zgodnie z zalgaczonymi rysunkami.

Lokalizacje przytaczy kablowych wykonawca wykona przed rozpoczeciem
robdét ziemnych poprzez indywidualny wywiad z wtascicielami posesiji.



3.3. Obudowa wykopéw.

Do obudowy wykopdéw w przypadku gruntu suchego lub stabo
nawodnionego nalezy zastosowal¢ obudowe z elementdw drewnianych (wg.
BN-62/8836-02) .

Do deskowania nalezy uzyc:

® bale boczne przyscienne o grub. min. 50mm
®* bale podrozporowe o grub. min. 63mm
¢ rozpory stalowe lub z bali min. J140mm

Zamiast ww. obudowy mozna zastosowa¢ obudowy stalowe pograzalne np.
typu VERBAU-BOX lub podobne.

W przypadku napitywu duzej ilos$ci wody gruntowej obudowe wykonaé ze
S$cianek stalowych np. GZ-4 zabitych 1,5m ponizej dna wykopu,
rozpartych rozporami stalowymi.

Cato$¢ robdt ziemnych ogrodzié barierami - zapory 1 oznakowad
znakami informacyjnymi. Teren doprowadzié¢ do stanu pierwotnego

3.4. Odwadnianie wykopdw.

W przypadku wystepowania bardzo malej ilosci wody gruntowej do
odwadniania wykopu uzy¢ specjalnych pomp zatapialnych.
W przypadku wiekszego naptywu wdéd gruntowych nalezy wzdiuz dolnej
czesci obudowy wykopu, 0,25m ponizej dna rury utozy¢ dren z rur
perforowanych PVC $rednicy @50mm. Dren ulozyé w obsypce zwirowej.
Odcinki drenazu o diugoéci max. 50m odprowadzi¢é do studzienki

zbiorczej min. @400mm np. z PVC i gtebokosci ok. 0,6m.
W studzience umieécié pompe zatapialna o wydajnos$ci min. 10m®/h.
Jes$li napityw wédd jest bardzo duzy nalezy zastosowad szatunek wykopu
ze $Scianek peilnych stalowych a wode z wykopu wypompowywac
specjalnymi pompami zatapialnymi z specjalnych studzienek.
Studzienke taka o $rednicy @50mm z PVC z nawierconymi otworami
i wysokos$ci 1,0m nalezy umies$cié pionowo ponizej dna wykopu
w poblizu jej $Scianki. Rure do polowy wypeinié¢ zZwirem. Do wolnej
cze$ci studzienki wprowadzié¢ krdciec ssawny pompy. Krdéce ssawne
mozna potaczy¢é do jednego agregatu pompowego. Rozstaw studzienek
w wykopie wyn. ok. 20m. W przypadku zamulania sie studzienek nalezy
obsypa¢ Jje wokdtr zwirem. Wode =z wykopdw mozna odprowadzi¢ do
istniejacej kanalizacji.

3.5.Roboty montazowe.

Trase projektowanej kanalizacji wytyczyé wg wspdirzednych
geodezyjnych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu - rys nr 1
i zmontowa¢ zgodnie z rysunkami szczegditowymi.

Kanalizacje zaprojektowano =z rur 1 ksztattek PVC klasy S, SNS8
zgodnych z PN-EN 1401 o $rednicy DN160 x 4,7mm 1 poszczegdlnych
dtugosciach jak na profilu podituznym.

Rury musza posiada¢ Scianke jednolita - nie dopuszcza sie
zastosowania rur z wypelnieniem rdzenia. Zaprojektowane rury
i ksztaitki posiadaja fabrycznie kielichy z zamontowana uszczelka;
taczenie rur i ksztailtek za pomoca kielichdw z uszczelka.



3.6. Studzienki kanalizacyjne.

Studnie wykonaé¢ z kregdéw betonowych J1200mm wg. zalaczonego do
projektu rysunku.
Studzienke posadowi¢ na ubitej podsypce piaskowej grubosci 10cm
oraz warstwie podbetonu grubo$sci 15cm =z betonu B-7,5, na ktdrej
nalezy utozy¢ warstwe izolacji - 1 x papa. Na podbetonie wykonacd
ptyte denna gruboéci 25cm z betonu B-20 a nastepnie wyrobic¢ kinete
z betonu B-20 lub utozy¢ kinete prefabrykowana.
Czynnosci te nalezy wykona¢ bezposrednio na placu budowy lub
zastosowa¢ prefabrykaty betonowe. Przejscia przez $cianke
studzienki betonowej wykona¢ Jjako szczelne za pomoca specjalnych
przejs$é PVC/PP-beton i zeliwo/beton:
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Kregi taczone sa za pomocg zamontowanej fabrycznie uszczelki.

Ztacza kregdw zaspoinowal zaprawg cementowg m80. Nakrywe studzienki
stanowi¢ bedzie plyta zZelbetowa grub. 12cm typ PP-140/60 wg PN-

88/B-062250 z wtazem zeliwnym J600mm typu C250 wg PN-87/H-74051/02
posadowiona na piers$cieniu odcigzajacym.

Sciany zewnetrzne studzienki zaizolowad¢ 3-krotnie IZOLPAST-B.

Do betonu nalezy doda¢ 1,5% roztworu Hydrobetu, substancji, ktéra
czyni go nieprzesiagkliwym.

Studzienke projektuje sie z elementdw prefabrykowanych ogdlnie
dostepnych.

3.7. Wpusty deszczowe.

Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako przejazdowe
z rusztem zZeliwnym typu ciezkiego kl. D400 wg. PN-88/H-74080/40.

Nalezy Jje osadzié na piers$cieniu zelbetowym &650mm z betonu B20
i stali zbrojonej St0S. Pierscien zelbetowy osadzi¢ na pierscieniu
odciazajacym betonowym. Studzienke wraz z osadnikiem dla wpustodw
deszczowych wykonaé¢ z kregdw betonowych Z500mm i wys. 500mm.
Studzienke posadowi¢ na ubitej podsypce piaskowej lub tiucznia
grubosci 7 - 10cm i pitycie fundamentowej o grubosci 150mm z betonu
B15. Ztacza kregdéw zaspoinowaé zaprawa cementowg m80. Zapewnic
stopien zageszczenia gruntu 98% Standard Proctor.

Przejscia przez Scianke studzienki betonowej wykona¢ jako szczelne
za zaprawa specjalnych przejsé jak dla studzienek kanalizacyjnych
betonowych @1000mm. Sciany =zewnetrzne studzienki zaizolowaé 3-
krotnie Izoplast-B lub Abizol.



Czynnosci te nalezy wykonac¢ bezpos$rednio na placu budowy. Kazdy
wpust posiada osadnik o giebokosci ok. 70cm.

Do betonu nalezy doda¢ 1,5% roztworu Hydrobetu, substancji, ktéra
czyni go nieprzesiagkliwym.

Studzienki projektuje sie z elementdw prefabrykowanych ogdlnie
dostepnych.

5. Uwagi korncowe.

Przed przystapieniem do robdét =ziemnych nalezy wykonaé¢ przekopy
kontrolne W celu stwierdzenia rzeczywistego usytuowania
i posadowienia kolidujacego uzbrojenia oraz rodzaju 1 stanu
ewentualnego zabezpieczenia
Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ jedynie pod nadzorem gestordw
sieci.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami, pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych.




