PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Mur ozdobny z cegly klinkierowej

ADRES INWESTYCJI @  Swietochtowice, ul. Biskupa Kubiny

INWESTOR : GMINA SWIETOCHLOWICE

ADRES INWESTORA : 41 -600 SWIETOCHLOWICE; UL. KATOWICKA 54
BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Malgorzata Polak

DATA OPRACOWANIA : 2013-10-08

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0348-02
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-
IV; gtebokos¢ do 1.5 m - korytowanie pod fundament projektowanego muru
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
3|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
0202-01 waniem pompy do betonu
6.54 m3 6.540
RAZEM 6.540
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane fi12
0.21 t 0.210
RAZEM 0.210
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie fi6
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
6/KNR 2-02 Izolacje z foli polietylenowej m2
0616-01
analogia
41.28 m?2 41.280
RAZEM 41.280
7|KNR-W 2-02 |Mur z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
0101-06
analogia
15.7 m3 15.700
RAZEM 15.700
8/KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
9|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
10|KNR 9-11 Hydroizolacja folig kubetkowsa - analogia m2
0501-01
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
11/ KNR-W 2-02 |Mur o wysokosci do 4.5 m z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowo-wa- |m2
0103-02 piennej grubosci 1 1/2 ceg.
analogia
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
12|KNR-W 2-02 |Wykonczenie murka od géry ksztattkami klinkierowymi z jednostronnym zao- |m
2105-03 kragleniem krawedzi (na obie strony muru)
analogia
57.35 m 57.350
RAZEM 57.350
13/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli m3
0502-02
11.75 m3 11.750
RAZEM 11.750
14/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw starszych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie |szt.
0320-01 kat. 11l bez zaprawy dotéw
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
26+8.5 m3 34.500
RAZEM 34.500
16| KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 8
34.5 m3 34.500
RAZEM 34.500
17|Kalkulacja |Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
wiasna
34.5 m3 34.500
RAZEM 34.500
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