P n kosztor —Prz hodnik i li zkolnej
(droga gminna).

1. Roboty rozbiorkowe

1. Rozbidrka kostki betonowej prefabrykowane;.

F=226x1,65+24x49+7,52+232x245+3,05x2,2+7,04+ 15,89 + 36,86 + 1,73
x11,3+4,63x445-1,6x0,9+4,32x7,0-1,7x0,9+3,92x 6,5+ 3,7x 6,4 + 3,64
x9,25+3,08x 1,54 +7,45x 3,31 +2,3x1,9+3,6x3,2+ 1,55 x 1,6 + 6,41 + 0,98
+445x 1,75+ 17,89+ 0,5 (3,05 +3,3)x 3,0+ 0,06 + 2,67 x 0,85+ 7,5+ 0,5 (1,77
+221)x03+5,15x2,22+2543+0,5(12,32+1,37)x 1,0+ 3,722 + 2,11 x 2,9
+2,62x2,6+51,56+2,38x6,8+53,32+4,75x2,38+11,7x2,38+1,87x9,75
+2,37x 11,8 + 6,0 x 6,5 + 55,08 = 702,2m” + 14,7 = 716,9m’

2. Rozbidrka betonu cementowego.
F=2,1x0,76=1,6m’

3. Rozbidrka kostki kamiennej 0,18x0,24
F=041m

4. Rozbidérka kraweznika betonowego 15x30cm
L=14,75+3,8=18,6~19,0 + 6,0 + 9,3 =34,5mb

5. Rozbidrka kraweznika granitowego 11x30cm.
L =255,6m

6. Rozbidrka obrzeza betonowego 6x20cm
L =37,0m

II. ROBOTY NOWE

1. Powierzchnia wjazdéw z kostki betonowej uszlachetnionej plukanej (antracyt) gr. 7cm
na podtozu gruntowym o grupie nosnosci G3
F=2,9x20+25x2,75+6,8x 2,4 =2892m" = 29,0m’

2. Powierzchnia wjazdéw z kostki betonowej prefabrykowanej uszlachetnionej ptukanej
(antracyt) gr. 7cm na podiozu gruntowym o grupie nosnosci G1.
F=35x33+30x1,75+45x645+27x24=523m"

3. Powierzchnia chodnika z kostki betonowej prefabrykowanej uszlachetnionej plukane;j
(jasnoszara) gr. 7cm na podtozu gruntowym o grupie nosnosci G3.
F=12,75+23,0x0,5(2,3+245)+21,0x2,53 +5,5x2,45+0,5(2,56 +2,15) x 23,5

+0,5(2,23+2,45)x 1,45+0,5(2,45+2,32) 15,05+ 1,84 x 12,5 =251,61m”
- 10,8 =240,81m”

4. Powierzchnia chodnika z kostki betonowej uszlachetnionej ptukanej (jasnoszara) gr. 7cm
na podtozu gruntowym o grupie nosnosci G1.
F=26,7+21,5x0,5 (4,44 +3,8) +20,0x 0,5 (3,8 +3,4) + 0,5 (1,65 + 1,9) x 18,5+ 3,2
x 1,7+14,5x2,45+0,5(2,53 +2,49) x4,0+2,5x 12,0+2,0x 9,5+ 12,0x 2,5+ 1,5
X 2,5 +22,0x 0,5 (2,66 +2,59) +2.,5 x 3,7 = 420,9m” - 15,0 = 405,9m”

5. Dtugos¢ krawegznika betonowego 15 x 30cm
L=555=2,0+471+73,0+1,0+4,71 + 146,5 — 33,9 + 9,3 = 263,0m

6. Dtugos¢ kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm.
L=29+35+30+25+68+27+45+2x4,0=339m
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. Dtugos¢ opornika betonowego 12x25cm.

L=29+35+3,0+2,5+6,8+27+4,5=259m

. Dhugos¢ obrzeza betonowego 8x30cm utozonego na podsypce cementowo-piaskowej

gr. Scm i fawie betonowej gr. 10cm.
L =4,1+29,0+18,5+13,6=53,2m

. Dowiazanie do ptytek betonowych.

F=15x10+1,1x1,0=2,6m’

Dowiazanie do nawierzchni z betonu asfaltowego.
F=45x1,0+29x1,0="74m’

Dowiazanie do nawierzchni z betonu cementowego.
F=25x1,0=2,5m"

Dowiazanie do nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej
F=(2,6+32+20+25+20+206)x 1,0=14,9m’

Studzienki podokienne do remontu.

1,06 x 0,28
1,2x0,4
0,95 x 0,48
1,15 x 0,45
1,15 x 0,48
0,9 x0,48
0,8x0,42
0,8x0,4
0,83 x 0,5
0,97 x 0,47

Regulacje.

- studnia rewizyjna — 1szt

- studnie teletechniczne — 7szt
- studnie gazowo-wodne 3szt

Dlugos¢ pasa uzupetniajacego warstwe $cieralna z betonu asfaltowego szerokosci 0,5m

i grubosci $rednio 5,0m.
L =288,0m
F = 144,0m*

Obramowanie drzew — palisada 12x12x35xm utozona na fawie betonowej zwyktej

L =10,0m

Malowanie barier ochronnych.
L=20+20+2x1,15)x8=50,4m

Remont schodu (brak 1 cegly + beton cementowy)
F=16x035=0,56m’

Obramowanie klap piwnicznych betonem cementowym.






