Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Utwardzenie placu przy ulicy Kubiny w Swietochtowicach
- Mur Klinkierowy -

Inwestor: GMINA SWIETOCHLOWICE
41 - 600 SWIETOCHLOWICE
UL. KATOWICKA 54

Inwestycja: Utwardzenie placu

Adres inwestycji: ul. Kubiny

Swietochtowice

Jednostka projektowa: Ustugi Projektowe
mgr inz. llona Mrozek
41-902 Bytom
Aleja Legionow 8/3

Zespot projektowy: mgr inz. llona Mrozek Upr. Nr 1514/94

mgr inz. arch. Jacek Dohn Upr. Nr 684/01

dr inz. arch. Zbigniew Staniszewski

Bytom, listopad 2012



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikac;ji:

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muru
z klinkieru na fundamencie, ktory zostanie wykonany w ramach projektu pn. "Utwardzenie placu przy ul.
Kubiny w Swietochtowicach”.

Projektem — branza architektoniczna — objeto:
A. Rozbidrke fragmentu istniejgcego w granicy placu muru — pozostatosci ogrodzenia
B. Budowe muru z cegty klinkierowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg muru
klinkierowego stanowigcego element matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur klinkierowy - budowla ozdobna stanowigca element matej architektury
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniaja, wymagania ST. W czasie postepu robét Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Chyba, ze umowa przewiduje prowadzenie robét na
materiale powierzonym.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muru klinkierowego, objetego niniejsza ST,
sa:

- cegta klinkierowa 250x120x65mm, klasa wytrzymatosci: 35, kolor: czerwien naturalna,
- zaprawa specjalistyczna do murdéw z cegty klinkierowej,

- bloczki betonowe 12x24x38cm lub 14x24x38cm,

- beton i jego sktadniki,

- stal zbrojeniowa,

- materialy izolacyjne,

2.3. Cegta klinkierowa

Cegta klinkierowa 250x120x65mm, klasa wytrzymatosci: 35, kolor: czerwieh naturalna.
Klasyfikacja wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

2.4. Zaprawa cementowa do klinkieru

Stosowac zaprawe specjalistyczng do cegty klinkierowej lub zaprawe na cemencie trasowym.
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2.5. Beton i jego skfadniki

Do fundamentu betonowego stosowac¢ beton zwykly B-20 wg PN-B-06250 [12]. W przypadkach technicznie
uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji projektowej i ST, mozna stosowac beton
hydrotechniczny wg BN-62/6738-07.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197 - 1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PNB - 06712.

Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i ST.

Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.6. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do tawy fundamentowej powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215.
Wiasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020.

2.7. Materiaty izolacyjne

Do izolacji muru zastosowac nastepujace materiaty: folie PE, folie wyttaczang (kubetkowa) i inne materiaty
izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania muru klinkierowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakdéw recznych i mechanicznych,

- tadowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczacych
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy
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4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg przed
korozjg i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport cegty klinkierowej i bloczkéw betonowych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami PN-B06250 i ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Zasady rozbidrki istniejagcego muru ceglanego.

Rozbidérke gornych fragmentdw istniejgcego muru nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Powstaty gruz i materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy usungé poza teren budowy — wywiezienie srodkami
transportowymi na miejsce sktadowania materiatéw odpadowych (odlegto$¢ wywozu okresla wykonawca
robét). Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2. Zasady wykonywania muréw klinkierowych

Mury klinkierowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST. Jesli w dokumentacji projektowej
podano zbyt mato ustalen dotyczacych wykonania muru lub pewnych jego elementéw, to w ST powinny by¢
zawarte nastepujgce warunki:

1. Mur nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze
oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru szczegétowe rozwigzania
projektowe z wymaganiami odbioru robét dla brakujgcych w dokumentacji projektowej elementéw muru.

5.3. Wykopy fundamentowe

Wykopy pod mur oporowy mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu
recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 1 m. Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.
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Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza;:
- wplanie £ 5 cm,
- rzedne dna wykopu £ 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca budowy.

5.4. Wykonanie fundamentu zelbetowego muru klinkierowego

Fundamenty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz odpowiadac
wymaganiom:

PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,

dojrzewania, pielegnacji i transportu.

W tawach zelbetowych grubos¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm (zalecana 7 cm).
Sposoéb wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B03010.
Przerwa robocza powinna przebiegaé poziomo na catej dtugosci elementu.

5.5. Wykonanie muru z cegty klinkierowej
Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.6. |Izolacja muréw

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Izolacje wykonuje sie na powierzchni
muru od strony materiatu zasypowego. Stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest
niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie
do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca.

6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola wykonania muru z cegty klinkierowej

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole doktadnosci przy uktadaniu
watkéw muru oraz szerokosé fugi cementowej. Kontroli podlega skfad zaprawy murarskiej, ktéra musi by¢
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przeznaczona do rob6t murowych z bloczkéw betonowych i nastepnie z cegty klinkierowe;j.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.4. Kontrola rob6t betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i
rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-D6251.

6.5. Kontrola izolacji muru

Izolacja przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami
punktu 5.6.

6.6. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzaé
systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania muru obejmuje:

a) rozbidrka fragmentu istniejgcego muru,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw,

- rozbiérka muru,

- wywiezienie gruzu,

- posprzatanie terenu,

b) wykonanie taw betonowych pod mur,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie deskowania,

- prefabrykowanie zbrojenia,

- ulozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;j,
- pielegnacje betonu,

¢) murowanie muru fundamentowego z bloczkéw betonowych,

- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgotnosciowej,

- roboty murowe z bloczkéw betonowych,

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgotnosciowej do poziomu gruntu,

- wyprodukowanie mieszanki zaprawy specjalistycznej lub zaprawy na cemencie trasowym,
- pielegnacje muru podczas wigzania,

d) murowanie muru fundamentowego z bloczkéw betonowych muru oporowego z cegtg klinkierowg
- roboty murowe z cegly klinkierowej,

- wyprodukowanie mieszanki zaprawy specjalistycznej lub zaprawy na cemencie trasowym,

- pielegnacje muru podczas wigzania,

- wykonanie przykrycia muru cegtg klinkierowg jednostronnie zaokraglong uktadang wozéwkowo.
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€) zasypywanie wykopow

- zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarow.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m3 (metr szescienny) wykonanych ftaw betonowych pod mur oraz prac rozbiérkowych muru istniejacego
- m2 (metr kwadratowy) $ciany muru z cegly klinkierowej i izolacji przeciwwilgotnosciowej

t (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego,

m (metr) przykrycia muru oporowego cegtg klinkierowa ukltadang wozéwkowo.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci i jakosci i
wartosci.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét ostatecznego odbioru
robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw wyniki badan i oznaczen
laboratoryjnych,

- osSwiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi PN.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze~
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PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na witdkninie przyszywanej
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

BN-69/7122-11 Ptyty pilSniowe z drewna

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem.



