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1. CZESC OPISOWA
projekt architektoniczno - budowlany

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy utwardzenia placu przy ulicy
Kubiny w Swigtochtowicach. Cze$¢ architektoniczna zawiera element matej architektury jakim
w obrebie placu jest niewysoki mur z cegty klinkierowej zlokalizowany w dwdch granicach
placu. Uzupetnieniem architektury sg nowe nasadzenia drzew liSciastych.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Zatozenia budzetowe Inwestora

— Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przewidziany do utwardzenia teren juz obecnie funkcjonuje jako plac. Ogranicza go od strony
potocnej chodnik oraz ulica, od strony zachodniej i potudniowej pozostaty po wczesniejszym
ogrodzeniu niewysoki mur a od strony wschodniej istniejacy budynek. Dostep do placu mozliwy
jest wylgcznie od strony ulicy Kubiny. Plac jest ptaski o nawierzchni nieutwardzonej.
Ograniczajgcy go od strony zachodniej i potudniowej mur stanowi granice dla rdznicy
poziomow terenu pomiedzy obejsciem sagsiadujgcego od potudnia kosciota a powierzchnig
placu. Obecna réznica pozioméw terenu wynosi okoto 1,2m. Teren po stronie zachodniej placu
swobodnie opada, aby zréwnac¢ sie poziomem z chodnikiem przy ulicy Kubiny.

Istniejacy mur jest kamienno — ceglany. Czes¢ ceglana stanowita ogrodzenie (obecnie o
wysokosci okoto 60cm) a czes¢ kamienna widoczna od strony placu stanowita fundamenty
muru (bytego ogrodzenia).

Plac zlokalizowany jest w obszarze miasta objetego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, do ktérego uchwatg Rady Miasta nr X/131/11 z dnia 31.08.2011r.
wprowadzone zostaty zmiany dla terenu w Srédmieséciu miasta Swietochtowice w rejonie ulic
Katowickiej i Kubiny. Teren realizacji znajduje sie zatem w obszarze oznaczonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: KDP/UK — tereny placow i ustug
kultury i kultu religijnego.

1.4. Projektowane zagospodarowanie i program uzytkowy

Utwardzenie placu przewiduje stworzenie bardziej charakterystycznego, nowego i
estetycznego miejsca w centrum miasta, uporzadkowanie sposobu uzytkowania przestrzeni
oraz podniesienie jej prestizu.

Funkcjonalnie plac podzielony zostanie na dwie czesci:

- czes¢ utwardzong — o nawierzchni z kostki betonowej z wyznaczonymi miejscami do
parkowania

- czesc¢ nieutwardzong — tereny zielone z trawnikiem i niewielkimi drzewami

Cze$¢ utwardzona — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z wyznaczonymi pigecioma
miejscami postojowymi, w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do placu
zapewniony zostanie przez dwa wjazdy wyznaczone w pasie istniejgcego chodnika. Miejsca
postojowe zlokalizowane sg przy pasie zieleni wzdiuz chodnika i ulicy Kubiny.

Czes¢ nieutwardzone — tereny zielone wokot utwardzonego placu. Od strony potudniowej teren
trawnika najpierw jest ptaski by pézniej wznosic sie do poziomu terenu obejscia kosciota.
W trawniku przewidziane zostato nasadzenie czterech niewielkich drzew liSciastych.

Specyfika wykonania nawierzchni utwardzonych i wszystkich prac ziemnych wg czesci
drogowej opracowania.
Obecny stan muru ograniczajacego plac od strony potudniowej i zachodniej jest zly.



Utwardzenie nawierzchni placu, nowe uksztattowanie terenéw zielonych sprzyja okazji na
wykonanie nowego, niewysokiego i estetycznego muru z cegty klinkierowej nawigzujgcego do
analogicznych elementéw matej architektury juz istniejagcych w obejsciu sasiadujgcego
kosciota. Projektowany mur z cegly klinkierowej usytuowany zostanie przed obecnym murem,
ktéry zostanie rozebrany do poziomu okoto -0,2m ponizej sgsiadujacego terenu.

Jako niewidoczny element, pozostaty pod warstwg ziemi stanowi¢ on bedzie forme muru
oporowego dla gruntu. Po zakonczeniu realizacji, nowy mur nadal bedzie stanowit optyczne
ograniczenie placu, jednak o zupetnie innych walorach estetycznych.

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru miasta oznaczonego j.w.

1.5. Zestawienie nawierzchni placu

BILANS TERENU

Lp |RODZAJ POWIERZCHNI m2 %

1. |PLAC — NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 342,00 | 42,06%
2. |WYZNACZONE MIEJSCA POSTOJOWE 77,00 | 9,46%
3. |TERENY ZIELONE - TRAWNIKI 372,60 | 45,80%
4. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO MURU CEGLANEGO 21,80 | 2,68%
OGOLEM POWIERZCHNIA TERENU OBJETA ZAGOSPODAROWANIEM 813,40 100%

1.6. Elementy zagospodarowania terenu
Posadzki (powierzchnie brukowane) - rodzaje materiatow:

kostka brukowa betonowa, uszlachetniona ptukana gr. 7cm — kolor jasno szary,
kostka brukowa betonowa, uszlachetniona ptukana gr. 7cm — kolor antracyt,
kostka brukowa betonowa, uszlachetniona ptukana gr. 7cm — kolor ametyst,
krawezniki betonowe 30x15x100 — kolor szary,

Warstwy i wykonanie (konstrukcja) powierzchni brukowanych zgodnie z rysunkami
przekrojowymi i projektem drogowym.

Mur z cegly klinkierowej

Mur wymurowac¢ z cegly klinkierowej w naturalnym czerwonym kolorze. Grubo$¢ muru
38cm. Po catkowitym zwigzaniu zaprawy murarskiej fugi wypetni¢ za pomoca zaprawy do
fug w naturalnym szarym kolorze. Mur wykonaé na zaprawie cem.wap. M-4.

Fundament muru stanowi¢ bedzie tawa fundamentowa o wymiarach 38/30cm, zbrojona
pretami 4@12mm - stal A-ll (18G2) i strzemionami z pretow 6mm co 30cm — stal A-O
(St0S). Beton B20. tawa w czesci potudniowej posadowiona zostanie na obecnym
poziomie gruntu, natomiast od strony zachodniej bedzie posiadaé zmienny schodkowy
uktad nawigzujgcy do terenu. Mur fundamentowy wykonany zostanie z bloczkéw
betonowych 12x24x38cm lub 14x24x38cm. Mur wykonac na zaprawie cem.wap. M-7.
Uwaga:

Mur z klinkieru zaczyna¢ na odpowiednim poziomie dostosowanym miejscowo do spadkow
terenu, w taki sposdb, aby nad powierzchnig gruntu widoczna byta wytacznie powierzchnia
klinkieru a nie fundament!

Na murze od strony ziemi wykonac izolacje przeciwwilgociowa pionowa z emulsji asfaltowej
na zimno 2x i pozioma. (Rys. 2Ai 3A)



Zielen

Projekt zaktada nasadzenie 4 drzew o wymiarach — wys. 4-5m, Srednica korony 3-4m,
rodzaje drzew: klon, wierzba lub akacja. Drzewa powinny by¢é nastepnie odpowiednio
pielegnowane, aby ich korony utrzymywaty ksztatt kuli lub ,sptaszczonych pitek”.

1.7. Charakterystyka ekologiczna

Realizacja projektowanego placu a nastepnie jego eksploatacja nie bedzie miata
pogarszajacego wpltywu na stan srodowiska naturalnego.
Wody opadowe z placu odprowadzane bedg do kanalizacji, przez projektowane wpusty uliczne.

1.8. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzenia planu BiOZ

Prace przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie z art. 21a prawa budowlanego
i § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie wymagajg sporzadzania
planu bioz.

1.9. Uwagi koncowe

Wszelkie odstepstwa od projektu lub zmiany — nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie
z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Kazdorazowe wykorzystanie powyzszej dokumentacji powinno zostaé uzgodnione
z autorami.
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