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Przebudowa ul. Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem 
i przebudową oświetlenia ulicznego
1 Roboty rozbiórkowe
1.1 KNR 231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3˙cm - nawierzchnia 
chodnika gr.4cm 832,00 m2

1.2 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 832,000 1 m2

1.3 AT-03-101-02
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 64,20 m

1.4 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm - 
nawierzchnia drogi gr.7cm 2 866,85 m2

1.5 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 2 866,850 4 m2

1.6 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm - 
nawierzchnia drogi gr.13cm 617,15 m2

1.7 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 617,150 10 m2

1.8 KNR 231/815/1
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5˙cm na podsypce 
piaskowej 35,50 m2

1.9 KNR 231/806/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14˙cm - kostka gr. 
12˙cm 30,20 m2

1.10 KNR 231/806/3
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 18˙cm - kostka gr. 
16-22˙cm 2,00 m2

1.11 KNR 231/810/3
Rozebranie nawierzchni, z betonu, ręczne, grubość nawierzchni 12˙cm - nawierzchnia o gr.3cm 3,7 m2

1.12 KNR 231/810/4
Rozebranie nawierzchni, z betonu, ręczne, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości nawierzchni 3,700 -9 m2

1.13 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12˙cm) lub żużlowej (14x14˙cm) w torowiskach tramwajowych, na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 
8cm. 1 505,10 m2

1.14 KNR 231/814/1
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce piaskowej 179,70 m

1.15 KNR 231/805/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8˙cm -
kostka 5cm x 5cm 3,6 m2

1.16 KNR 231/813/1
Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce piaskowej 263,00 m

1.17 KNR 231/813/5
Rozebranie krawężników, kamiennych 20x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiórka krawężnika 
kamiennego 12x30 585,700 m

1.18 KNR 401/212/2
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm - rozbiórka schodów betonowych 0,440 m3

1.19 Kalkulacja własna
Usunięcie betonowego słupa ogłoszeniowego 1 szt

1.20 KNR 401/203/10
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste 0,27 m3

1.21 KNR 231/1205/6
Remonty cząstkowe obramowań jezdni i chodników, obramowania z klinkieru drogowego na podsypce 
cementowo-piaskowej - regulacja kostki betonowej prefabrykowanej chodników przez przełożenie i wyrównanie 
nawierzchni na szerokości 1.00 m 114,810 m2

1.22 KNR 401/303/4
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 
cegły - remont studzienek podokiennych piwnicznych 17 m2

1.23 KNR 231/813/2
Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce piaskowej 63,900 m

1.24 KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne 31,000 szt

1.25 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 18,000 szt
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1.26 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - hydranty 8 szt

1.27 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 53,000 szt

1.28 KNR 231/1106/1 (1)
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, 
grysowa zamknięta - regulacja nawierzchni z betonu asfaltowego 4,313 t

1.29 KNR 231/1103/2
Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokość 8˙cm, na podsypce piaskowej, spoiny
piaskiem - regulacja nawierzchni z kostki kamiennej 0,50 m2

1.30 KNR 401/212/3
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone 1,24 m3

1.31 KNR 401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany - odwóz mieszanki mineralno-bitumicznej do 
Zabrza na odległość do 16km 314,189 m3

1.32 KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) 314,189 15 m3

1.33 Kalkulacja własna
Składowanie i utylizacja mieszanki mineralno-bitumicznej 785,473 t

1.34 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km 167,129 m3

1.35 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km 167,129 4 m3

1.36 Kalkulacja własna
Składowanie i utylizacja gruzu 334,258 t

2 Roboty nowe
2.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm 
- w km 0.0+0.0 - 0.0+80.0,  0.3+65.0 - 0.4+46.23 - jezdnia G1 gł.55-7=48cm 966,40 m2

2.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości 966,400 6 m2

2.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm 
- w km 0.0+80.0 - 0.3+65.0 - jezdnia G3 gł.93-7=86cm 1 807,70 m2

2.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości 1 807,700 14 m2

2.5 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm 
- w km 0.2+65.0 - 0.3+65.0 - miejsca postojowe G3 gł.60-4=56cm 387,7 m2

2.6 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości 387,700 8 m2

2.7 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm 
- w km 0.3+65.0 - 0.4+22.0 - miejsca postojowe G1 gł.50-4=46cm 207,7 m2

2.8 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości 207,700 6 m2

2.9 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm 
- w km 0.0+80.0 - 0.3+65.0 - wjazdy G3 gł.47-4=43cm 248,5 m2

2.10 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości 248,500 5 m2

2.11 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
- w km 0.0+0.0 - 0.0+80.0,  0.3+65.0 - 0.4+46.23 - wjazdy G1 gł.32-4=28cm 152,34 m2

2.12 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości 152,340 2 m2

2.13 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm - w km 0.0+80.0 - 0.3+65.0 - chodniki G3 gł.47-4=43cm 1 312,30 m2

2.14 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości 1 312,300 5 m2

2.15 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm - w km 0.0+0.0 - 0.0+80.0,  0.3+65.0 - 0.4+46.23 - chodniki G1 gł.27-4=23cm 751,80 m2
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2.16 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości 751,800 1 m2

2.17 KNR 231/401/6
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV - pod krawężniki najazdowe i na płask 346,000 m

2.18 KNR 231/401/8
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40˙cm, grunt kategorii III-IV - pod krawężniki kamienne wystające 770,00 m

2.19 KNR 231/401/4
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV - pod opornik betonowy 178,00 m

2.20 KNR 231/401/2
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV - pod obrzeża betonowe 8*30 151,00 m

2.21 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - pod krawężniki najazdowe, wystające i na płask 75,330 m3

2.22 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - pod opornik 9,345 m3

2.23 KNR 231/404/4
Krawężniki kamienne, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej 770,00 m

2.24 KNR 231/404/5
Krawężniki kamienne, wtopione i na płask 15x23˙cm na podsypce cementowo-piaskowej 346,00 m

2.25 KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe - opornik betonowy na podsypce cementowo-piaskowej 178 m

2.26 KNR 231/407/4
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 151,00 m

2.27 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm - grubość 50 cm, Km 
0,0 + 80 do 0,3 + 65,00 - wymiana gruntu na pospółkę 1 807,7 m2

2.28 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - za dalsze 30cm 1 807,700 30 m2

2.29 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm - o grubości 12 cm. Km 
0,0 + 0,0 do 0,0 + 80,0 i 0,3 + 65,0 do 0,4 + 46,23 966,40 m2

2.30 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy 966,400 6 m2

2.31 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - jezdnia 2 774,100 m2

2.32 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 2 774,100 5 m2

2.33 KNR 231/110/1
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4˙cm - razem 10cm 2 774,100 m2

2.34 KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek 
za każdy następny 1˙cm warstwy 2 774,100 6 m2

2.35 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm - 
razem 8cm 2 774,100 m2

2.36 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
warstwy 2 774,100 4 m2

2.37 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm - 
razem 5cm 2 774,100 m2

2.38 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
warstwy 2 774,100 2 m2

2.39 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm - Km 0,0 + 80 do 0,3 + 
65,00 - pod parkingi 387,70 m2

2.40 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm - razem 10cm 207,70 m2

2.41 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - Km 0,3 + 
65,0 do 0,4 + 46,23 - pod parkingi 207,70 4 m2

2.42 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - razem 16cm 595,400 m2

2.43 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 595,400 m2

2.44 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - razem 12cm 595,400 m2

2.45 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 595,400 4 m2
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2.46 KNR 11/327/1
Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 80˙mm z pasami rozdzielczymi na podsypce 
piaskowo-cementowej grubości 40˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka płukana gr.8cm (kol. 
ametyst 557,90m2 + kol. antracyt 37,50m2 595,400 m2

2.47 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm - Od 0,0 + 80,0 do 0,3 
+ 65,0 - pod wjazdy 248,50 m2

2.48 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - Od 0,0 + 80,0 do 0,3 + 
65,0 - pod wjazdy 248,500 m2

2.49 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - pod wjazdy Km od 0,0 +
0,0 - 0,0 + 80,0 i  0,3 + 65,0 do 0,4 + 46,23 o grubości 20 cm 152,34 m2

2.50 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 152,340 5 m2

2.51 KNR 11/325/1
Wjazdy do bram z kostki betonowej (płukana - antracyt) grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 40˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 400,840 m2

2.52 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm - W km 0 - 0,0 + 80.0 i 
0,3 + 65,0  - pod chodnik 1 312,30 m2

2.53 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - chodnik na całej 
długości 2 064,100 m2

2.54 KNR 11/325/1
Wjazdy do bram z kostki betonowej (płukana - jasnoszara) grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 40˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 2 064,100 m2

2.55 KNR 201/212/8 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW, samochód 
5-10˙t - odwóz nadmiaru na 5km 3 404,641 m3

2.56 KNR 201/214/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t 3 404,641 8 m3

3 Zabezpieczenie podziemnych kabli i rur
3.1 KNR 201/701/3 (1)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6˙m - pod rury 
ochronne 349,900 m

3.2 KNR 201/310/3
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu IV - pod łupiny betonowe 13,200 m3

3.3 KNRW 219/306/5 (2)
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙110 mm, PVC - Rura ochronna AROT fi 110 40,2 m

3.4 KNRW 219/306/7 (2)
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙140 mm, PVC - Rura ochronna AROT fi 140 131,7 m

3.5 KNRW 219/306/8 (2)
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙160 mm, PVC - Rura ochronna AROT fi 160 178,00 m

3.6 KNR 501/101/9
Budowa kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii I-II, warstwy X otwory/blok = 3x3, suma 
otworów: 9 11 m

3.7 KNR 201/704/3 (1)
Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 
0.4˙m 349,9 m

3.8 KNR 201/501/2
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu IV 13,200 m3

4 Odwodnienie drogi, roboty różne
4.1 KNR 201/310/3

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu IV - pod likwidację, wymianę i nowe wpusty uliczne oraz nowe studnie o 
głębokości 2,00 m 336,26 m3

4.2 KNR 201/310/7
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, dodatek za 
każde dalsze 0.5˙m głębokości wykopów ciągłych lub jamistych, kategoria gruntu IV 336,260 m3

4.3 KNR 201/310/3
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu IV - pod przykanaliki o głębokości 2,00 m 108,000 m3

4.4 KNR 201/310/7
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, dodatek za 
każde dalsze 0.5˙m głębokości wykopów ciągłych lub jamistych, kategoria gruntu IV 108,000 m3

4.5 KNR 405/411/1
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500˙mm z osadnikiem i syfonem 21,000 kpl

4.6 KNR 218/625/1
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem i syfonem, kraty uchylne 24,000 szt
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4.7 KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m 2 szt

4.8 KNR 218/613/4 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, dodatek za każde 0,5˙m głębokości
ponad 3˙m -2 2 0.5 m

4.9 KNR 218/501/3
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm 54,000 m2

4.10 KNRW 218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm 60 m

4.11 KNR 218/804/2 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm 60 m

4.12 KNR 218/501/2
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm - obsypanie rur piaskiem 54,000 m2

4.13 KNR 218/501/2
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm - nadsypka piaskowa 30cm ponad wierzch rury 54,000 2 m2

4.14 KNR 201/501/2
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu IV 387,16 m3

4.15 KNR 401/108/7
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV- odwóz nadmiaru na 5km 57,100 m3

4.16 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km 57,100 4 m3

4.17 KNR 201/101/5
Mechaniczne karczowanie drzew, piłą ręczną, drzewo Fi˙16-25˙cm 13 szt

4.18 KNR 201/110/1
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce 14,34 m3

4.19 KNR 201/110/4
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, dłużyce 14,34 6 m3

4.20 KNR 201/110/3
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie 510,25 mp

4.21 KNR 201/110/5
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, karpina i gałęzie 510,25 6 mp

4.22 KNR 231/704/2
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39˙kg/m 75,2 m

5 Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające
5.1 KNR 231/702/2

Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm 11 szt
5.2 KNR 231/703/1

Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3˙m2 - D-6 3 szt

5.3 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3˙m2 - B-36 2 szt

5.4 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3˙m2 - D-18a + Tabliczka T-29 5 szt

5.5 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3˙m2 - D-18 1 szt

5.6 KNR 231/818/8
Rozebranie słupków do znaków 2 szt

5.7 KNR 231/702/2
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm - słupki z demontażu 2 szt

5.8 KNR 231/706/5
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane
ręcznie - P-12 4,50 m2

5.9 KNR 231/706/5
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane
ręcznie - P-10 16,45 m2

5.10 KNR 231/706/1
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie 
- P-14 6,53 m2

5.11 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - P-8a 2,42 m2

5.12 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - P-8b 2,98 m2

5.13 KNR 231/706/4
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane 
ręcznie - P-1d 0,42 m2

5.14 KNR 231/706/1
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie 
- P-2 2,76 m2

5.15 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - P-20 1,46 m2
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5.16 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - P-17 1,71 m2

5.17 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie 3,80 m2

6 Zazielenienie
6.1 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 11,70 m2
6.2 KNR 221/101/1

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,17 m3

6.3 KNR 221/201/1
Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-II, na terenie płaskim, grunt niezadarniony
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 11,7 m2

6.4 KNR 221/401/1
Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 11,7 m2

6.5 KNR 401/213/1
Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50˙cm, grubość 15˙cm, wierzchnia warstwa grubości 2˙cm 
na podłożu gruntowym - dowiązanie  zieleni do nawierzchni z betonu 2,45 m2

7 Zabezpieczenie gazociągów przy głębokich wykopach
7.1 KNRW 218/903/4

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 9,0m x 2 i 10,0˙m x 1 1 kpl
7.2 KNRW 218/903/5

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 12,0˙m 1 kpl
7.3 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek - podsypka pod rurociągi z ubitego piasku 6,400 m3
7.4 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek - nadsypanie  warstwy ubitego pizsku nad 
rurami 6,400 m3

7.5 KNR 231/309/1
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, grubości 12˙cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty 
z betonu sprężonego 40 x 40 x 9=8 cm 2,560 m2

7.6 KNRW 218/903/9
Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż: rozpiętość 10,0˙m 3 kpl

7.7 KNRW 218/903/10
Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż: rozpiętość 12,0˙m 1 kpl


