Budowa dzwigu dla niepetnosprawnych w ZSO nr 2 w Swietochtowicach B.10.03.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
B. 10.03.00 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania rob6t malarskich w ramach budowy dzwigu dla
niepetnosprawnych wraz z przebudowa sanitariatéow ZSO nr2z w Swietochtowicach, przy
ul. Sudeckiej 5.

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z wykonaniem obiektu.

B.10.03.02 Malowanie tynkow.

Tynki wewnetrzne malowac¢ farbg emulsyjng do wymalowan wewnetrznych, w ramach czynnosci
majacych na celu wykonanie: .

- przygotowanie podtoza malarskiego,

- naniesienie powtok malarskich na $ciany i sufity,

- wykonanie kolorystyki wedtug projektu.

1.3. Okreslenia i ogélnie wymagania dotyczace Robét

Okreslenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi

i okresleniami podanymi w B-00.00.00. ,Wymagania OgdIne”.

- podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podfozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w B-00.00.00
»=Wymagania ogdlne” pkt 2.

Prace malarskie wykonaé zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich pomieszczen, podanym w
dokumentaciji

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B-0O-01.01.00 ,Wymagania ogdlne”

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., musza
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie.

Woda uzywana do rozcienczania farb emulsyjnych powinna odpowiada¢ normie PN-75/C—

04630. Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci producenta oraz zgodne
z zakresem ich stosowania

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu prac malarskich objetych niniejsza STWIORB sa;:
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Mieko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czeéci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode — do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajnos$é — 610 m%dm?®,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnosé — 15-16 m%/dm®,
- max. czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powioki chlorokauczukowe,
Rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania
— biaty do rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksgdowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé — 6-10 m?/dm?’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m’/dm?
- czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé — 5-6 m?/dm®,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnosé — 6-8 m%/dm?®
- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno—epoksgdowy
- wydajnosé — 1,2-1,5 m%dm?®
- czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
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Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosé — 6-8 m%/dm?®
- czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé — 6-10 m%/dm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
-lepkos$¢ umowna: min. 60
-gesto$é: max. 1,6 g/cm®
-zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ — 100-120 [Im
- przyczepno$¢ do poditoza — 1 stopien,
- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podfoza,
- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki
- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak takze przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.3. Narzedzia i sprzet do robét malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
malarskich:

— wiadro malarskie, szpachla malarska

- pedzel tawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragty, pedzel katowy,

- watek, gabka, folia malarska

- nozyczki malarskie, n6z pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek
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- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji
skfadnikow farb,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Dostawa — samochodem ciezarowym, na budowie , we wnetrzach transport reczny.
4.2. Transport materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikng¢
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkéw
transportu, musi gwarantowac¢ ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i innych
materiatow w postaci suchych mieszanek nalezy uzywac¢ samochodéw zamknietych. Materiaty do
robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentow. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co
najmniej nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
— oznaczenie (nazwe handlowa),
— wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich.

Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzglednie przestrzegaé rezimow technologicznych.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpié¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych

robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

—  w temperaturze nie wyzszej niz 25°C,

— przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje,

— po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

— po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— po utozeniu posadzek.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawq i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, tluszczu). Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa. Zastosowanie zapraw i gtadzi powinno by¢
zgodne z kartami technicznymi tych produktéw. Podtoza chtonne przed naktadaniem gtadzi
szpachlowych i/lub zapraw wyréwnawczych nalezy zagruntowac.

5.4. Gruntowanie.
Przed nanoszeniem farby podtoze chtonne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy zagruntowagé, podtoza
gipsowe nalezy jednokrotnie przemalowac farba rozciehczona z woda w stosunku 1:1. Okres
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wysychania zastosowanego na podtozu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w
temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Po catkowitym
wyschnieciu naniesionego na podtoze preparatu lub rozcienczonej farby mozna przystapi¢ do
nanoszenia farby.

5.5. Malowanie.

Farbe nanosi¢ na poditoze w dwdch warstwach za pomoca szczotki malarskiej watka lub pedzla.
Drugg warstwe farby nalezy nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej. W celu unikniecia réznic
kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catosé architektoniczng
w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schniecia farby powinna bezwzglednie wystepowac
temperatura powyzej 5°C. Pomieszczenia zamkniete po malowaniu nalezy wietrzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 6.

Roboty tynkarskie wewnetrzne, malarskie oraz wykonanie obnizeh nadprozy sg odbierane przez
Inzyniera wraz z Projektantem petnigcym Nadzér Autorski.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac

wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:

— sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach) oraz
wyposazenia w wymagane srodki BHP,

— sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,

— sprawdzeniu waznos$ci odbioru rusztowan roboczych.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementdw jak i calego malowania powinna obejmowac

— kontrole podtoza,

— kontrole zagruntowania i naprawy drobnych ubytkéw,

— kontrole wykonania powtok malarskich

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobdéw oraz wyrobow budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegolne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac prawidlowos¢ oznakowania poszczegoinych
wyroboéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty przydatnosci do uzycia. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowe;j i
posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych
terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementoéw przeznaczonych do malowania. Przy podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych kontroli podlega
wilgotnosc¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretéw. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1
m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu
odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢
wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonhczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza,
co najmniej +5 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci ha wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powioki,

- sprawdzenie odpornosci ha zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ odporng na scieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powitoki na podtozach mineralnych i mineralno- wiéknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg
strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki: przyczepno$é powtoki nalezy uznac za
dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- sprawdzenie odpornosci ha zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigeciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przes$wity podtoza.

Wyniki badah powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora ( zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w B-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka obmiarowg dla wykonania prac malarskich jest m? (metr kwadratowy) wykonanej
ptaszczyzny elementu. Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu,
wedtug rzeczywistych wymiarow

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 pkt 8.

Przy wykonywaniu robot malarskich konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony
przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét konieczne jest
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny byé wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy wyprawy malarskiej.

8.1.1. Odbiér materiatéw.

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatdéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczeh (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych materiatéw z dokumentacjq techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbidr techniczny robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
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zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.1.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.1.4. Odbidr ostateczny (korcowy).

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje utozenie m? powierzchni zgodnie z obmiarem i podziatem na

typy prac.
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
-  przygotowanie podtoza,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementow nieprzeznaczonych do malowania wraz z pdzniejszym
usunieciem zabezpieczen,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie prac malarskich (préby kolorow),

— usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem terenu.

10. Przepisy zwigzane

PN-75/C—-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-62/C-81502. Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

BN-77/6701-04. Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie

trwato$ci barwy metoda przys$pieszona.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty Wykonczeniowe.
Zeszyt 4 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003.
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