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———— grzejnik - nowe miejsce montazu

——--——:- istniejgce przewody c.o.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY

Nr. POMIESZCZENIE POSADZKA PU (m?)

-1.0 SZYB DZWIGU 3,88

R KOMUNIKACJAZHOL  |PLYTKI LASTRYKO

12 POM. GOSPODARCZE  |[PLYTKI LASTRYKO 2,58

13 WC PLYTKI LASTRYKO 3,80

4 POM. SPRZATACZEK |PLYTKI LASTRYKO 14,40

15 KOMUNIKACJA PLYTKI LASTRYKO

16 KL. SCHODOWA LASTRYKO

7 POM. GOSPODARCZE  |[PLYTKI LASTRYKO 10,9

18 KORYTARZ PLYTKI CERAM, 8,56

19 MASZYNOWNIA PLYTKI CERAM, 7.0
RAZEM: 51,12

UWAGA!

Projekt instalacji nale zy rozpatrywa¢ fgcznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym
oraz innymi branzami. Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem. W trakcie prowadzonych
robot, mogg wystgpic¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W ka zdej sytuacji nalezy
zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu post epowania. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢
na budowie.

1. wskazane istniejace grzejniki, po dokonanej przebudowie nalezy przesung¢ w nowe miejsca montazu bez
zmiany ich wielko$ci, podtgczenie grzejnikéw do istniejgcych piondw

2. pion c.o. do przetozenia - zaznaczony na rzucie, podtgczy¢ nowy grzejnik o mniejszych wymiarach, pozostate
grzejniki - bez zmian miejsca montazu

3. ze wzgledu na budowe dzwigu nastapita konieczno$¢ przetozenia przewodéw c.o. stalowych 2xDN50 w izolacji
TUBOLIT DG 60/30 - wskazane na rzucie

4. nalezy wykona¢ nowe piony ks oraz podtaczy¢ do nich projektowane urzgdzenia sanitarne

5. nowe piony wpig¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej

6. przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac kontrolne przekucia w celu ustalenia faktycznego
prowadzenia instalacji - brak dokumentacji instalacyjnej

7. pion K3 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wywietrznikowym, piony K1 i K2 zakonczy¢ na Il
pietrze zaworem powietrznym

8. zasilanie z nowego pionu w.z. i c.w. - wpig¢ do istniejgcej instalacji

9. w wc nalezy zamontowac wentylator wyciggowy z timerem sprzgzony z o$wietleniem

9. w pomieszczeniu gospodarczym i sprzgtaczek - podtaczenie grawitacyjne do wskazanych kanatow
wentylacyjnych

BEZWZLEDNIE NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYCENY PRAC WYKONAWCZYCH

X~ grzejnik - miejsce montazu do zmiany

grzejnik - dotychczasowe miejsce montazu

Tytut projektu
PROJEKT BUDOWLANY DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
W ZSO NR 2 W SWIETOCHEOWICACH
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