
±0,00

-0,49

25

S5

8
6
7

1
5

Rolka pozioma

rolka pozioma

z cegły

110 25 495 161

25

-0,49

Rolka pozioma

P5

Istniejaca posadzka

S5

161

31 32 98

9
0

±
0
,
0
0

G
R

Z
E

J
N

I
K

 
 
1

8
0

/
5

0

1

1

240

155

Hp=130

B

-
0
,
4
9

4

4

C

C

w
 
d
y
l
a
t
a
c
j
ę
 
w

ł
o
ż
y
ć
 
p
ł
y
t
ę

s
t
y
r
o
p
i
a
n
o
w

ą
 
2
 
c
m

P - 5   ( posadzka na podeście i  pochylni wewnetrznej)

1. Płytki okładzinowe z konglomeratu granitowego jasno szare o

   fakturze piaskowanej gr 4 cm                                           - 4,0 cm

2. Warstwa klejąca ( np. CERESIT CM11 )                         - 0.5 cm

3. Płyta żelbetowa monolityczna z betonu B20 w spadku   - 12,0 cm

4. Folia polietylenowa

5. Warstwa wyrównawcza piasku                                        - 5,0 cm

6. Kruszywo z piaskiem ubijane  warstwami co 20 cm        -

S - 5   ( ŚCIANY   POCHYLNI)

1. Ściana z cegły pełnej o zmiennej wysokości                gr. 25cm

mgr inż. arch. Bogdan Skurowski

Podpis

Nr uprawnień

Data

Stadium

Tytuł  projektu

Projektował

Tytuł  rysunku

Adres:

Branża

Sprawdził

KONSTRUKCJA, PRZEKRÓJ C-C i 1-1

ARCHITEKTURA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.

Renata Gradzik, Bogdan Skurowski

Chorzów, ul. S. Batorego 48,  tel. 241 33 49

Nr rys./ ilość

Nr archiwalny

Skala

1:50

9  /9

649/82/Kt

05.2012

Świętochłowice, ul. Sudecka 5

PROJEKT BUD. - WYK.  PRZEBUDOWY POCHYLNI   DLA

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZSO NR 2 W ŚWIETOCHŁOWICACH

1333/94/Kt
mgr inż. arch. Renata Gradzik

PBW

POCHYLNIA WEWNĘTRZNA

PRZEKRÓJ  C-C

PRZEKRÓJ  1-1

Płyty tarasu , biegów schodowych i pochylni należy zbroić prętami

podłużnymi Ø10 co 12 cm, oraz prętami rozdzielczymi Ø6 co 30 cm.


