Budowa dzwigu dla niepetnosprawnych w ZSO nr 2 w Swietochtowicach__ B.10.02.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
B. 10.02.00 — POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania robot wykonczeniowych dla wykonania obiektu w
ramach budowy dzwigu dla niepelnosprawnych wraz z przebudowg sanitariatéow ZSO nr 2 z
w Swietochtowicach, przy ul. Sudeckiej 5.

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robé6t objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B. 10.02.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B. 10.02.02 Posadzki wiasciwe.
— ceramiczne z ptytek gresowych
— Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na kleju do ptytek ceramicznych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem
i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg do spoinowania , oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.
— Listwy przyscienne drewniane, klejone lub mocowane za pomocg dybli
— Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych luzem o wys.10cm, utozonych na zaprawie kleju do
ptytek ceramicznych z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg do spoinowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
— Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture antyposlizgowa
— wytozenie ptytkami z konglomeratu lastrykowego tarasu, schodéw i pochylni

1.3. Okreslenia i ogélnie wymagania dotyczace Robét
Okreslenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w B-00.00.00. ,Wymagania OgdIne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w B-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z wodociagu, rzeki lub
jeziora spetniajaca wymogi ww. normy.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

- Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdblnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
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2.2.4. Masy samopoziomujgce
Zgodnie z instrukcjg producenta , pakowane w workach po 25kg.

2.2.6. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skfada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu
lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkédw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak
ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.2.7. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych

wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢ kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu
o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ sie w masie,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci
2,5 m na ptyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,
gestos¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

2.2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa

— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— tugoodporno$é nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc¢ i szerokosé: 1,5 mm

— grubosé: +0,5mm

—  krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢  V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

—  katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc¢ i szerokosé: 1,5 mm

— grubosé: £0,5mm
—  krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
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Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz znak CE lub napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie posiadajacy Aprobate techniczng nr...”.

2.2.9. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnosc¢ do betonu,

- wilasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2.2.10. Masy samopoziomujace
Zgodnie z instrukcjg producenta , pakowane w workach po 25kg

Kolory zastosowanej wykfadziny wg projektu wnetrz i do ustalenia ze Zleceniodawca.

Przedmiot zamodwienia nalezy wykonac¢ z zastosowaniem materiatéw i urzgdzen okreslonych w
dokumentaciji technicznej, przedmiarze robét. Uzyte w specyfikacji technicznej, przedmiarach robot
nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie
maja na celu preferowania wyrobu lub materiatu danego producenta, lecz wskazanie na wyréb,
materiat lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne. Wykonawca przed
utozeniem materiatéw uzgodni z zamawiajacym wzoér i kolorystyke.

2.3. Warunki sktadowania

Materiaty nalezy sktadowac pod zadaszeniem na réwnym podtozu, na paletach lub stosowac
podktadki o szerokosci ok.10 cm co maksimum 35cm., przez kilka godzin w pomieszczeniu o
podobnej temperaturze i wilgotno$ci do tych pomieszczen, gdzie bedg montowane.

Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc¢
sktadowania do 1,8 m.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Ze wzgledu na zakres robodt, zwykle prace przy adaptacji bedg wykonywane recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu robét, oraz przy przewozie, zatadunku i wyladunku mozna stosowac: srodki
transportu, pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarki elektryczne, pedzle, pace do rozprowadzania kleju,ostry néz do
przycinania ptyt, elektryczne wkretarki, pity elektryczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
Dostawa — samochodem ciezarowym, na budowie , we wnetrzach transport reczny.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfadac¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo tlukacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Pracownia Architektoniczna ,ARS” s. c. 71



B.10.02.00 Budowa dzwigu dla niepetnosprawnych w ZSO nr 2 w Swietochtowicach

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

5.2.

5.3.

72

Przygotowanie podtozy.
Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgod-
nie z projektem. W projekcie powinno sie podawa¢ wymagang wytrzymatosc¢ i grubos¢
podktadu, sposdb jego utozenia oraz uktad szczelin i inne szczegdty. Podstawowe wyma-
gania o ile projekt nie stanowi inaczej, sa nastepujace:
podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 Mpa,
a na zginanie min. 3 Mpa,
podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-20,
grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna byé mniejsza niz 25 mm,
grubosc¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,
grubos¢ podktadu ,ptywajacego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu Scisliwego
(np. wetny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobow
sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,
w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegoty, np. szczeliny dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoty, spadki itp.,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy
fundamentach urzadzen, wzdiuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczajacych
posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 4 do 12 mm,
szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,
szczeliny przeciwskurczowe powinny byé wykonane w odlegto$ciach nie przekraczajacych:
a) 3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,
b) 4 m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,
¢) 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami
temperatury,
d) 5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,
temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni po wykonaniu podktadu powinna byé wyzsza niz 5 °C,
zaprawe cementowg lub mieszanke betonowag nalezy przygotowaé zgodnie z zapisem zawartym w
projekcie,
zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy ukfadac niezwtocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,
w Swiezym podktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokosci od
1/3 do 2 grubosci podktadu,
powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢, i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona,
w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,
podktad powinien mieé powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub zgodng z
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowa tatg przyktadang w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 3 mm; odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej dlugosci i szerokosci pomieszczenia.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.
Wykonanie robét (wg PN-75/B-10121).
a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem
odbioru dotgczonym do dziennika budowy,
b) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek,
klej stosowany do uktadania ptytek, grubos$¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki,
szerokos$¢ spoin, dylataciji itp.,
c) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robo6t i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce po-
winna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,
e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,
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f)  powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone
2-metrowa tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

g) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szerokosé pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié
wiecej niz:

e 2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,

e 3 mmna1mi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

h) ptytki powinny by¢ zwiazane z podkltadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

j) zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

k) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci

100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

I) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwoch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym
w projekcie,

1) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypei¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowied-
nio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkfadki. Masa i wkfadki
powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigeksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej. Wykonanie tynkéw obejmuje:

- Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi
Sciany

- Wykonanie uzupetnien tynkéw w istniejgcym budynku szkoty

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14503- Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.
PN-76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

Instrukcje i certyfikaty producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w B-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Jednostka obmiarowa dla wykonania prac zwigzanych z utozeniem posadzki jest m? (metr
kwadratowy) wykonanej ptaszczyzny elementu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli jakos¢ robdt nie budzi watpliwosci.

8.1. Odbiér podtoza
Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.

8.2. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
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8.3. Odbiér materiatdw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.4. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.5. Odbiér powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa, w
poszczegdlnych pomieszczeniach osobno.

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm,
a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowg

Po odbiorze sporzadza sie protokot.

W przypadku wystgpienia poprawek w protokole nalezy odnotowac¢ ten fakt z okresleniem terminu ich
wykonania. W protokole nalezy odnotowa¢ fakt wykonania poprawek, okreslajgc ich rodzaj i miejsce.
Podstawa odbioru robét sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaot,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych
materiatéw i wyroboéw budowlanych ( aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci),

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowania materiatéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje utozenie m? powierzchni zgodnie z obmiarem i podziatem na
typy prac.
Dla wszystkich robot:
e  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
e roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wkonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 685:2005 Elastyczne i laminowane pokrycia podiogowe. Klasyfikacja
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