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Opis techniczny )
Dobudowa dzwigu dla niepelnosprawnych w ZSO nr 2 w Swigetochlowicach

1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy konstrukcji szybu dZwigu dla niepelnosprawnych
wraz z przebudowa sanitariatow w ZSO nr 2 w Swigtochtowicach przy ul. Sudeckiej 5.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu konstrukcji stanowi:

- projekt inwentaryzacji obiektu opracowany przez Pracownie Architektoniczna ARS z siedziba w Chorzowie,
- projekt architektury obiektu opracowany przez Pracownie Architektoniczna ARS z siedziba w Chorzowie,
- archiwalna dokumentacja wykonawcza konstrukcji obiektu

- PN-82 / B-02000; B-02001; B02003 — obciazenia budowli

- PN-80/B-02010/Az1 — obciazenie $niegiem

- PN-77/B-02011/Az1 — obciazenie wiatrem

- PN/ B-03264;2002 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone

- PN-90 / B-03200 — konstrukcje stalowe

- PN-81 / B-03020 — posadowienie bezposrednie budowli

— programy obliczeniowe: ABC ptyta, RM-Win, Specbud.

3. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy szybu dzwigu dla niepetnosprawnych wraz z
przebudowa sanitariatéw w ZSO nr 2 w Swigtochtowicach. Istniejacy budynek szkoty pochodzi poczatku lat 80
XX wieku. Budynek sklada si¢ 5 pawilonéw potaczonych tacznikami.

Cze$¢ obiektu posiada trzy, a czg¢§¢ dwie kondygnacje nadziemne, rowniez jest cz¢§ciowo podpiwniczony.

W szkole wystepuja réznice pozioméw kondygnacji pomigdzy gléwnymi segmentami budynku wynoszace ok.
90cm. Budynek w konstrukcji murowanej ze stropami w postaci ptyt kanalowych oraz stropéw gestozebrowych.
Projektowany szyb dzwigu umiejscowiony bedzie na zewnatrz obiektu szkoty, w narozu pomigdzy gtéwnym
pawilonem a tacznikiem. Wejscia do szybu windy zostaly przewidziane od wewnatrz szkoty. Szyb zostat
zaprojektowany w calosci jako zelbetowy monolityczny, oddylatowany od konstrukcji budynku szkoty.

Czg$¢ sanitariatéw szkolnych zostata przebudowana na wszystkich kondygnacjach tak by stworzy¢ wewngtrzny
korytarz prowadzacy do dzwigu. Zostalo zaprojektowane dodatkowe nadproze stalowe w czg$ci komunikacyjnej
oraz belki stalowe stanowigce nadproza otworéw drzwiowych w $cianie zewngtrznej tuz przy dzwigu.

4. Opis konstrukcji obiektu.

Projektowany szyb dzwigu zostal przewidziany w catosci jako zelbetowy monolityczny z betonu B25. Grubo$¢
plyty podszybia dzwigu wynosi 20cm, grubo$é plyty nadszybia oraz grubo$é $cian wynosi 12cm. Sciany beda
zazbrojone siatka z pretéw ¢ 8 o oczku 15x15cm. Naroza szybu zbrojone bgda pretami 4¢ 12. Plyta nadszybia
bedzie zbrojona krzyzowo pregtami ¢ 8, natomiast ptyta podszybia pretami ¢ 12.

Drzwi wejsciowe do szybu zostato przewidziane od strony wnetrza budynku szkoty, z gléwnego pawilonu oraz z
tacznika.

Otwory drzwiowe do szybu windy od strony pawilonu w istniejacej $cianie zewngtrznej powstang w miejscu
okna poprzez skucie murowanej czg$ci podparapetowej zachowujac istniejace nadproze okienne. Czg§¢ okna
poza wejsciem zostanie zamurowana.

Wykonanie wej$¢ do szybu od strony facznika wymaga wykucia nowych otworéw drzwiowych w $cianie
zewngtrznej i zamurowania czg¢$ci okien istniejacych. W miejscu wykutych otworéw zaprojektowano nadproza
stalowe skladajace si¢ z czterech dwuteownikéw IPE120 potaczonych ze soba S$rubami z tulejkami
dystansowymi.

Aby udostegpni¢ dojscie do szybu dzwigu zostala przeprojektowana cze$¢ sanitarna tworzac nowa czesé
komunikacyjna obiektu. W tym celu w $cianie wewngtrznej piwnic zaprojektowano nadproze stalowe skladajace
si¢ z dwéch dwuteownikéw IPE240 potaczonych ze soba $rubami z tulejkami dystansowymi, ktére nalezy
zastosowa¢ upewniajac si¢ ze w miejscu projektowanego nadproza nie wystgpuje istniejace nadproze



monolityczne ciagte.
5. Posadowienie plyty podszybia.

Posadowienie plyty podszybia dzwigu windy przewidziano na glgbokosci - 5,16m ponizej poziomu =0,00.
Rzgdna bezwzgledna poziomu posadowienia wynosi: 285,18 m.npm.

Do sprawdzenia warto$ci naprgzen maksymalnych pod plyta przyjgto napr¢zenia dopuszczalne na grunt w
wysokosci 150kPa. Ptyt¢ podszybia nalezy posadowi¢ wylacznie na gruncie rodzimym pochodzenia
mineralnego. Po wykonaniu wykopu potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy zgodno$¢ z przyjetymi
warunkami gruntowymi. W przypadku wykrycia innych warunkéw gruntowych niz zatoZzone nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Poniewaz spdd istniejacych fundamentow szkoty przylegajacych do projektowanego szybu dzwigu znajduje
si¢ powyzej spodu plyty podszybia nalezy istniejace fundamenty na dlugosci szybu dzwigu podbi¢. Podbicie
nalezy wykona¢ poprzez podmurowanie bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej. Podmurowanie
wykona¢ na calej szeroko$ci fundamentéw. Na podstawie dokumentacji archiwalnej gl¢bokos¢ podbicia
powinna wynosi¢ 1,06m.

6. Materialy.
Beton: B25 (C20/25)
B15 (C12/15) — chudy beton
Stal zbrojeniowa: A-IIIN: RB500W
Stal profilowa: St3S
7. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy zelbetowe zabezpieczone bgda antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci

otulenia, ktéra wynosi 2,5cm, dla ptyty podszybia wynosi 5,0cm. Powierzchnie elementéw podziemnych pokry¢
izolacja przeciwwilgociowa przez zagruntowanie Abizolem R+2P.
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