N o A W N P oM

Spis tre $ci

do projektu budowlano -wykonawczego dzwigu dla niepetnosprawnych wraz z przebudowag
sanitariatéw ZSO nr 2z w Swietochtowicach, przy ul. Sudeckiej 5.

. INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA

. Urzadzenia sanitarne

. Instalacja wody zimnej i cieptej
. Instalacja kanalizacji sanitarnej
. Izolacja termiczna

. Uwagi koncowe

. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

. PRZEKLADKA SIECI KD

. ZESTAWIENIE MATERIALOW

. RYSUNKI

. Projekt — rzut piwnicy, skala 1:100
. Projekt — rzut parteru, skala 1:100

Projekt — rzut | pietra, skala 1:100
Projekt — rzut Il pietra, skala 1:100

. Rozwiniecie instalacji wod.-kan., skala 1:50wys
. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
. Projekt, schemat przekiadki sieci kd, skala 1:100
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A. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
1. URZADZENIA SANITARNE

Wezly sanitarne wyposazone bedg w:
- ceramike,
- baterie,
- odptywy z urzadzen,

Urzgdzenia bedg sktadaly sie z nastepujgcych elementow:
- wc kompakt + deska sedesowa,
- umywalka + element montazowy + bateria stojgca + syfon butelkowy + zawory kgtowe,
- pisuar + zawor sptukujacy,

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Nowo projektowane pomieszczenia wc zasilane bedg z projektowanego pionu wody
zimnej i cieptej — zgodnie z rzutami poszczegdllnych kondygnacji. Projektowany pion wody
zimnej i cieptej nalezy wpig¢ w istniejgcqg instalacje. Projekt obejmuje doprowadzenie wody
zimnej, cieptej do poszczegoélnych punktéw poboru w weztach sanitarnych. Ciepta woda
wytwarzana centralnie.

Przewody i armatura

Podejscia pod przybory i grupy przyboréw wykona¢ w technologii rur
polipropylenowych PP PN20 o potgczeniach zgrzewanych. Przewody wodociggowe nalezy
prowadzi¢ ponizej instalacji wody cieptej oraz ponizej przewodow elektrycznych (w bruzdach
sciennych lub podtogowych — zgodnie z zatgczonym rysunkiem). Wode cieptg nalez wykonac
Z rur jw. lecz z przektadkg z folii aluminiowej tzw. rur warstwowych ,Stabi". Kompensacja
wydtuzen cieplnych przewoddw cieplej wody i cyrkulacji zapewniona zostanie poprzez
ramiona kompensacyjne wydtuzki u-ksztalttowe ze wstepnym rozciggnieciem delta U=20mm
oraz naturalne zatamania trasy. Przy montazu kompensacji oraz punktéw statych nalezy
przestrzega¢ wskazéwek producenta. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowag
producenta i z czescig graficzng opracowania.

Armature odcinajgca, ze wzgledu na sposéb prowadzenia, przyjeto przed kazdym
urzgdzeniem odbiorczym. Armature przyjeto typowsg - zawory odcinajgce kulowe podtynkowe
(dla odbioréw tgczonych ,na sztywno”) oraz ¢wieréobrotowe dla odbioréw tgczonych za
pomocg wezykow elastycznych przytgczeniowych.

Piony nalezy prowadzi¢ w miejscach jak pokazano na rzutach. Podejscia pod odbiory
w podtodze oraz w Scianach. Przy prowadzeniu w bruzdzie nalezy rure owingé warstwg
miekkiego materiatu (tektura falista, folia) i zapewniC jej niewielki luz w miejscach zmiany
biegu instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy umocowac¢ w dnie
bruzdy (punktowo). Nastepnie nalezy przykry¢ warstwg tynku o grubosci min.2,5cm. Jest
wskazane aby stosowaé siatke wzmacniajgcg warstwe tynku. W takich warunkach rurocigg
funkcjonuje poprawnie a praca rury pod wplywem temperatury wody wyraza sie niewielkimi
jej ruchami oraz koncentracjg naprezen wewnetrznych w sciankach.

Przechodzeniu rurociggow przez sciany muszg towarzyszy¢ okreslone warunki - rura
powinna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia np. z
innego tworzywa. Nie nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem a
tym samym uszkodzenia jej powierzchni przez r6zne chropowatosci betonu podczas pracy
rury. Z tych samych wzgledow nie nalezy umieszczac rury w ostonie (innej rurze) z metalu.
Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w scianie nieostonietej dotyczy
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wykonania w tym miejscu punktu statlego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich
warunkach rura nie ma mozliwosci pracy, rowniez uszkodzen.

Préby i odbiory

Wszystkie rurociggi muszg przejs¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na
szczelnos¢. Warto$¢ cisnienia przy probie cisnieniowej powinna by¢ 1,5raza wigksza niz
cisnienie robocze. Proba ta polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia
prébnego na okres 10minut. Odstep miedzy pierwszg a drugg proba powinien wynosic¢
30min. Préba musi wykazac¢ absolutng szczelnos¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia
wynosi 0,6bara. Probe tg nazywamy probg wstepng. Proba gitéwna trwa 2 godziny przy
cisnieniu probnym jak wyzej i spadek cisnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,2bara.
Oczywiste jest, ze ani w czasie proby wstepnej ani gtdwnej nie moze wystgpi¢ zaden
przeciek. Wazne, aby w czasie préby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze
zafalszowaé wynik.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z przebudowywanych pomieszczen odprowadzone bedg do nowych
pionéw K1, K2 i K3 a dalej nalezy wigczy¢ je w istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej
wewnatrz budynku (nalezy wykonac kontrolne przekucia — brak dokumentacji instalacji wod.-
kan.). Nie przewiduje sie¢ zmian w poza budynkiem w zakresie ks. Instalacja kanalizacji
sanitarnej obejmuje odprowadzenie sciekdw bytowo - gospodarczych z przyboréw i urzgdzen
sanitarnych. Instalacja kanalizacji sktada sie z weztéw sanitarnych obejmujgcych podejscia
do przyborow.

Przewody kanalizacyjne

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng przewiduje sie z rur PVC i HT/PP. Projektuje sie
wykonanie pionéw sanitarnych i podejs¢ z rur i ksztattek typu HT/PP. Pozostale elementy
kanalizacji tj. podejscia pod umywalki i zlewozmywaki projektuje sie wykonac z rur i ksztattek
PP a poziomy pod posadzkg piwnic z rur i ksztaltek PVC. Wszystkie systemy tgczone w
kielichach przy uzyciu uszczelek gumowych pierscieniowych.

Pion K3 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wywietrznikowym,
pozostate piony K1 i K2 wyprowadzi¢ na wysokos¢ nie mniejszg niz 10cm powyzej
najwyzszego podigczenia podejscia kanalizacyjnego i zakonczy¢ zaworem powietrznym.
Projektowane piony obudowac.

Przymocowanie piondw do scian nalezy wykona¢ uchwytami metalowymi. Kazdy
odcinek rury pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome
przy podstawie kielicha rury lub ksztaltki w odlegtosci dla pionu I<2,0m a dla podejscia I<
10d.

Piony, przewody podejscia do przyborow obudowaé lub prowadzi¢ w bruzdach, a w
przypadku braku takiej mozliwosci pod stropem nizszej kondygnacii.

Préby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym
warunkom:
- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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Odbiorowi podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnosc¢ potgczen kanalizacyjnych,
- sposoOb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

4. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowac¢ termicznie izolacjg z pianki PU np. firmy
THERMAFLEX.

5.  WYKONANIE ROBOT

taczenie elementéw instalacji mozna wykonac¢ w temperaturach ujemnych (nawet do
-15°C). Nalezy jedynie uwaza¢, aby podczas tych prac nie spowodowaé uderzen
mechanicznych w rure (taczniki) gdyz wieksza kruchoS¢ w tej temperaturze moze
spowodowac mikropekniecia, ktére mogg da¢ poczatek korozji materiatowej.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, tom |l - instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji a takze katalogami technicznymi i
instrukcjami montazu producentow rurociggéw oraz wyposazenia.

W przebudowywanych pomieszczeniach wc dla ucznibw nalezy zastosowac
wentylatory scienne sprzezone z czujnikiem ruchu — wykazane w projekcie instalacji
elektrycznych. W pomieszczeniu wc dla sprzataczek/obstugi na poziomie piwnic,
przewidziano wentylator scienny sprzezony z wytgcznikiem oswietlenia. W projekcie
wskazano podigczenia do konkretnych przewodéw wentylacyjnych.

B. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zwigzku z budowg dzwigu oraz przebudowg pomieszczen sanitarnych, zaszia
potrzeba czesciowej przebudowy instalacji c.0. — zgodnie z rysunkami. Najwieksze zmiany
obejmujg prowadzenie instalacji w piwnicy — przewody stalowe DN50 w izolacji TUBOLIT
DG60/30 prowadzone na scianie w miejscu projektowanych wejs¢ do windy, ktore nalezy
przetozy¢ prowadzac je w innej czesci piwnicy. Ze wzgledu na brak dokumentacji instalacji
c.0., hie mozna jednoznacznie okresli¢ sposobu prowadzenia niektorych przewodéw — przed
wykonaniem zamoéwienia materiatowego nalezy dokona¢ kontrolnych odkrywek.

Dodatkowo nalezy przetozy¢ jeden pion c.o. od strony lgcznika (poziom +P) oraz
wymieni¢ grzejniki na nowe np. firmy BRUGMANN 22/50/1440 z podigczeniem bocznym
(ponownie wykorzystaé zdemontowang glowice termostatyczng) na kazdej kondygnacji.
Istniejgce zdemontowac — ze wzgledu na wiekszy gabaryt nie mieszczg sie w przestrzeniach
przewidzianych po przebudowie przez architektéw.

Od strony poziomu P (wejscie giébwne) nalezy zdemontowac¢ grzejniki i ponownie je
zamontowa¢ w nowej lokalizacji wraz z calym osprzetem — pokazane na rzutach
poszczegoblnych kondygnacji.

Przed przystgpieniem do wyceny prac wykonawczych bezwzglednie nalezy zapoznac
sie ze stanem istniejgcym. Dopuszcza sie inne rozwigzanie niz zaproponowane w projekcie.
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C. PRZEKLADKA ODCINA SIECI KD

W zwigzku z budowg dzwigu nastgpita koniecznos¢ przebudowy/przetozenia studni
kanalizacji deszczowej k181 na odlegtos¢ 3m — zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
W porozumieniu z Inwestorem ustalono, iz odcinek od sciany tgcznika do nowej lokalizacji
studni k181 zostanie wymieniony z rur betonowych DN200 na rury @200PVC-U. Gtebokos¢
studni betonowej 3,70m. Dodatkowo nalezy przebudowa¢ dwa przytacza kd DN150
prowadzone ok. 1m powyzej dna studni k181 — jest to prawdopodobnie podigczenie rur
spustowych wewnetrznych. Ich przebieg orientacyjnie pokazano na schemacie przekfadki.
Aby byta techniczna mozliwos¢ przetozenia, przewiduje sie podkucie sciany igcznika,
przejscie kolanem 90° oraz 67° a dalej wigczenie w studnie k180 — ustalone z inspektorem
UM.

Dopuszcza sie inne rozwigzanie niz zaproponowane w projekcie po wykonaniu
wykopow oraz doktadnym okresleniu przebiegu przytaczy kd.

D. ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJA WOD.-KAN.

. wc kompakt + deska sedesowa + waz elastyczny DN10/15 — 13szt.
umywalka — 12szt.

. syfon umywalkowy butelkowy — 12szt.
. waz elastyczny DN10/15 — 24szt.

. zawér odcinajgcy katowy DN15 — 24szt.
. bateria stojgca umywalkowa — 12szt.

. pisuar + zawor sptukujgcy — 6szt.

. rury @16PP PN20 stabi — 12mb

. rury @20PP PN20 stabi — 6mb

10. rury @25PP PN20 stabi — 4mb

11. rury @32PP PN20 stabi — 3mb

12. rury @16PP PN20 — 22mb

13. rury @20PP PN20 — 3mb

14. rury @25PP PN20 — 13mb

15. rury @32PP PN20 — 5mb

16. rury @40PP PN20 — 4mb

17. rury @50PP PN20 — 3mb

18. podejscie DN32 — 12szt.

19. podejscie DN110 — 13szt.

20. rury HP/PP DN32 — 4mb.

21. rury HP/PP DN32 — 15mb.

22. rury HP/PP DN110 — 15mb.

23. piony DN110 — 30mb.

24. kominek wywietrznikowy DN110 — 1szt.
25. zawor powietrzny DN110 — 2szt.

26. czyszczak DN110 — 3szt.

27. izolacja PU @16 — 34mb.

28. izolacja PU @20 — 9mb.

29. izolacja PU @25 — 17mb.

30. izolacja PU @32 — 8mb.

31. izolacja PU @40 — 4mb.

32. izolacja PU @50 — 3mb.
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33. wentylator scienny np. AERECO MICRO 100 — 8szt.

Wyceni¢ nalezy réwniez prace demontazowe zwigzane z instalacjg wod.-kan. — pokazane w
czesci architektonicznej (inwentaryzacja obiektu).

INSTALACJA C.O.

. demontaz grzejnika 22/500/800 wraz z gtowicg i gatgzkami DN15 — 3szt.

. demontaz grzejnika 22/900/800 wraz z gtowicg i gatgzkami DN15 — 1szt.

. ponowny montaz grzejnika 22/500/800 wraz z gtowicg i gatgzkami DN15 [=3m — 3szt
ponowny montaz grzejnika 22/900/800 wraz z gtowicg i gatgzkami DN15 |I=1m — 1szt
. demontaz pionu DN32 — 2x10m

. wykonanie nowego pionu DN32 — 2x10m (przekucia przez strop 3x)

. demontaz grzejnika 22/50/1800 wraz z gtowicg i gatgzkami DN15 — 3szt.

. montaz nowego grzejnika np. BRUGMANN 22/500/1440 wraz z gtowicg i gatgzkami DN15
[=0,5m — 3szt.

9. demontaz rur stalowych DN50 w izolacji TUBOLIT DG60/30 — 2x6m

10. montaz nowych rur stalowych DN50 w izolacji TUBOLIT DG60/30 — 2x14m

ONOUTAWNR

PRZEKLADKA SIECI KD

1. demontaz studni betonowej @1200mm h=3,70 (k181) — 1szt.

2. montaz nowej studni betonowej @1200mm h=3,90 (k181) — 1szt.

3. demontaz odcinka kd z rur betonowych DN200 (gteb. 3,40-3,70) — 6mb.

4. wymiana na nowy odcinek kd z rur @200PVC-U — 6mb.

5. demontaz przytgczy kd DN150 (gteb. ok. 2,40) — 8mb.

6. wymiana na nowy odcinek kd z rur @160PVC-U (podkucie fragmentu Sciany o di. ok.
3mb) — 8mb.

_ ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA INNYCH URZ ADZEN | MATERIALOW
NIZ WYDANE W PROJEKCIE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH.
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