Przebudowa pochyini dla 0s6b niepetnosprawnych w ZSO nr 2 w Swigtochfowicach B.10.00.00

B -10.00.00- Instalowanie wyrobéw metalowych — balustrady, elementy ogrodzenia,
kraty i drobne elementy metalowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla przebudowy
pochyilni dla oséb niepetnosprawnych w ZSO nr 2 w Swietochtfowicach przy ul. Sudeckiej 5.

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z wykonaniem obiektu.

B.10.01.00 - wykonywanie balustrad metalowych lub elementéw ogrodzenia

1.3. Okreslenia i ogdlnie wymagania dotyczace Robot

1.3.1. Balustrada - pionowa przegroda w formie Scianki petnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosci
zabezpieczajgcej przed upadkiem ze schodéw, okien, zamocowana na $cianie lub w elementach
poziomych obiektu, zakornczona goérg porecza.

1.3.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

2, MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB.
B.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu balustrad i poreczy objetych niniejszg STWIORB sa:
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie materiaty na balustrady — rury stalowe, obejmy, sruby:

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.09.00.00 niniejszych STWIORB.

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg i ze standardami producenta.

2.4. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050

2.3. Materialy na balustrady

Materiaty do wykonania poreczy powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

a) rury stalowe bez szwu na porecze i stupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],

b) katowniki - PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20],

c) inne ksztattowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23].

Materiaty na balustrady powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone przed korozjg w sposob
wskazany w dokumentacji projektowej lub zaakceptowany przez Inzyniera.

d) wypeienie balustrad — szkto hartowane lub bezpieczne ztozone z 2 szyb sklejonych na folii.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania balustrad

Wykonawca przystepujgcy do wykonania balustrad powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- wiertarki elektrycznych
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- drobne narzedzia do montazu

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed korozjg, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

5.2. Montaz balustrad

Jesli w dokumentac;ji projektowej lub STWIORB podano zbyt mato ustalen, to balustrade nalezy
wykonac z rury stalowej mocowanej do podestu.

W przypadku wykonywania ztgcz spawanych elementéw balustrady powinny one odpowiadac
wymaganiom PN-M-69011 [24].

6. KONTRALA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB B.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania balustrad

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla zlgczy spawanych.

6.3. Ocena wynikoéw badan
Wszystkie elementy robodt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowienn STWIORB powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanych balustrad

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
Cena wykonania 1 m balustrad obejmuje:

- przygotowanie w warsztacie balustrad

- zamontowanie balustrad,

- wykonanie robét wykonczeniowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

2. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
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