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Spis tresci
do projektu budowlano -wykonawczego przebudowy pochylni dla niepetnosprawnych w

ZSO nr 2w Swietochtowicach, przy ul. Sudeckiej 5.

1. Opis do projektu.
2. Decyzja nr AGP.AW.6730.508.18wz.2012 o warunkach zabudowy
- Wytyczne do planu BIOZ

- Czes¢ rysunkowa:

1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
INWENTARYZACJA | WYBURZENIA

2. Rzut parteru 1:100

3. Przekrdj A-A 1:100

4. PrzekrojB-Bi1-1 1:100
PROJEKT

5. Pochylnia zewnetrzna - Rzut i przekrdj A-A 1:50

6. Pochylnia zewnetrzna - Przekroj A1-A1 i5-5 1:50

7. Pochylnia zewnetrzna — Fundament 1:50

8. Pochylnia wewnetrzna - Rzut i przekroj B-B 1:50

9. Pochylnia wewnetrzna - Przekroj C-C, 1-1, 4-4 1:50
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OPIS

do projektu budowlano -wykonawczego przebudowy pochylni dla niepetnosprawnych w

ZSO nr 2w Swietochtowicach, przy ul. Sudeckiej 5.

1. Podstawa opracowania.
1. Umowa z Inwestorem z dn. 08.03.2012 nr 16/IR/2012.
2. Inwentaryzacja budynku wykonana wiasnym zakresie
3. Decyzja nr AGP.AW.6730.508.18wz.2012 o warunkach zabudowy
4. Mapa do celéw projektowych z dn. 15.03.2012r

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudowy pochylni dla niepetnosprawnych .
1. Przebudowie zewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych wraz z podestem.
2. Przebudowie wewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych

2.1. Wykaz dziatek

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 2515/298, 2513/298, ktérej wtascicielem jest Gmina
Swietochtowice, natomiast wtadajgcym ZSO nr 2 )

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek ZSO nr 2 w Swietochtowicach, przy ul. Sudeckiej pochodzi poczatku lat 80 XX wieku.
Budynek sktada sie 5 pawilonéw potgczonych tgcznikami.

Czes¢ obiektu posiada trzy, a czes$¢ dwie kondygnacje nadziemne, réwniez jest czesciowo
podpiwniczony.

W szkole wystepujg réznice poziomow kondygnacji pomiedzy gtdwnymi segmentami budynku
wynoszgce ok. 90cm.

Budynek jest ocieplony styropianem gr. 15cm, wykonczony tynkiem cienkowarstwowym .
Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa - nowa PCV.

Istniejgce pochylnie nie spetniajg wymogdw dla osob niepetnosprawnych.

Instalacje wystepujgce w szkole:
- wodna i kanalizacyjna
- elektryczna: oswietleniowa i gniazdek wtykowych
- CO

- ciepta woda podgrzewana centralnie
- odgromowa

Wykonczenie :
- &ciany malowane z lamperig , oraz ptytki ceramiczne w toaletach

- posadzka - lastryko, ptytki ceramiczne
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4. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie wprowadza do budynku zadnej dodatkowej funkcji, dlatego tez nie przewiduje sie
zwiekszenia ilosci wytwarzanych odpadow,

Na dzialce nie wystepuje drzewostan, ktéry kolidowatby z nowoprojektowang inwestycja.
Przebudowa nie wplynie negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchnio-
we i podziemne.

5. Projektowane elementy zagospodarowania dziatki

Istniejgca pochylnia wraz z podestem i schodami zostang przebudowane :
— poziom tarasu przed wejsciowego zostanie dostosowany do poziomu posadzki obiektu
— zostanie wykonana pochylnia dla niepetnosprawnych na poziom wejscia.

5.1. Dane o inwestycji :

Powierzchnia istniejgcej pochylni zewnetrznej wraz z podestem 12 m?
Powierzchnia pochylni zewnetrznej wraz z podestem po przebudowie — 253 m?
Powierzchnia istniejgcej pochylni wewnetrznej 3,6m?
Powierzchnia pochylni wewnetrznej wraz z podestem po przebudowie — 10,5 m?
Wysokos$¢ budynku ( bez zmian) -12,50 m

6 . Analiza architektoniczna

Analiza architektoniczna zgodnosci projektu budowlanego z ustaleniami decyzji nr
AGP.AW.6730.508.18wz.2012 wydanej przez Prezydenta Miasta Swietochtowice z dn.

25.04.2012 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Ad.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
® ustalona linia zabudowy nie zostata przekroczona — warunek spetniony
® wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy dziatki maksymalnie 50% -warunek spetniony

® wskaznik powierzchni biologicznie czynnej minimum 30% — warunek spetniony

Ad. 2, 3,4 ,5i6 . Warunki zostaty spetnione w projekcie.
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7. Funkcja.
Nie jest projektowana zmiana funkgciji

Pochylnia zewnetrzna.

Pochylnia zewnetrzna potgczona z wejsciem do budynku zostanie przebudowana dla zachowania

prawidtowych wymiaréw podestu i kata nachylenia pochyini.

Nowa pochylnia o dtugos$ci 9m i nachyleniu 6% zostanie zlokalizowana wzdtuz Sciany

zewnetrznej budynku.

Pochylnia wewnetrzna.

Pochylnia wewnetrzna prowadzgca do pawilonu z salg gimnastyczng zostanie zlokalizowana po
przeciwnej stronie schodéw, co pozwoli zachowac istniejgce drzwi prowadzgce na zewnatrz
budynku. Ze wzgledu na wymagania dot. pochylni dla niepetnosprawnych nowa pochylnia bedzie

miata dtugosc¢ 4,95m i nachylenie 10%.

Pochylnie bedg wyposazone w odpowiednie porecze.

8. Prace budowlane.

8.1. Wyburzenia
Zgodnie z rysunkiem nr 2 nalezy wyburzy¢ istniejgca pochylnie zewnetrzng wraz z czescig
schoddéw oraz pochylnie wewnetrzng. Z zewnetrznego podestu i schodow skuc ptytki lastrykowe.
Wewnatrz:

— skué plytki lastrykowe posadzki na koncu projektowanej pochylini

— sku¢ nawierzchnie schodéw przygotowujgc schody do wytozenia nowymi stopnicami

- sku¢ fragment posadzki przeznaczonej do wymiany

8.2. Pochylnia zewnetrzna dla niepetnosprawnych i podest wejsciowy

W miejscu dotychczasowego wejscia do budynku, z ktérego korzystajg osoby niepetnosprawne
zaprojektowano nowg pochylnie wraz ze schodami i podestem, usytuowanym na poz. -0,02.

1. Elementy: pochylnia, podest i schody, zaprojektowane zostaty w konstrukcji zelbetonowej,
opartej na gruncie. Ptyta gérnego podestu o grubosci 12 cm, biegi schodowe o grubosci w
najcienszym miejscu 12 cm. Sciany fundamentowe grubosci 25 cm, posadowione na
tawach zelbetowych od poziomu — 1,22 m. na warstwie chudego betonu wysokosci 10 cm i
szerokosci 25 cm

2. Wierzchnig warstwe wykonczeniowg schodow zaprojektowano w formie prefabrykowanych
stopni z konglomeratu granitowego grubosci 4 cm ( np. Firmy Probet Dasag ) z
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krawedziami zabezpieczonymi antyposlizgowymi naroznikami. Pokrycie podestu oraz
tarasu z prefabrykowanych ptytek 30 x 30 cm gr. 4 cm réwniez z konglomeratu
granitowego w kolorze jasno szarym (antyposligowa nawierzchnia).

Pochylnia zostata zaprojektowana z poziomu -0,55 na poziom - 0,02m (poziom wejscia do szkoty.
Dtugos¢ pochylni 9,00m i nachyleniu 6% . Konstrukcje nosng biegdw i podestu stanowi ptyta
betonowa oparta na scianach fundamentowych — patrz przekrdj 5-5 i A1-A1. Po stronie
zewnetrznej pochylni nalezy utworzy¢ kraweznik wymurowany z cegty jako rolka pozioma szer.
25 cm i wysokosci 8 cm ponad nawierzchnig jezdng pochyini.

Sciane zewnetrzng pochylni i schodéw nalezy wymurowaé z cegly elewacyjnej szarej (grafitowej)

Nawierzchnia pochylni zaprojektowana zostata z ptytek prefabrykowanych konglomeratu
granitowego, piaskowanego, aby zapewni¢ nawierzchnie antyposlizgowg. Sciang boczng pochylni i
schodéw wymurowac z cegty klinkierowej spoinowanej

8.3. Pochylnia wewnetrzna dla niepeinosprawnych

Zaprojektowano nowg pochylnie wraz ze schodami i podestem, usytuowanym na poz. 0,00.
Elementy: pochylnia i podest, zaprojektowane zostaty w konstrukcji murowanej i zelbetonowej,
opartej na posadzce. Plyta gérnego podestu o gruboéci 12 cm, Sciany pochylni grubosci 25 cm,
posadowione na istniejgcej posadzce. Sciana boczna pochylni murowana z cegly elewacyjnej w
kolorze szarym. Po stronie zewnetrznej pochylni nalezy utworzy¢ kraweznik wymurowany z cegty
jako rolka pozioma szer. 25 cm i wysokosci 8 cm ponad nawierzchnie jezdng pochyini.

Pokrycie podestu oraz oraz pochylni z ptytek prefabrykowanych 30 x 30 cm gr.4cm z
konglomeratu granitowego w kolorze jasno szarym o fakturze nawierzchni piaskowane;j

Ze wzgledu na wyburzenie pochylni istniejgcej nalezy naprawi¢ nawierzchnie schodow oraz
czesciowo posadzke korytarza. Stopnie wykonczy¢ prefabrykowanymi stopniami z konglomeratu
granitowego grubosci 4 cm ( np. Firmy Probet Dasag ) z krawedziami zabezpieczonymi
antyposlizgowymi naroznikami. Posadzke - wymieni¢ istniejgce ptytki lastrykowe na nowe np. z
konglomeratu granitowego dostosowujac kolorystyke do istniejgcej posadzki.

8.4. Balustrady.

Stosowac balustrady systemowe, stalowe, malowane proszkowo RAL

Wzdtuz pochylni zaprojektowano balustrade dwustronng zgodnie z wymogami dla oséb
niepetnosprawnych :

Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb
niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 0,9
m od ptaszczyzny ruchu ( podwaojne). przy czym odstep miedzy nimi powinien miescic sie w
granicach od 1 mdo 1,1 m.

Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg
mocowane, co najmniej 0,05 m. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich
poczatkiem i za kohcem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie.

Przy schodach, podescie i na dtugosci 3,5m pochylni wykona¢ balustrade wysokosci 110cm wraz
z wypetnieniem z ptyt ze szkta hartowanego na uchwytach systemowych.

9. Struktura elementéw budowlanych.
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S4 - SCIANY _FUNDAMENTOWE POD PODESTEM | POCHYLNIA
1. Sciana z cegly petnej o zmiennej wysokosci i gr. 25cm

— ponizej poziomu terenu mozna zastosowac bloczki betonowe

— powyzej poziomu terenu od strony zewnetrznej $ciana z cegly elewacyjnej — szarej, wykonczona
rolka pozioma

2. Warstwa klejagca ( np. CERESIT CM11))

3 Lawa fundamentowa Zelbetowa po obrysie szer. 25cm zbrojong pretami 4 & 12 wys. - 20,0 cm

4. Warstwa poslizgowa ( 2 x papa asf. piaskowana bez lepiku ) - 1,0cm
5. Wylewka — beton B 7,5 - 5,0cm
6. Warstwa piasku -30,0 cm

Sciany fundamentowe ponizej poziomu terenu nalezy zaizolowaé poprzez natozenie bezspoinowej powtoki
hydroizolacyjnej "EKODECK" typu WI na masie gruntujgcej lub izolacji 3-krotnie Abizolem.

(P4) PLYTA PODESTU | POCHYLNI
1. Plytki oktadzinowe z konglomeratu granitowego piaskowane
np. firmy DASAG — np. SYDNEY -4,cm

1A. Stopnice z konglomeratu granitowego piaskowane o fakturze piaskowane;j

2. Ptyta zelbetowa -12,0cm
3. Podsypka piaskowa w spadku - 6,0-3,0cm

4. Grunt z kruszywem

(S5) SCIANY POCHYLNI | PODESTU
1. Sciana z cegly petnej o zmiennej wysokosci i gr. 25cm

od strony zewnetrznej $ciana z cegty elewacyjnej wykonczona rolkg poziomg

(P5) PLYTA PODESTU ( SCHODY)

1. Plytki oktadzinowe z konglomeratu granitowego piaskowane

np. firmy DASAG — np. SYDNEY -4,3cm
2. Ptyta zelbetowa -12,0cm
3. Podsypka piaskowa w spadku - 6,0-3,0cm
4. Kruszywo

10. Kolorystyka
Pochylnia zewnetrzna - $ciany z cegly elewacyjnej szarej ( grafitowej), nawierzchnia jasno szara.

Balustrady RAL 5019 lub stal nierdzewna.

Pochylnia wewnetrzna - Sciany z cegty elewacyjnej szarej, nawierzchnia jasno szara.
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Balustrady RAL 5019 lub stal nierdzewna.

11. Chodnik.

Przed schodami wejsciowymi nalezy przebudowac chodnik na powierzchni ok. 11,5m? . Nalezy
zdjac istniejgcg nawierzchnie betonowg, wyréwnac istniejgcg lub wykonaé nowg podbudowe i
nastepnie utozy¢ nowg nawierzchnie z kostki betonowej. Chodnik nalezy zamkng¢ obrzezem

chodnikowym 20x 6cm

Na zakonczeniu pochylni nalezy wykona¢ nowy chodnik tgczgc pochylnie z istn. chodnikiem ( pow
. ok. 3,6m?)

CH - CHODNIK (_pow. ok. 15.2m2)

- kostka bet. szara 20 x 10 6 cm
- podsypka piaskowa o gr 3 cm
- podsypka z zuzla paleniskowego mielonego gr. 8 cm

12. Uwagi koncowe

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
projektowanej inwestyciji.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatow i technologii nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem. Wykonawstwo robo6t budowlanych realizowane by¢
musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, technologig oraz BHP, przy
czym stosowac sie nalezy do wszystkich regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiadac
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej, wymaganiom technicznym budynkéw oraz
musi by¢ zgodna z zasadami odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdt, normami, specyfikacjami,
aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w fazie wykonawczej z projektem dokonaé¢ niezbednych
korekt i poprawek po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem.

Opis sporzadzita
Renata Gradzik
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