I. Zestawienie obciazen.

Obciazenia na potaé nadszybia [KN/m?]:

Obliczenia statyczne .
Dobudowa dzwigu dla niepelnosprawnych w ZSO nr 2 w Swigtochlowicach

Lp Opis obciazenia Obc. char. Vi ky Obc. obl.
KN/m’ kN/m’

1. | Papa termozgrzewalna [0,350kN/m?2] 0,35 1,30 - 0,45
2. | Styropian grub. 0,15 m [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,20 - 0,08
3. | Warstwa keramzytu grub. 0,30 m 1,80 1,30 - 2,34

[6,000kN/m3-0,30m]
4. | Piyta zelbetowa grub. 0,12 m [25,000kN/m3-0,12m] 3,00 1,10 - 3,30
5. | Obciazenie $niegiem potaci dachu z attyka (strefa 2 -> 1,20 1,50 0,00 1,80

Qk=0,9 kN/m2, h=0,6 m -> C2=1,333)

[1,200kN/m2]

X 6,42 1,24 -- 7,98

I1. Obliczenia statyczno - wytrzymaloSciowe.

Poz. 1. Plyta nadszybia.

Model obliczeniowy:

2.3

artogc stata: 0.12m

[2012-06-25] Zadanie: Phyta_nadszvbia - fwistochrowice

Phyta

Firmna: Biuro InZynierskie BUDOWA [ABC Phyta]




Obciazenia i wspdlczynniki obliczeniowe zadane w programie obliczeniowym:

Nr Opis Obc(+) Obce(-) Udz.  Atrybut
1 Cigzar wlasny 1,1 1,1 1 Staty
2 Papa termozgrzewalna 1,3 1,3 1 Staty
3 Styropian 1,2 1,2 1 Staty
4 Warstwa keramzytu 1,3 1,3 1 Staty
5 Obcigzenie $niegiem 1,5 1,5 1 Zmienny
6 Obc. technologiczne 1.4 1.4 1 Zmienny
71 Dodatkowy 1 1 1 Wytaczony
Wyniki obliczen statycznych:
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[2012-06-25] Zadanie: Phta_nadszybia - dwistochbowice Phyta Firma: Biuro [ngynierzkie BUDOWA [ABC Phyta)
Wymiarowanie:
Grubos¢ ptyty: 12cm
Klasa betonu C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W)
Otulina zbrojenia Chom = 25 mm
Liczba wkadek zzt/m na dole phyty - kieunek, Obwiednia - przez sumowanie [Dbliczeniowe)
Zhrojenie zakoZone | niezbedne (3] [c=25] (RES0MW]
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Liczba wkiadek szt/m na dole phuty - kiemwnek. v
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H[2012-06-25) £adanie: Phota_nadszybia_-_dwistochbowice Phyta Firma: Biuro Ingynierskie BUDDWS [ABC Plyta)
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swietocPhuta [ugiecia pyty zavzovwane]]

Firma: Biuro Ingynierskie BUD DWW [ABC Phyta)

Maksymalne ugigcie:

Amax = 0,37 mm < a;, = 10,60 mm



Poz.

2. Plyta podszybia.

Zestawienie obcigzen kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN kN
1. | Obciazenia stale i zmienne nadszybia szer. 2,30 m, dlug. 31,01 1,24 38,45
2,10 m [(6,420kN/m2)-2,30m-2,10m]
2. | Cigzar windy - waga orientacyjna 20,00 1,20 24,00
3. | Cigzar podnoszonego tadunku 9,00 1,40 12,60
4. | Cigzar $cian zelbetowych grub. 0,12 m, wys.15,00 m i 382,50 1,10 420,75
dtug.8,50 m [25,000kN/m3-0,12m-15,00m-8,50m]
5. | Styropian grub. 0,15 m, szer.15,00 m i dtug.8,50 m 8,61 1,20 10,33
[0,45kN/m3-0,15m-15,00m-8,50m]
6. | Tynk cementowo-wapienny grub. 0,02 m, szer.15,00 m i 36,34 1,30 47,24
dtug.8,50 m [19,000kN/m3-0,015m-15,00m-8,50m]
7. | Cigzar plyty podszybia grub. 0,20 m, szer.2,10 mi 29,4 1,10 32,34
dtug.2,80 m [25,000kN/m3-0,20m-2,10m-2,80m]
X 516,86 1,13 584,05
Wyniki obliczen statycznych:
Obliczenie odporu gruntu [KN/m’]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky Obc.obl.
1. | ObcigZenie odporem gruntu 458,46kN /(2,10 x 2,80) 77,97 1,13 - 88,10
Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty leix = 2,02 m

Rozp

igtos¢ obliczeniowa plyty Ly = 2,32 m

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy, = 17,06 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mgy, = 15,12 kKNm/m
Zastegpcze oddzialywanie podporowe Q, = 62,49 kN/m
Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Mgqy = 12,93 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mgy, = 11,46 kNm/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Q,y = 55,52 kN/m

Wymiarowanie:

Grubos¢ ptyty: 20 cm

Klasa betonu C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W)
Otulina zbrojenia Crom = 50 mm

Kierunek x:
Zbrojenie potrzebne A, = 2,91 cm*/mb. Przyjeto dotem ¢12 co 15,0 cm 0 Ay = 7,54 cm*/mb  (p = 0,52%)
Przyjeto géra ¢12 co 15,0 cm o A, = 7,54 cm’/mb

Warunek no$nosci na zginanie: Mggx = 17,06 kKNm/mb < Mgy, =41,84 kNm/mb  (40,8%)
Szerokos¢ rys prostopaditych:  wy, = 0,091 mm < wy,, =0,3 mm  (30,3%)
Warunek no$nosci na $cinanie: Vggx = 88,84 KN/mb < Vgg;x =95,74 kN/mb  (92,8%)

Kierunek y:
Zbrojenie potrzebne A, = 2,27 cm’/mb. Przyjeto ¢12 co 15,0 cm o A, = 7,54 cm*/mb  (p = 0,54%)
Przyjeto géra ¢12 co 15,0 cm o A, = 7,54 cm*/mb

Warunek no$nosci na zginanie: Mggy = 12,93 kNm/mb < Mgy, = 40,26 kNm/mb  (32,1%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wy;, = 0,3 mm  (0,0%)
Warunek no$nosci na Scinanie:  Vgqy = 88,84 kKN/mb < Vgq, =93,00kN/mb  (95,5%)

Ugigcie catkowite ptyty:




Maksymalne ugigcie od Mgy

Wymiary ptyty podszybia: B=2,10m L=280m

Obciazenie jednostkowe podtoza:
Napr¢zenie maksymalne G, = 584,05 / (2,10 x 2,80) = 99,33 kPa

Omax = 99,33 kPa < G4,p = 150,00 kPa

Poz. 3. Nadproze stalowe od strony tacznika.

a(Mgk ) = 1,93 mm < a, = 10,10 mm

(19,1%)

h=0,20m

Zestawienie obcigzen:
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt ky Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm szer. 3,20 m 1,41 1,20 - 1,69
[(0,440kN/m?2)-3,20m]
2. | Ptyta zelbetowa grub. 0,40 m, szer. 3,20 m 32,00 1,10 - 35,20
[(25,000kN/m3-0,40m)-3,20m]
3. | Tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm, szer. 3,20 m 1,22 1,30 - 1,59
[(19,0kN/m3-0,02m)-3,20m]
4. | Cegta budowlana wypalana z gliny, pelna grub. 50 cm i 9,00 1,20 -- 10,80
szer.100 cm [18,0kN/m3-0,50m-1,00m]
5. | Obciazenie zmienne (szkoty) szer. 3,20 m 8,00 1,30 0,60 10,40
[(2,5kN/m2)-3,20m]
Y 51,63 1,15 - 59,68
Wyniki obliczen statycznych:
Schemat statyczny:
X 1 A
| J
| 1,500 H=1,500
SItY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB
Pret x/L x[m] : M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,00 51,90 0,00
0,50 0,750 19,46%* 0,00 0,00
1,00 1,500 0,00 -51,90 0,00

Wymiarowanie:
Przekrdj: 4 1120 PE

Stal St3S
Sity przekrojowe:
M, = 19,46 KNm,

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:

- wzgledem osi Y

Wspbtczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000

Wartos$ci ekstremalne

M=o, Wf;= 1,000x212,0x215x107 = 45,58 kNm

Warunek no$nosci (54):
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Nos$nos¢ przekroju na $cinanie:
- wzdtuz osi X
Ve=0,58 Ay f;=0,58x21,1x215x10™" = 263,37 kN
Vo =0,3 Vg =79,01 kN
Warunek nos$nosci dla $cinania wzdtuz osi X:
V=51,90<263,37 = Vg
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzglgdem osi X wynosza:
e = 1,6 mm
a, =1/500=1300/500 =2,6 mm
Amax = 1,6 < 2,6 = a,,

Poz. 4. Nadproze stalowe poszerzenia przejscia w piwnicy.

Zestawienie obcigzen:

Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve ky Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Lastriko bezspoinowe szer.6,00 m 2,64 1,20 - 3,17
[0,440kN/m2-6,00m]
2. | Ptyta zelbetowa grub. 0,40 mi szer.6,00 m 60,00 1,10 - 66,00
[25,000kN/m3-0,40m-6,00m]
3. | Tynk cementowo-wapienny stropu grub. 2 cm i 2,28 1,30 -- 2,96
szer.6,00 m [19,0kN/m3-0,02m-6,00m]
4. | Cegta budowlana wypalana z gliny, pelna grub. 40 cm i 3,15 1,20 -- 3,78
wys.0,50 m [18,0kN/m3-0,40m-0,50m]
5. | Tynk cementowo-wapienny sciany grub. 3 cm i 0,29 1,30 -- 0,38
wys.0,50 m [19,0kN/m3-0,03m-0,50m]
X 68,36 1,12 -- 76,29
6. | Obciazenie zmienne korytarzy (biura, szkoty) 15,00 1,30 0,60 19,50
szer.6,00 m [2,5kN/m2-6,00m]
X 83,36 1,15 -- 95,79
Wyniki obliczen statycznych:
Schemat statyczny:
X 4 A
| |
| 2,850 H=2,850
SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wl.+AB
Pret x/L x [m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,00 138,28 0,00
0,50 1,425 98, 53%* -0,00 0,00
1,00 2,850 -0,00 -138,28 0,00

* = Wartos$ci ekstremalne

Wymiarowanie:
Przekrdj: 2 1240 PE

Stal St3S
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Sity przekrojowe:

M =-98,53 KNm,
Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X

Mg=0, Wf;= 1,000x648,3x215x10 = 139,39 kNm

Wspétczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

M. 98,53
@ M. 1.000x139.39

=0,707<1

Nos$nos¢ przekroju na $cinanie:
-wzdhuz osi Y

Ve=0,58 Ay f;=0,58%29,8x215x10" = 371,11 kN

Vo=0,3 Vg=111,33 kN
Warunek nos$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:

V=138,28 <371,11 = Vg
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wynosza:
A = 4,5 mm
a, = 1/500=2850/500=5,7 mm
amax =4,5<5,7=ay

Koniec obliczen.

Projektant: inz. Wladystaw Sikora

Opracowatl: mgr inz. Tomasz Kotodziej



