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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie w energie elektryczna dzwigu dla niepetnosprawnych
wraz z przebudowg instalacji elektrycznych sanitariatéw

CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV —45314310-7 Ukfadanie kabli

CPV - 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych

CPV - 45317300-5 Elektryczne urzadzenia rozdzielcze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji zasilania w energig elektryczng dzwigu dla niepetnosprawnych wraz
Z przebudowg sanitariatow ZSO nr.2 w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie instalacji zasilania dzwigu dla niepethosprawnych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

¢ ulozenie kabli i przewoddw,

montaz osprzetu instalacyjnego,

montaz opraw oswietleniowych,

montaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych,

montaz czujnikéw ruchu,

montaz gtébwnego wytacznika dzwigu,

montaz tablicy oswietlenia maszynowni,

wykonanie przepustu p.pozarowego o odpornosci ogniowej EI60 w scianie pomiedzy
maszynownig a podszybiem,

¢ montaz instalacji potgczeh wyréwnawczych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

przewod kabelkowy — przewod wielozytowy w izolacji i ostonie polwinitowej

osprzet instalacyjny — materialy i urzgdzenia stuzace do montazu, tgcznikéw, gniazd,
przewoddéw oraz puszki rozgatezne

oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajace elementy do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu energii elektr.

stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazoéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.
czujnik ruchu PIR - czujnik elektroniczny stuzacy do wykrywania ruchu. Wykrywanie ruchu
opiera sie na bardzo precyzyjnym pomiarze temperatury. Kazda zmiana temperatury na




wyzszg jest traktowana jako ruch. Gtéwnymi elementami czujnika PIR jest detektor
podczerwieni.

potaczenia wyréwnawcze - potgczenie metaliczne czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych czesci obiektu z gtdwng szyng wyréwnawczg w celu wyréwnania potencjatu.
Przewody wyréwnawcze — przewody lub tasmy gietkie stuzace do taczenia elementow
przewodzacych wyposazenia obiektu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty .
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonane roboty.

2.2. Przewody i kable

¢ Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V
z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

¢+ Kabel energetyczny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV
z zytami miedzianymi o przekroju do 50 mm? i iloci 2yt 3+5 wg PN-87/E-90056.

¢ Przewdd instalacyjny z zytg miedziana, wielodrutowg o przekroju do 16 mm? na napiecie
znamionowe 750 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

¢ Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm — aprobata techniczna nr.AT-15-4569/2000.

¢ przekroje i ilosci zyt zgodne z Dokumentacjg Projektowg

2.3. Oprawy oswietleniowe

Typy opraw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub zapewniaé te same

parametry. Przewiduje sie zastosowanie opraw :

¢ oprawa Swietlowkowa 2x36W IP65 z kloszem PC

¢ plafoniera z zaréwkg energooszczedng 2x9W P44

¢ oprawa kanatowa 100W z siatkg metalowa i zarbwka energooszczedng

¢ plafoniera z zaréwka energooszczedng 2x18W IP44 z zabudowanym
czujnikiem PIR 360°

¢ oprawa oswietlenia awaryjnego 1x11W IP44 jednostronna

¢ modut awaryjny H-204 9/36 AT w wersji pracy ha ciemno.

2.4.0sprzet instalacyjny

¢ gniada hermetyczne IP 44, 10/16 A, 250 V z uziemieniem

taczniki p/t z materiatéw izolacyjnych10A/250V

puszki rozgatezne g 80 z materiatléw izolacyjnych

puszki rozgatezne hermetyczne IP 44,

wytagcznik dzwigu wykonanie podtynkowe, obudowa z zamkiem i szybka do zbicia,

bednarka ocynkowana 25x4mm,

uchwyty Scienne do bednarki,

uziom szpilkowy L=2x1,5m pret fiLOmm ocynkowany.

Osprzet winien posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa

3. SPRZET.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych wewnetrznych przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu :
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¢ samochdd dostawczy 0,9t
¢ elektronarzedzia

4. TRANSPORT.

Oprawy oswietleniowe i zrédta swiatta moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Usytuowanie podczas transportu powinno by¢ takie, aby wykluczyé mozliwosé
uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinna by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,

uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac

oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. PrzejScia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

¢ wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

¢ przejscia te nalezy wykonac w przepustach rurowych.

¢ przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane .w
sposoéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow

¢+ obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

¢ przejscia pomiedzy pomieszczeniem maszynowni a podszybiem nalezy wykona¢ jako
p.pozarowy o odpornosci ogniowej El 60 z zastosowaniem masy ognioodpornej.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzanie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé

konstrukcje wsporcza lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych

elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i Srub

rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych

montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub

wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z

tworzywa sztucznego.

Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy

Swiecznikowych.

5.6. Uktadanie przewoddéw

W zaleznoséci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac :

¢ wwykonaniu zwyktym

¢ wwykonaniu szczelnym

stosuje sie nastepujace rodzaje instalaciji:

¢ bezposrednio na poditozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych

¢ na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych

¢ pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym

¢ na korytkach prefabrykowanych metalowych




¢ w listwach instalacyjnych

Przy wykonaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparaty za pomocg diawikow.
Srednica diawika i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.

¢ Ukladanie przewodoéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyt wg wczesniejszego oOpisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m. dla przewodow kabelkowych
i 1,0 m dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegto$¢ miedzy nimi ze
wzgleddéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
¢+ Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku wraz z zatozeniem
pokryw.
¢+ Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
zamontowania listwy PCW na cienie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatozeniem pokrywy.
¢+ Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.
5.7. Laczenie przewoddw
W instalacjach elektrycznych wnekowych tgczenia przewoddéw nalezy dokona¢ w osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposéb
podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylaczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dilugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenia przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.
5.8. Przytaczenie odbiornikdw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. samo polagczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potaczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.
5.9. Montaz tablic rozdzielczych.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposob podany
w dokumentacji.




Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w poditozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
¢ zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
¢ dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
¢ zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
¢ podigczyé obwody zewnetrzne
¢ podigczy¢ przewody ochronne
5.10. Instalacja potgczen wyréwnawczych.
Na poziomie piwnic w maszynowni dzwigu nalezy wykona¢ gtébwng szyne wyréwnawczg
bednarkg FezZn 25x4mm ukfadang na uchwytach na scianie wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku i potaczy¢ z uziomem otokowym lub wykona¢ uziom szpilkowy o opornosci nie
przekraczajgcej 30omow. Do gtoéwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ prowadnice
dzwigu oraz wszystkie metalowe czesci wyposazenia budynku rury instalacji wod.-kan., cwu,
C.0., gazu (przy spetnionym warunku wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku), kanaty wentylacyjne, korytka kablowe oraz przewdd PE gtéwnej linii
zasilajgcej. Przytaczenia poszczegdllnych urzgdzen do giéwnej szyny wyréwnawczej
wykonaé przewodem LgYzo 10mm? z zastosowaniem listew SWP-G1. Bednarke na calej
dtugosci nalezy pomalowac na kolor zo6tto-zielony.

6. KONTROLA, BADANIA i ODBIOR ROBOT.

6.1. Zasada wykonywania kontroli robot

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robat.
Wykonaweca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot

z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badan Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan

do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;.
Dalsze prace Wykonawca moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

6.2.Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét powinno podlegac:

¢ zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg

koordynacja z ciggami innych instalacji

sposOGb mocowania korytek, kanatéw i listew instalacyjnych oraz osprzetu instalacyjnego
wiasciwe podigczenia przewodow

sposOb mocowania opraw oswietleniowych

sprawdzenie zastosowania odpowiednich opraw oswietleniowych
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6.3.Pomiary

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

¢ pomiar rezystancji izolaciji

¢ pomiar ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru
¢ pomiar natezenia oswietlenia

¢ sprawdzenie ciggtosci potaczen

¢ pomiar rezystancji uziemienia

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest:
¢ dtugos¢ przewodow i kabli w mb




¢ zawieszenie i podigczenie opraw w szt.
¢ montaz osprzetu w szt.

¢ tablice rozdzielcze w szt. i kpl

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST.
8.1.Przy odbiorze rob6t sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
8.2.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

¢ aktualng Dokumentacjg Projektowg - Powykonawczg

¢ protokot z dokonanych pomiaréw

¢ protokot odbioru robét

9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji oraz:
¢ koszt materiatow

dostawa materiatow

wykonanie bruzd, przebi¢ w murze

utozenie i podigczenie przewoddéw

montaz opraw os$wietleniowych

préby i badania

pomiary

wykonanie Dokumentaciji Projektowo — Powykonawczej
uporzadkowanie miejsca pracy z odpadoéw powstatych przy wykonywaniu robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ml z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

. PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

. PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

. PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

. PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne itgczenie.

. PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

. PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoélne.

. PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

. PN-IEC 60364-5-53:2000



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe.
PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaciji
domowych i podobnych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P).

PN-74/E-06401
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
do 60 kV. Ogodlne wymagania i badania.

PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.



