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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWiIORB)

Instalacje sanitarne
Kod CPV 4545330000 - 9 Instalacja wod.-kan.
Kod CPV 45331100 - 7 Instalacje centralnego ogrzewania

Kod CPV 45331210 - 1 Instalacje wentylacyjne

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych — Instalacje sanitarne

1.0. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamodwienia.

Specyfikacja techniczna Instalacje sanitarne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru rob6t wewnetrznych instalacji sanitarnych przewidzianych do wykonania w ramach
PBW dzwigu dla niepelnosprawnych w budynku ZSO nr 2 w Swietochlowicach.

Specyfikacja Techniczna jest czescig dokumentacji w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1.

Szczegotowy zakres robot rozbidrkowych opisuje projekt wykonawczy architektoniczny oraz projekt
budowlany branzy sanitarnej i obejmuje wykonanie:

-wewnetrznej instalacji wody zimnej,

-wewnetrznej instalacji wody cieptej,

-wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

-wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

-elementéw instalacji wentylacji.

Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidiowosci
wstrzymacé roboty i powiadomié nadzér budowy i inwestora.

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacjg Techniczng poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami , instrukcjami
interesow przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzgdzen technologii stosowanych przy wykonywaniu robét
okreslonych umowa.

2.0. MATERIALY

Do realizacji mogg byé zastosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

-by¢ nowe i nieuzywane,

-odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikacji,

-mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawa z
dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez
niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan.
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3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach instalacyjnych:

. tasma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,

. miotek, przecinak, przebijak, $rubokret,

. pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaski, pilnik okragty, szczotka druciana,

. klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny gtéwkowy,

. klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze ptaskie,

. gwintownica reczna uniwersalna, imadto do rur,

. wiertarka udarowa, szlifierka przenosna.

~NOoO O, OWN -

Do wykonania prac instalacyjnych branzy wentylacji nalezy stosowacC sprzet posiadajgcy aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru Technicznego ). Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i
uzytkowane zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie, by¢
przeszkoleni w zakresie BHP, jak roéwniez przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do
wykonywania odpowiednich robét montazowych.

4.0. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow i sprzetu. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow technicznych.

4.2. Transport materiatu.

Na terenie budowy materiaty transportowane bedg uzywanymi maszynami a w przypadku dalszych
przemieszczen wykorzystane zostang samochody ciezarowe.

Wielkos¢ srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
przemieszczanego materiatu, technologii rozbiorki oraz odlegtosci.

4.3. Drogi publiczne.

Wykonawca na wtasny koszt bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Wymagania ogélne

1) Wszystkie instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

2) Przed zamontowaniem materiaty hutnicze, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone
na budowie.

3) Otwory przeznaczone na przejscia przewoddéw rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje o $rednicy
wiekszej, co najmniej 0 4mm od zewnetrznej Srednicy przewodu oraz diuzsze o 6 ,i 8 mm od grubo$ci
przegrody.

4) Bruzdy do umieszczania przewoddéw powinny mie¢ wymiary dostosowane do $rednic przewodow z
uwzglednieniem minimalnych odlegtosci miedzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14x14 cm.

5) Odlegtosci miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewodéw o
srednicy:

25 mm - 3,0 cm,

32i50 mm -5,0 cm,

65180 mm—-7,0 cm,

100 mm - 10,0 cm.

6) Przewody pionowe mocuje sie do $cian za pomocg uchwytoéw, stosujgc przy wysokosci kondygnacji
ponizej 4 m minimum jeden uchwyt w potowie kondygnaciji.
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7) Potaczenia gwintowane stosuje sie do przewodow stalowych instalacji wody pitnej i cieptej,
centralnego ogrzewania i gazu.

8) Potagczenia gwintowane uszczelnia sie za pomocg konopi oraz pasty miniowej (centralne ogrzewanie,
gaz) lub grafitowej (woda pitna i ciepta).

9) Armature nalezy montowac¢ w miejscach tatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwacji.

5.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji

Ogdlne warunki montazu przewoddw sg nastepujace:

1. nalezy prowadzi¢ je przy Scianach wewnetrznych,

2. mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia dostepu
do zaworéw odcinajgcych,

3. prowadzgc przewody jeden nad drugim nalezy zachowac¢ nastepujaca kolejnos¢ (od goéry): przewody
gazowe, centralnego ogrzewania, cieptej wody, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, cieptej wody i kanalizacyjnych powyzej przewoddéw
elektrycznych,

5. minimalne odlegtosci przewoddéw zeliwnych, stalowych od rownolegtych przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢, co najmniej 0,50 m, w miejscu skrzyzowan 0,05m,

6. wysokos¢ zamocowania powinna wynosic:

0,80+0,90 m — zmywaki i zlewozmywaki przeznaczone do pracy w pozycji stojgcej,

0,75+0,80 m — umywalki,

0,50+0,60 m — umywalki w przedszkolach,

7. miski ustepowe powinny byé ze wszystkich stron tatwo dostepne.

8. minimalne srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinna wynosi¢

-110mm- od pojedynczych misek ustepowych,

-150mm- od 2 i wiecej misek ustepowych oraz przy kilku przewodach razem potaczonych

9.minimalne srednice przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyborow sanitarnych powinny wynosic:
- 50mm — od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki, wanny, natrysku, pisuaru,
wpustu podtogowego

-75mm — od kilku zlewéw, zlewozmywakow, umywalek, wanien, natryskow, pisuaréw, wpustow
podtogowych,

-110mm — od pojedyncze;j lub kilku misek ustepowych

10. Najmniejsze spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu
Wynosza:

-dla przewodu o $rednicy do 110mm — 2%

-dla przewodu o srednicy 150mm - 1,5%

11. maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dla rur PCV i PP $rednicy od 50 do 110mm -1,0 m

- dla rur PCV i PP $rednicy powyzej 110mm - 1,25m

Kolejnosé wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

wykonanie prob cisnieniowych

montaz armatury i wyposazenia

N~ WNE

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych
o odpornosci ogniowej wiasciwej dla przebijanej $ciany oddzielenia pozarowego. Montaz armatury i
sprzetu musi byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Instalacja przed zakryciem
bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC o potgczeniach kielichowych na ztgczach
uszczelnionych pierscieniem gumowym, (w kolorze popielatym — w kubaturze budynku oraz kolorze
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brgzowo — czerwonym — na zewnatrz budynku). Podejscia nalezy wykona¢ z rur PP o potgczeniach
kielichowych na ztgczach uszczelnionych pierscieniem gumowym.

5.3. Instalacja wentylacji - elementy

Ogodlne warunki montazu urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw — wentylatory wyciggowe
$cienne.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Kolejnos¢ wykonywania robét — montaz rur:

. wyznaczenie miejsca montazu nowych grzejnikow,
. Wyznaczenie miejsca utozenia rur, pionu c.o.,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

. przecinanie rur,

. zatozenie tulei ochronnych,

. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

. wykonanie potgczen,

. montaz grzejnikow.

ONO AP, WN -~

Rurociggi mocowane do s$cian nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu.

Po montazu i probach szczelnos$ci rurociggi zabezpieczy¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowe;j.
Przed przystgpieniem do ich montazu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur i armatury po transporcie i
magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia ( stan posadzki i $ciany ).

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelnos¢ na préby otwarcia i zamkniecia.
Urzadzenia technologiczne montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg lub stosowng
instrukcjg wydang przez producenta.

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potagczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczehh wykonaé za pomoca np. tasmy teflonowe;j.

Kolejnosé wykonywania robét — montaz armatury:

1. sprawdzenie dziatania zaworu,

2. nagwintowanie koncowek,

3. wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,
4. skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez os$ przewodu.
Montaz armatury regulacyjnej sterujgcej nalezy wykonac¢ scisle wg instrukcji dostawcy.

5.5. Warunki bhp

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obowigzujg odpowiednie warunki BHP. Dotyczy to takich prac,
jak obrdébka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie wykonywania
prac montazowych pracownik powinien:

- otrzymacé odpowiednia odziez ochronna,

- pracowac¢ w rekawicach ochronnych,

- przy pracach na wysokosci uzywac bezpiecznych rusztowan,

- pracowac¢ w kasku ochronnym,

- uzywacé narzedzi elektrycznych sposob zgodny z przeznaczeniem i dbaé o dobry stan izolaciji,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola
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Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z dokumentacjg projektows:
1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na poréwnaniu wykonanych bgdz wykonywanych robét z
projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

2. Badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w projekcie i ST.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
6.2.1. Instalacja wentylacji

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne i
atesty materiatow.
Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg co do zgodnoéci
zabudowanych materiatéw oraz tras i rozprowadzenia instalaciji,
- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow
i potaczen,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania mocowan kanatow,
- wykonanie uruchomienia wentylatora przez serwis producenta,
- wykonanie préby szczelnosci,
- wykonanie regulacji instalacji i niezbednych pomiaréw.
Wszystkie badania powinny byé przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotu

6.2.2. Instalacja wody zimnej i wody cieptej

Badania szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. Po wykonaniu instalacji wody, nalezy wykonaé ptukanie catej instalacji z
dezynfekcja i podda¢ badaniom bakteriologicznym. Po ptukaniu wykona¢ probe szczelnosci wg
wymogow PN-81/B-10700/00. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy wykonaé prébe podwyzszonego
ciSnienia z pomocg pompki, instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 0,9MPa nie
powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach, armaturze i potgczeniach

6.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ wg PN-92/M-34031.

Préba cisnieniowa rurociggéw powinna by¢ przeprowadzona odpowiednio: na cisnienie odpowiadajgce,
co najmniej 1,3 krotnosci cisnienia projektowego i w okresie 30 minut wahania cisnienia nie moga
przekracza¢ +/- 5% wartosci wymaganej. Proba cisnieniowe nie mogag by¢ wykonywane przed
czyszczeniem ( ptukaniem ) rurociggu.

7.0.0BMIAR ROBOT

Nowg instalacje mierzy sie w metrach biezgcych, ceramike, armature itp. w sztukach.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.2.0dbiér techniczny czesciowy:

1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa

* Dziennik budowy

» Dokumentacja dot. wbudowanych materiatéw.

2. Odbiory miedzyoperacyjne:
» Odbiorowi podlegaja: przebieg tras i sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych

3. Odbiér czesciowy:

Pracownia Architektoniczna ,ARS” s. c. 6



PBW dzwigu dla niepetnosprawnych w_budynku ZSO nr 2 w Swietochtowicach S.01.00.00

» Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy zanikajgce, ktérych sprawdzenie nie jest mozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

4. Odbiér techniczny koncowy:

* Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiaréw

» Nalezy dostarczy¢ swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow /producentéw.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowe;.
Cena robot obejmuije:

- prace pomiarowe i pomochnicze

-transport wewnetrzny materiatéw

-uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy instalacyjne;j

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

3. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

4. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

5. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

6. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

7. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

8. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdélne wymagania i badania.

9. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

10. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

11. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na cisnienie nominalne 1MPa. Wymiary przytgczeniowe.

12. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.

13. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

14. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikéw. Urzgdzenia
grzewcze.

15. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

16. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

17. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

18. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

20. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

21. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego u uzytecznosci
publicznej. Wymagania

22. PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

23. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie

24. PN-B-76001 - "Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
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