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Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO Nr 2 w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

1. Krótki opis techniczny

Zakresem opracowania objęto  pochylnie  dla niepełnosprawnych.
   - przebudowę zewnętrznej pochylni wraz z podestem. 
 - przebudowę wewnętrznej pochylni 

2. Charakterystyka obiektu i robót:

Budynek ZSO  nr 2 w Świętochłowicach, przy ul. Sudeckiej pochodzi początku lat 80  XX wieku. 
Budynek składa się 5 pawilonów połączonych łącznikami.
Część obiektu posiada trzy, a część dwie kondygnacje nadziemne, również  jest częściowo podpiwniczony. 
W szkole występują różnice poziomów kondygnacji pomiędzy głównymi segmentami budynku wynoszące ok. 90cm. 
Istniejące pochylnie nie  spełniają wymogów dla osób niepełnosprawnych.

Pochylnia zewnętrzna.
----------------------------------
Pochylnia zewnętrzna połączona  z wejściem do budynku zostanie przebudowana  dla zachowania prawidłowych 
wymiarów 
podestu i kąta nachylenia pochylni. 
Nowa pochylnia  o długości  9m  i nachyleniu  6% zostanie zlokalizowana wzdłuż ściany zewnętrznej budynku. 

Pochylnia wewnętrzna.
-------------------------------------
Pochylnia wewnętrzna prowadząca do pawilonu z salą gimnastyczną zostanie zlokalizowana po przeciwnej stronie 
schodów,
 co pozwoli zachować istniejące drzwi prowadzące na zewnątrz budynku.
 Ze względu na wymagania dot. pochylni dla niepełnosprawnych nowa pochylnia będzie miała długość 4,95m i 
nachylenie 10%

Pochylnie będą  wyposażone w odpowiednie poręcze.

DANE:
Powierzchnia istniejącej pochylni zewnętrznej  wraz z podestem    12 m 2
Powierzchnia  pochylni zewnętrznej wraz z podestem po przebudowie   -   25,3 m 2
Powierzchnia istniejącej pochylni wewnętrznej        3,6 m 2
Powierzchnia  pochylni wewnętrznej wraz z podestem po przebudowie   -   10,5 m 2
 
Niniejsze opracowanie obejmuje :

 - rozbiórki, demontaże
 - roboty ziemne
- roboty murowe (ściany z cegły)
- roboty żelbetowe (ławy fundamentowe, płyty podestów i pochylni)
- izolacje przeciwwilgociowe
- balustrady i poręcze stalowe
- wykładanie posadzek i schodów z konglomeratów granitowych
- chodnik
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Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO Nr 2 w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5

Nr Nr ST Kod CPV Opis robót

1. B.01.00.00 45111100-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
2. B.02.00.00 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

2.1. B.02.01.00   • Wykopy pod fundamenty
2.2. B.02.02.01   • Podkład piaskowy pod fundamenty
2.3. B.02.02.02   • Podkłady podposadzkowe z piasku zwykłego i kruszywa
2.4. B.02.03.00   • Zasypki
2.5. B.02.04.00   • Transport gruntu

3. B.08.00.00 45262300-4,
45262310-7

BETON I KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

3.1. B.08.00.00 45262300-4   • Układanie betonu
3.2. B.08.00.00 45262310-7   • Zbrojenie

4. B.03.00.00 45262500-6 ROBOTY MUROWE
5. B.04.00.00 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

5.1. B.04.01.00   • Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
6. B10.00.00 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH

6.1. B10.01.00   • Balustrady
7. B.09.00.00 45430000-0 POKRYWANIE ŚCIAN I PODŁÓG

7.1. B.09.00.00   • Okładziny schodów i podestów
8. B.11.00.00 45233253-7 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
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Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO Nr 2 w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 2,513
2 Cieśle gr.II r-g 17,110
3 Dekarze gr.II r-g 0,970
4 Elektromonterzy gr.III r-g 1,184
5 Kamieniarze gr.III r-g 113,128
6 Malarze gr.II r-g 20,267
7 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 28,703
8 Murarze gr.II r-g 35,704
9 Murarze gr.III r-g 21,636
10 Operatorzy gr.II r-g 1,579
11 Robotnicy gr.I r-g 74,940
12 Robotnicy gr.II r-g 9,527
13 Robotnicy r-g 275,839
14 Spawacze gr.II r-g 14,608
15 Stolarze gr.II r-g 7,303
16 Tynkarze gr.III r-g 5,222
17 Zbrojarze gr.II r-g 10,949

Razem 641,181
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Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO Nr 2 w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,160
2 Balustrady stalowe schodowe ze stali malowanej proszkowo (do wypełnienia ) kg 90,450
3 Balustrady stalowe, poręcze na wys.90 i 75cm, słupki i poręcze z rur d=48mm ze 

stali malowanej proszkowo
kg 390,180

4 Beton zwykły B-7,5 m3 0,490
5 Beton zwykły C16/20 m3 5,292
6 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1.580,869
7 Cegła elewacyjna szara (lub grafitowa) szt 893,035
8 Cement portlandzki 35 kg 74,646
9 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0004
10 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,070
11 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,010
12 Drewno na stemple m3 0,010
13 Elektrody kg 2,074
14 Farba sucha naturalna ziemna kg 0,051
15 Folia polietylenowa izolacyjna m2 6,120
16 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,592
17 Kliniec kamienny t 3,450
18 Kliny z drewna m3 0,020
19 Kostka brukowa betonowa 6cm szara 20x10cm m2 15,504
20 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,918
21 Masa plastyczna Ekodeck kg 138,540
22 Miał kamienny t 2,070
23 Obrzeża betonowe  20x6cm m 4,080
24 Papa asfaltowa izolacyjna m2 5,763
25 Papa asfaltowa piaskowana m2 23,134
26 Pasta emulsyjna asfaltowa kg 17,850
27 Piasek do zapraw m3 0,189
28 Piasek uszlachetniony m3 1,160
29 Piasek m3 6,135
30 Płyty z konglomeratów kamiennych:  stopnice z konglomeratu granitowego o 

fakturze piaskowanej wym.35x80cm gr.15cm z narożnikami antypoślizgowymi 
(np.prod. PROBET-DASAG)

m2 6,973

31 Płyty z konglomeratów kamiennych: płytki okładzinowe 30x30cm z konglomeratu 
granitowego  jasnoszarego o fakturze piaskowanej gr.4cm (np.prod. 
PROBET-DASAG np.SYDNEY)

m2 32,287

32 Pochwyty stalowe z rur d=48mm do balustrad schodowych, malowane proszkowo kg 121,680
33 Pospółka do betonów zwykłych m3 5,342
34 Pręty stalowe 6-10mm kg 2,437
35 Pręty zbrojeniowe gładkie  stal A-0 d=6mm t 0,010
36 Pręty zbrojeniowe żebrowane  stal A-II d=10mm t 0,252
37 Siatka hydroizolacyjna z polipropylenu w systemie Ekodeck m2 53,107
38 Składowanie i utylizacja gruzu m3 7,300
39 Szkło hartowane - wypełnienie balustrad m2 4,087
40 Tlen techniczny sprężony m3 0,480
41 Tłuczeń kamienny sortowany t 22,885
42 Woda m3 3,479
43 Zaprawa cementowa M12 m3 0,342
44 Zaprawa cementowa M7 m3 0,517
45 Zaprawa klejowa np.CERESIT CM-11 - sucha mieszanka kg 252,000
46 Zaprawa m3 0,996
47 Żużel wielkopiecowy - tłuczeń t 1,778
48 Żywica HIT HY 150 f-my HILTI  poj.330ml szt 0,759

Razem
Materiały pomocnicze

Razem



Rodos 6.8.23.2 [8943] - Rekomendacja SKB
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Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO Nr 2 w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,343
2 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 1,226
3 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,999
4 Młot pneumatyczny m-g 21,308
5 Nożyce do prętów m-g 1,480
6 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,428
7 Prościarka do prętów automatyczna m-g 1,098
8 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,071
9 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,924
10 Samochód samowyładowczy   5t m-g 4,113
11 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 8,389
12 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 20,294
13 Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 10,654
14 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 3,321
15 Walec statyczny samojezdny m-g 3,571
16 Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,061
17 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,031
18 Wibrator powierzchniowy m-g 1,976
19 Wiertnica diamentowa m-g 3,450
20 Wyciąg m-g 8,017
21 Żuraw okienny przenośny m-g 1,254

Razem 93,009
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Tabela przedmiaru robót Strona 7/14
Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO Nr 2 w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

B.01.00.00 1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
Kod CPV: 45111100-9
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA

1 KNR 4-01
1306/01

B.01.00.00 Demontaż balustrady na pochylni - ucięcie słupków i pocięcie poręczy

rys.2
4*4 szt 16,00

razem szt 16,00
2 KNNR-W 3

0801/04
B.01.00.00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

rys.2
pochylnia -nachylenie  13%
4,81*1,00*1,01 m2 4,86
podest
1,09*2,85 m2 3,11

razem m2 7,97
3 KNNR-W 3

0403/04
B.01.00.00 Mechaniczna rozbiórka elementów zbrojonych

rys.2
fragment schodów wraz ze stalowym obramowaniem:
0,32*0,80*0,30+0,64*1,12*0,30 m3 0,29
ścianka oporowa pochylni:
4,81*0,15*(0,20+0,64)/2 m3 0,30
płyta pochylni:
4,81*1,15*1,01*0,12 m3 0,67

razem m3 1,26
4 KNNR-W 3

0403/02
B.01.00.00 Mechaniczna rozbiórka elementów niezbrojonych

rys.2
warstwy podkładowe pochylni:
4,81*1,15*1,01*0,3 m3 1,68

razem m3 1,68
5 KNR AT-03

0101/01
B.01.00.00 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głęb. do 5cm

rys.2
2,2 m 2,20

razem m 2,20
6 KNR 2-31

0810/05
B.01.00.00 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm

rys.2 + opis techniczny pkt 15
11,5 m2 11,50

razem m2 11,50
7 KNNR 6

0806/07
B.01.00.00 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej

rys.2
1,35+10,0 m 11,35

razem m 11,35
8 KNNR 6

0802/01
B.01.00.00 Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia grubości do 15cm

rys.2
pas szer.60cm przy ścianie budynku:
(1,35+10,0+0,60)*0,60 m2 7,17

razem m2 7,17
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA

9 KNNR-W 3
0801/04

B.01.00.00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

rys.2
pochylnia -nachylenie  18,5%
2,68*1,49*1,02 m2 4,07
pow. boczna
1/2*2,68*0,49 m2 0,66
fragmenty posadzki
2,00*1,50+1,60*1,70 m2 5,72

razem m2 10,45
10 KNNR-W 3

0403/04
B.01.00.00 Mechaniczna rozbiórka elementów zbrojonych

rys.2
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Tabela przedmiaru robót Strona 8/14
Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO Nr 2 w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

płyta pochylni:
2,68*1,49*1,02*0,12 m3 0,49

razem m3 0,49
11 KNNR-W 3

0801/03
B.01.00.00 Zerwanie posadzek  lastrykowych wraz z cokolikami - nawierzchnia schodów

rys.2
3,61*0,56+3,61*0,49 m2 3,79

razem m2 3,79
12 KNR 4-01

0106/01
analogia

B.01.00.00 Wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m - 
Warstwy spadkowe podkładowe pod płytą pochylni

rys.2
pochylnia -nachylenie  18,5%
2,68*1,49*1,02*0,49/2 m3 1,00

razem m3 1,00
13 KNR 4-01

0106/04
B.01.00.00 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru

przedm. jw.
1,0 m3 1,00

razem m3 1,00
WYWÓZ GRUZU

14 KNR 4-04
1101/02

B.01.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na 
odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
płytki    (7,97+10,45)*0,03 m3 0,55
pochylnie    1,68+1,26+0,49 m3 3,43
nawierzchnia betonowa    11,5*0,12 m3 1,38
obrzeża    11,35*0,20*0,06 m3 0,14
tłuczeń    7,17*0,10 m3 0,72
lastryko na schodach wewn.    3,79*0,03 m3 0,11
podkład pod pochylnia wewn.    1,0 m3 1,00

razem m3 7,33
15 KNR 4-04

1101/05
B.01.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na 

odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
 (Krotność= 4)
przedm. jw.
7,33 m3 7,33

razem m3 7,33
16 Kalkulacja

indywidualna
B.01.00.00 Składowanie i utylizacja gruzu

przedm.jw.
7,30 m3 7,30

razem m3 7,30
17 KNR 4-04

1107/01
B.01.00.00 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 

załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
balustrada: przyjęto 12kg/m2
4,00*1,10*0,012 t 0,053

razem t 0,053
18 KNR 4-04

1107/04
B.01.00.00 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - 

nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
jak wyżej
0,053 t 0,053

razem t 0,053
B.02.00.00 2.  ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111200-0
B.02.01.00 2.1.  Wykopy pod fundamenty

19 KNNR 1
0202/02

B.02.01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 w 
gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na 
odległość 1km - zbędna ziemia
rys.2, 5, 6, 7
wykop dla ław fundamentowych:
poziom terenu: -0,57m
poziom dna wykopu: -1,57m
pochylnia    (9,00+0,60)*(0,25*2+0,95+0,15)*1,00 m3 15,36
podest    (1,08+0,25*2+0,02)*(0,25*2+0,95+0,15+1,44)*1,00 m3 4,86
schody    2,85*(0,25+0,60)*1,00 m3 2,42
minus zasypki:
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Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO Nr 2 w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

-13,03 m3 -13,03
razem m3 9,61

20 KNNR 1
0303/02

B.02.01.00 Odspojenie gruntu kategorii III i przewóz taczkami na odległość do 10m - ziemia do 
zasypki
wykop    22,64 m3 22,64
minus zbędna ziemia    -9,61 m3 -9,61

razem m3 13,03
B.02.02.01 2.2.  Podkład piaskowy pod fundamenty

POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
Podsypka piaskowa pod ławy

21 KNNR 2
1201/03

B.02.02.01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - na gruncie

S=0
rys.7 przekrój X-X
rys.6 struktura S-4
(9,0+0,15)*(0,25+0,15*2)*0,30*2 m3 3,02
(1,44+0,95+0,25*2+0,15)*(0,25+0,15*2)*0,30 m3 0,50
(1,44+0,95+0,25*2+0,15)*(0,25+0,15)*0,30 m3 0,36
(2,85+0,15+0,80+0,25*2)*(0,25+0,15*2)*0,30 m3 0,71

razem m3 4,59
B.02.02.02 2.3.  Podkłady podposadzkowe z piasku zwykłego i kr uszywa

POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
Podkład pod schody zewnętrzne

22 KNNR 2
1201/03

B.02.02.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - kruszywo

S=0
rys.5,7
1,10*1,50*0,55/2 m3 0,45

razem m3 0,45
23 KNNR 2

1201/03
B.02.02.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek

S=0
rys.5,7
2,85*1,50*0,06 m3 0,26

razem m3 0,26
Podkład pod podest i pochylnię zewnętrzną

24 KNNR 2
1201/03

B.02.02.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - kruszywo

S=0
rys.6 struktura P4
pochylnia    9,00*0,95*(0,40+0,20)/2 m3 2,57
podest    (1,44+0,95+0,25*2)*1,08*0,40 m3 1,25

razem m3 3,82
25 KNNR 2

1201/03
B.02.02.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek gr.5cm

S=0
rys.6 struktura P4
pochylnia    9,00*0,95*0,05 m3 0,43
podest    (1,44+0,95+0,25*2)*1,08*0,05 m3 0,16

razem m3 0,59
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA

26 KNNR 2
1201/03

B.02.02.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - kruszywo

S=0
rys.8, 9
podest    1,61*1,10*0,24 m3 0,43
pochylnia    3,00*0,95*0,24/2 m3 0,34

razem m3 0,77
27 KNNR 2

1201/03
B.02.02.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek gr.5cm

S=0
rys.8, 9
podest    1,61*1,10*0,05 m3 0,09
pochylnia    4,95*0,95*0,05 m3 0,24

razem m3 0,33
B.02.03.00 2.4.  Zasypki
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

28 KNNR 1
0303/02

B.02.03.00 Załadowanie gruntu kategorii III i przewóz taczkami na odległość do 10m - grunt 
uprzednio odspojony (pkt 2.2 zał. szczeg.)
wykop    9,61+13,03 m3 22,64
minus:
podsypka piaskowa pod ławami    -4,59 m3 -4,59
chudy beton pod ławami    -0,48 m3 -0,48
ławy    -1,40 m3 -1,40
minus ściany fundamentowe do poziomu -0,57m
pod podestem    
-((1,44+0,25+0,95+0,25)*0,45*0,25+(0,95+0,25*2)*0,45*0,25+1,44*0,45*0,25)

m3 -0,65

pod schodami    -(2,85+0,80+0,25+0,25)*0,45*0,25 m3 -0,47
przy ścianie budynku    -9,00*0,45*0,25 m3 -1,01
ściana zewnętrzna pochylni    -9,00*0,45*0,25 m3 -1,01

razem m3 13,03
29 KNNR 1

0318/02
B.02.03.00 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m 

gruntem kategorii III-IV
przedm. jw.
13,03 m3 13,03

razem m3 13,03
B.02.04.00 2.5.  Transport gruntu

30 KNNR 1
0208/02

B.02.04.00 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
 (Krotność= 4)
zbędna ziemia    9,61 m3 9,61

razem m3 9,61
B.08.00.00 3.  BETON I KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Kod CPV: 45262300-4, 45262310-7
B.08.00.00 3.1.  Układanie betonu

Kod CPV: 45262300-4
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA

31 KNNR 2
1201/01

B.08.00.00 Podkłady betonowe na gruncie - chudy beton B-7,5 gr.5cm pod ławy

S=0
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
rys.7 przekrój X-X
rys.6 struktura S-4
(9,0+0,05)*(0,25+0,05*2)*0,05*2 m3 0,32
(1,44+0,95+0,25*2+0,05)*(0,25+0,05*2)*0,05 m3 0,05
(1,44+0,95+0,25*2+0,05)*(0,25+0,05)*0,05 m3 0,04
(2,85+0,05+0,80+0,25*2)*(0,25+0,05*2)*0,05 m3 0,07

razem m3 0,48
32 KNR 2-02

0202/01
B.08.00.00 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu 

C16/20 z zastosowaniem pompy
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
rys.7 przekrój X-X
rys.6 struktura S-4
9,00*0,25*0,20*2 m3 0,90
(1,44+0,95+0,25*2)*0,25*0,20*2 m3 0,29
(2,85+0,80+0,25*2)*0,25*0,20 m3 0,21

razem m3 1,40
33 KNR 2-02

0218/01
B.08.00.00 Schody żelbetowe z układaniem betonu C16/20 za pomocą pompy - stopnie betonowe 

zewnętrzne na gotowym podłożu
rys.5, 7
płyta    2,85*1,50*0,12 m3 0,51
stopnie    1/2*0,35*0,14*2,85*4 m3 0,28

razem m3 0,79
34 KNR 2-02

0205/01
B.08.00.00 Płyty  żelbetowe z układaniem betonu C16/20 z zastosowaniem pompy

rys.6, 5, 7
pochylnia    9,00*(0,95+0,25+0,12)*0,12 m3 1,43
podest    (1,44+0,95+0,25*2)*(1,08+0,25*2)*0,12 m3 0,55

razem m3 1,98
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA

35 KNR 2-02
0205/01

B.08.00.00 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu C16/20

rys.9
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pochylnia    4,95*1,32*0,12 m3 0,78
podest    1,61*1,35*0,12 m3 0,26

razem m3 1,04
B.08.00.00 3.2.  Zbrojenie

Kod CPV: 45262310-7
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA

36 KNR 2-02
0290/01

B.08.00.00 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - 
stal A-0 d=6mm
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
rys.7 przekrój X-X
10,49*0,001 t 0,010

razem t 0,010
37 KNR 2-02

0290/02
B.08.00.00 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 

- stal A-II d=10mm
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
rys.7 przekrój X-X
204,94*0,001 t 0,205

razem t 0,205
38 KNNR-W 3

0408/01
B.08.00.00 Wiercenie otworów o średnicy 15mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach 

żelbetowych - dla prętów zbrojeniowych kotwionych do istniej. podestu
rys.7
23*10 cm 230,00

razem cm 230,00
39 KNR 4-03

1015/01
analogia

B.08.00.00 Osadzenie (wklejenie) prętów zbrojeniowych z użyciem żywicy HIT HY 150 f-my Hilti- 
bez kosztu prętów (przyjęto zużycie 1 ampułki na 30 osadzeń pręta d=10mm

rys.7
{pręt nr 3} 23 szt 23

razem szt 23
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA

40 KNR 2-02
0290/02

B.08.00.00 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 
- stal A-II d=10mm
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA
rys.9
pręt nr 6    13*1,57*0,617*0,001 t 0,013
pręt nr 5    37*1,25*0,617*0,001 t 0,029

razem t 0,042
B.03.00.00 4.  ROBOTY MUROWE

Kod CPV: 45262500-6
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA

41 KNR 2-02
0101/02

B.03.01.00 Fundamenty z cegły pełnej na zaprawie cementowej - ściany pochylni poniżej poziomu 
terenu
rys.7, rys.6 przekrój A1-A1, 5-5
pod podestem    
(1,44+0,25+0,95+0,25)*(1,00-0,16)*0,25+(0,95+0,25*2)*(1,00-0,16)*0,25+1,44*(1,0-0,55)
*0,25

m3 1,07

pod schodami    (2,85+0,80+0,25+0,25)*0,305*0,25 m3 0,32
przy ścianie budynku    9,00*(0,84+0,31)/2*0,25 m3 1,29
ściana zewnętrzna pochylni    9,00*0,45*0,25 m3 1,01

razem m3 3,69
42 KNR 2-02

0103/04
B.03.01.00 Ściany pochylni grubości 1 cegły z cegły elewacyjnej szarej (lub grafitowej) na zaprawie 

cementowej - ściana zewnętrzna powyżej terenu
rys.7, rys.6 przekrój A1-A1, 5-5
ściana zewnętrzna pochylni    9,00*0,51/2 m2 2,30
ściana zewnętrzna podestu    1,44*0,51 m2 0,73
przy schodach    (0,80+0,25*2)*0,70 m2 0,91

razem m2 3,94
43 KNR 2-02

0923/02
B.03.01.00 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną

przedm. jw.
3,94 m2 3,940

razem m2 3,940
44 KNR 4-01

0311/09
B.03.01.00 Rolka z cegły na zaprawie cementowej - poziomo na szerokości 1 cegły

rys.7, rys.6 przekrój  5-5
9,0 m 9,000

razem m 9,000
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA
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45 KNR 2-02
0103/04

B.03.01.00 Ściany pochylni  grubości 1 cegły z cegły pełnej  na zaprawie cementowej

rys.8, 9
pod podest
1,20*(0,49-0,16) m2 0,40
0,31*0,17 m2 0,05
0,32*0,34*2 m2 0,22
pod pochylnię
przy ścianie    4,95*0,33/2 m2 0,82

razem m2 1,49
46 KNR 2-02

0103/04
B.03.01.00 Ściany pochylni grubości 1 cegły z cegły elewacyjnej szarej (lub grafitowej) na zaprawie 

cementowej - ściana zewnętrzna
rys.8, 9
pod podest
0,31*0,17 m2 0,05
0,32*0,34 m2 0,11
1,45*(0,49-0,16) m2 0,48
1,35*0,49 m2 0,66
pod pochylnię
4,95*0,45/2 m2 1,11

razem m2 2,41
47 KNR 2-02

0923/02
B.03.01.00 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną

przedmiar jw.
2,40 m2 2,40

razem m2 2,40
48 KNR 4-01

0311/09
B.03.01.00 Rolka z cegły na zaprawie cementowej - poziomo na szerokości 1 cegły

rys.8, 9
4,95+0,25*2+1,10+1,61 m 8,16

razem m 8,16
B.04.00.00 5.  ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV: 45320000-6
B.04.01.00 5.1.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
49 KNR 2-02

0616/02
B.09.01.00 Izolacje poziome z dwóch warstw papy asfaltowej piaskowanej na sucho - pod ławy 

fundamentowe
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
rys.7 przekrój X-X
rys.6 struktura S-4
(9,0+0,05)*(0,25+0,05*2)*2 m2 6,34
(1,44+0,95+0,25*2+0,05)*(0,25+0,05*2) m2 1,03
(1,44+0,95+0,25*2+0,05)*(0,25+0,05) m2 0,88
(2,85+0,05+0,80+0,25*2)*(0,25+0,05*2) m2 1,47

razem m2 9,72
50 KNR-W 7-11

0101/01
analogia

B.07.01.00 Gruntowanie podłoży betonowych masą plastyczną np.Ekodeck - powierzchnie poziome 
- płyta podestu i pochylni

rys.6, 5 struktura P-4
pochylnia    9,00*(0,95+0,25) m2 10,80
podest    (1,44+0,95+0,25*2)*1,60 m2 4,62

razem m2 15,42
51 KNR-W 7-11

0104/02
analogia

B.09.01.00 Bezspoinowa membrana hydroizolacyjna np. EKODECK typu średniego (WI) - 
powierzchnie poziome

przedm. jw.
15,42 m2 15,42

razem m2 15,42
52 KNR-W 7-11

0101/01
analogia

B.07.01.00 Gruntowanie masą plastyczną np.Ekodeck - powierzchnie pionowe - (Rx1,10 wg pktu 10 
zał. szczeg. tabl.9902)

R=1,10
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
rys.7, rys.6 przekrój A1-A1, 5-5, rys.5 przekrój A-A
ławy
9,00*0,20*3 m2 5,40
(1,44+0,95+0,25*2)*0,20*3 m2 1,73
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(2,85+0,80+0,25*2)*0,20*2 m2 1,66
ściany
pod podestem    
(1,44+0,25+0,95+0,25)*(1,00-0,16)+(0,95+0,25*2)*(1,00-0,16)*2+1,44*(1,0-0,55)*2

m2 6,16

pod schodami    (2,85+0,80+0,25+0,25)*0,305*2 m2 2,53
przy ścianie budynku    9,00*(0,84+0,31)/2 m2 5,18
ściana zewnętrzna pochylni    9,00*0,45*2 m2 8,10

razem m2 30,76
53 KNR-W 7-11

0104/02
analogia

B.07.01.00 Bezspoinowa membrana hydroizolacyjna np.EKODECK typu WI - powierzchnie pionowe
(Rx1,10 wg pktu 10 zał. szczeg. tabl.9902)

R=1,10
przedmiar jw.
30,76 m2 30,76

razem m2 30,76
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA

54 KNNR 2
0604/01

B.07.01.00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

rys.8 struktura P-5
podest    1,61*1,10 m2 1,77
pochylnia    3,5*0,95 m2 3,33

razem m2 5,10
B10.00.00 6.  INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH

Kod CPV: 45421160-3
B10.01.00 6.1.  Balustrady

POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
55 KNR 2-02

1208/03
analogia

B10.01.00 Pochwyt stalowy na wspornikach - poręcz przy ścianie budynku na wys.0,75 i 0,90m z 
rur d=48mm malowanych proszkowo

rys.6, 5
(9,0+0,33*2)*2 m 19,32

razem m 19,32
56 KNR 2-02

1207/03
analogia

B.10.01.00 Balustrady stalowe, poręcze na wys.90 i 75cm, słupki i poręcze z rur d=48mm ze stali 
malowanej proszkowo

rys.6, 5
(9,0+0,33*2)*2 m 19,32

razem m 19,32
57 KNR 2-02

1208/02
analogia

B.10.01.00 Balustrady schodowe ze stali malowanej proszkowo wypełnione płytami ze szkła 
hartowanego zabetonowane w gniazdach co trzecim stopniu, wysokość h=1,10m

rys.6, 5
pochylnia - odcinek przy podeście    3,5 m 3,50
podest    1,7 m 1,70
schody    1,5 m 1,50

razem m 6,70
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA

58 KNR 2-02
1208/03
analogia

B10.01.00 Pochwyt stalowy na wspornikach - poręcz przy ścianie na wys.0,75 i 0,90m z rur 
d=48mm malowanych proszkowo

rys.8, 9
(4,95+0,3*2)*2 m 11,10

razem m 11,10
59 KNR 2-02

1207/03
analogia

B.10.01.00 Balustrady stalowe, poręcze na wys.90 i 75cm, słupki i poręcze z rur d=48mm ze stali 
malowanej proszkowo

rys.8, 9
4,95+0,3+1,50+1,6+0,2 m 8,55

razem m 8,55
B.09.00.00 7.  POKRYWANIE ŚCIAN I PODŁÓG

Kod CPV: 45430000-0
B.09.00.00 7.1.  Okładziny schodów i podestów

POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
60 NNRNKB 4

2146/01
analogia

B.09.00.00 Posadzki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o stosunku 
obwodu do powierzchni do 10 m/m2 - płytki okładzinowe z konglomeratu granitowego  
jasnoszarego o fakturze piaskowanej gr.4cm np. f-my DASAG np. SYDNEY na zaprawie
klejowej np. Ceresit CM11
rys.6, 5 struktura P-4
pochylnia    9,00*(0,95+0,25) m2 10,80
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podest    (1,44+0,95+0,25*2)*1,60 m2 4,62
schody- podest    2,85*1,60 m2 4,56

razem m2 19,98
Oblicowanie schodów

61 NNRNKB 4
2147/02

B.09.00.00 Okładziny schodów płytami z konglomeratów na spoiwie poliestrowym o stosunku 
obwodu do powierzchni ponad 10m/m2 - stopnice z konglomeratu granitowego o 
fakturze piaskowanej,  wym.15x35x80cm
rys.6, 5 struktura P-4
stopnie schodowe    2,85*0,35*3 m2 2,99

razem m2 2,99
POCHYLNIA WEWNĘTRZNA

62 NNRNKB 4
2146/01
analogia

B.09.00.00 Posadzki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o stosunku 
obwodu do powierzchni do 10 m/m2 - płytki okładzinowe z konglomeratu granitowego  
jasnoszarego o fakturze piaskowanej gr.4cm np. f-my DASAG np. SYDNEY na zaprawie
klejowej np. Ceresit CM11
rys.8 struktura P-5
pochylnia    4,95*1,20 m2 5,94
podest    1,61*1,50 m2 2,42
uzupełnienie posadzki    (2,68-0,56)*1,49 m2 3,16

razem m2 11,52
Oblicowanie schodów istniejacych

63 NNRNKB 4
2147/02

B.09.00.00 Okładziny schodów płytami z konglomeratów na spoiwie poliestrowym o stosunku 
obwodu do powierzchni ponad 10m/m2 - stopnice z konglomeratu granitowego o 
fakturze piaskowanej,  wym.15x35x80cm
rys.2, 8
stopnie schodowe    3,60*0,35*3 m2 3,78

razem m2 3,78
B.11.00.00 8.  CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

Kod CPV: 45233253-7
64 KNNR 6

0101/08
B.11.00.00 Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości chodników wykonywane ręcznie w gruncie

kategorii III-IV - pod nowy chodnik
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
3,6 m2 3,60

razem m2 3,60
65 KNNR 6

0103/01
B.11.00.00 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruncie kategorii II-IV
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
15,2 m2 15,20

razem m2 15,20
66 KNNR 6

0107/01
B.11.00.00 Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym 

o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
przebudowa istniej.    11,5 m3 11,50

razem m3 11,50
67 KNNR 6

0114/04
B.11.00.00 Podbudowy z żużla wielkopiecowego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu

8cm
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
15,2 m2 15,20

razem m2 15,20
68 KNNR 6

0502/01
B.11.00.00 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej 

wypełnieniem spoin piaskiem
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
15,2 m2 15,20

razem m2 15,20
69 KNNR 6

0404/01
B.11.00.00 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
4,0 m 4,000

razem m 4,000


