PRZEDMIAR ROBOT 18/2012

Obiekt Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 w Swietochtowicach przy ul.
Sudeckiej 5

Kod CPV 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem

Budowa Swietochtowice, ul. Sudecka 5
dz. nr 2209/297, 2515/298
Inwestor Gmina Swietochtowice

Swietochtowice, ul. Katowicka 54

Katowice maj 2012r

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Zatacznik Strona 2/14
Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT

1. Krétki opis techniczny

Zakresem opracowania objeto pochylnie dla niepetnosprawnych.
- przebudowe zewnetrznej pochylni wraz z podestem.
- przebudowe wewnetrznej pochylni

2. Charakterystyka obiektu i robét:

Budynek ZSO nr 2 w Swietochtowicach, przy ul. Sudeckiej pochodzi poczatku lat 80 XX wieku.

Budynek sktada sie 5 pawilonéw potgczonych tgcznikami.

Czesc¢ obiektu posiada trzy, a cze$¢ dwie kondygnacje nadziemne, rowniez jest czesciowo podpiwniczony.

W szkole wystepuijg réznice pozioméw kondygnacji pomiedzy gtéwnymi segmentami budynku wynoszace ok. 90cm.
Istniejgce pochylnie nie spetniajg wymogéw dla osob niepetnosprawnych.

Pochylnia zewnetrzna.

Pochylnia zewnetrzna potgczona z wejsciem do budynku zostanie przebudowana dla zachowania prawidtowych
wymiarow

podestu i kgta nachylenia pochyini.

Nowa pochylnia o dtugosci 9m i nachyleniu 6% zostanie zlokalizowana wzdtuz $ciany zewnetrznej budynku.

Pochylnia wewnetrzna.

Pochylnia wewnetrzna prowadzaca do pawilonu z salg gimnastyczng zostanie zlokalizowana po przeciwnej stronie
schodow,

co pozwoli zachowa¢ istniejgce drzwi prowadzace na zewnatrz budynku.

Ze wzgledu na wymagania dot. pochylni dla niepetnosprawnych nowa pochylnia bedzie miata diugos¢ 4,95m i
nachylenie 10%

Pochylnie bedg wyposazone w odpowiednie porecze.

DANE:

Powierzchnia istniejgcej pochylni zewnetrznej wraz z podestem 12 m 2
Powierzchnia pochylni zewnetrznej wraz z podestem po przebudowie - 25,3 m 2
Powierzchnia istniejgcej pochylni wewnetrznej 3,6m?2

Powierzchnia pochylni wewnetrznej wraz z podestem po przebudowie - 10,5m 2

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- rozbidrki, demontaze

- roboty ziemne

- roboty murowe ($ciany z cegty)

- roboty zelbetowe (tawy fundamentowe, plyty podestow i pochyini)
- izolacje przeciwwilgociowe

- balustrady i porecze stalowe

- wyktadanie posadzek i schoddéw z konglomeratéw granitowych

- chodnik
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Tabela elementéw

Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5

Strona 3/14

Nr Nr ST Kod CPV  |Opis robét
1.| B.01.00.00 | 45111100-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
2./ B.02.00.00 | 45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
2.1.| B.02.01.00 » Wykopy pod fundamenty
2.2.| B.02.02.01  Podkiad piaskowy pod fundamenty
2.3.| B.02.02.02 » Podktady podposadzkowe z piasku zwyktego i kruszywa
2.4.| B.02.03.00  Zasypki
2.5.| B.02.04.00 * Transport gruntu
3.| B.08.00.00 | 45262300-4, [BETON | KONSTRUKCJE ZELBETOWE
45262310-7
3.1.| B.08.00.00 | 45262300-4  Ukladanie betonu
3.2.| B.08.00.00 | 45262310-7 | * Zbrojenie
4.| B.03.00.00 | 45262500-6 |ROBOTY MUROWE
5. B.04.00.00 | 45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJINE
5.1.| B.04.01.00 * Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
6. B10.00.00 45421160-3 |[INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
6.1.| B10.01.00 * Balustrady
7.| B.09.00.00 | 45430000-0 |POKRYWANIE SCIAN | PODLOG
7.1.| B.09.00.00 » Oktadziny schodéw i podestow
8.| B.11.00.00 | 45233253-7 |CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
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Zestawienie robocizny Strona 4/14
Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5

Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
1 |Betoniarze gr.ll r-g 2,513
2 |Ciesle gr.lI r-g 17,110
3 |Dekarze gr.ll r-g 0,970
4  |Elektromonterzy gr.lll r-g 1,184
5 |Kamieniarze gr.lll r-g 113,128
6 |Malarze gr.ll r-g 20,267
7 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.ll r-g 28,703
8 |Murarze gr.ll r-g 35,704
9 [Murarze gr.lll r-g 21,636
10 |Operatorzy gr.ll r-g 1,579
11 |Robotnicy gr.l r-g 74,940
12 |Robotnicy gr.ll r-g 9,527
13 |Robotnicy r-g 275,839
14 |Spawacze gr.ll r-g 14,608
15 |Stolarze gr.ll r-g 7,303
16 |Tynkarze gr.lll r-g 5,222
17 |Zbrojarze gr.ll r-g 10,949

Razem 641,181
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Zestawienie materiatéw Strona 5/14
Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5

Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,160
2 |Balustrady stalowe schodowe ze stali malowanej proszkowo (do wypetnienia ) kg 90,450
3 |Balustrady stalowe, porecze na wys.90 i 75cm, stupki i porecze z rur d=48mm ze kg 390,180

stali malowanej proszkowo
4  |Beton zwykly B-7,5 m3 0,490
5 |Beton zwykly C16/20 m3 5,292
6 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 1.580,869
7 |Cegta elewacyjna szara (lub grafitowa) szt 893,035
8 |Cement portlandzki 35 kg 74,646
9 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0004
10 |Deski iglaste obrzynane kl.lll 25mm m3 0,070
11 |Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,010
12 |Drewno na stemple m3 0,010
13 |Elektrody kg 2,074
14 |Farba sucha naturalna ziemna kg 0,051
15 |Folia polietylenowa izolacyjna m2 6,120
16 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,592
17 |Kliniec kamienny t 3,450
18 |Kliny z drewna m3 0,020
19 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara 20x10cm m2 15,504
20 |Lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza kg 0,918
21 |Masa plastyczna Ekodeck kg 138,540
22  |Miat kamienny t 2,070
23 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 4,080
24 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 5,763
25 |Papa asfaltowa piaskowana m2 23,134
26 |Pasta emulsyjna asfaltowa kg 17,850
27 |Piasek do zapraw m3 0,189
28 |Piasek uszlachetniony m3 1,160
29 |Piasek m3 6,135
30 |Piyty z konglomeratéw kamiennych: stopnice z konglomeratu granitowego o m2 6,973

fakturze piaskowanej wym.35x80cm gr.15cm z naroznikami antyposlizgowymi

(np.prod. PROBET-DASAG)
31 |Piyty z konglomeratéw kamiennych: ptytki oktadzinowe 30x30cm z konglomeratu m2 32,287

granitowego jasnoszarego o fakturze piaskowanej gr.4cm (np.prod.

PROBET-DASAG np.SYDNEY)
32 |Pochwyty stalowe z rur d=48mm do balustrad schodowych, malowane proszkowo kg 121,680
33 |Pospo6tka do betonéw zwyklych m3 5,342
34 |Prety stalowe 6-10mm kg 2,437
35 |Prety zbrojeniowe gtadkie stal A-O d=6mm t 0,010
36 |Prety zbrojeniowe zebrowane stal A-Il d=10mm t 0,252
37 |Siatka hydroizolacyjna z polipropylenu w systemie Ekodeck m2 53,107
38 |Skladowanie i utylizacja gruzu m3 7,300
39 |Szkio hartowane - wypeienie balustrad m2 4,087
40 |Tlen techniczny sprezony m3 0,480
41 |Thuczen kamienny sortowany t 22,885
42 |Woda m3 3,479
43 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,342
44 |Zaprawa cementowa M7 ma3 0,517
45 |Zaprawa klejowa np.CERESIT CM-11 - sucha mieszanka kg 252,000
46 |Zaprawa m3 0,996
47 |Zuzel wielkopiecowy - tluczen t 1,778
48 |Zywica HIT HY 150 f-my HILTI poj.330ml szt 0,759

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprz etu Strona 6/14
Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5

Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,343
2 |Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 1,226
3 |Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego m-g 0,999
4  |Miot pneumatyczny m-g 21,308
5 |Nozyce do pretéw m-g 1,480
6 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,428
7  |Prosciarka do pretow automatyczna m-g 1,098
8 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,071
9 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,924
10 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 4,113
11 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 8,389
12 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 20,294
13 |Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 10,654
14 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 3,321
15 |Walec statyczny samojezdny m-g 3,571
16 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,061
17 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,031
18 |Wibrator powierzchniowy m-g 1,976
19 |Wiertnica diamentowa m-g 3,450
20 |Wyciag m-g 8,017
21 |Zuraw okienny przenosny m-g 1,254

Razem 93,009
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 7/14
Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
B.01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111100-9
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
1 KNR 4-01 | B.01.00.00 |Demontaz balustrady na pochylni - uciecie stupkow i pociecie poreczy
1306/01
rys.2
4*4 szt 16,00
razem | szt 16,00
2 KNNR-W 3 | B.01.00.00 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
0801/04
rys.2
pochylnia -nachylenie 13%
4,81*1,00%1,01 m2 4,86
podest
1,09*2,85 m2 3,11
razem | ma2 7,97
3 KNNR-W 3 | B.01.00.00 |Mechaniczna rozbiérka elementéw zbrojonych
0403/04
rys.2
fragment schodow wraz ze stalowym obramowaniem:
0,32*0,80*0,30+0,64*1,12*0,30 m3 0,29
$cianka oporowa pochylni:
4,81*0,15%(0,20+0,64)/2 m3 0,30
ptyta pochyini:
4,81*1,15*1,01*0,12 m3 0,67
razem | ma3 1,26
4 KNNR-W 3 | B.01.00.00 |Mechaniczna rozbiérka elementéw niezbrojonych
0403/02
rys.2
warstwy podktadowe pochyini:
4,81*1,15*1,01*0,3 m3 1,68
razem | ma3 1,68
5 KNR AT-03 | B.01.00.00 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gteb. do 5cm
0101/01
rys.2
2,2 m 2,20
razem m 2,20
6 KNR 2-31 | B.01.00.00 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm
0810/05
rys.2 + opis techniczny pkt 15
11,5 m2 11,50
razem | ma2 11,50
7 KNNR 6 B.01.00.00 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
0806/07
rys.2
1,35+10,0 m 11,35
razem m 11,35
8 KNNR 6 B.01.00.00 |Rozebranie reczne nawierzchni z tlucznia grubosci do 15cm
0802/01
rys.2
pas szer.60cm przy $cianie budynku:
(1,35+10,0+0,60)*0,60 m2 7,17
razem | m2 7,17
POCHYLNIA WEWNETRZNA
9 | KNNR-W 3 | B.01.00.00 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
0801/04
rys.2
pochylnia -nachylenie 18,5%
2,68*1,49*1,02 m2 4,07
pow. boczna
1/2*2,68*0,49 m2 0,66
fragmenty posadzki
2,00%1,50+1,60*1,70 m2 5,72
razem | m2 10,45
10 | KNNR-W 3 | B.01.00.00 |Mechaniczna rozbiérka elementéw zbrojonych
0403/04

rys.2
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 8/14
Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
ptyta pochyini:
2,68*1,49*1,02*0,12 m3 0,49
razem | ma3 0,49
11 | KNNR-W 3 | B.01.00.00 |Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami - nawierzchnia schodéw
0801/03
rys.2
3,61*0,56+3,61*0,49 m2 3,79
razem | m2 3,79
12 KNR 4-01 | B.01.00.00 |Wykop bez wzgledu na gteboko$¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m -
0106/01 Warstwy spadkowe podktadowe pod ptytg pochyini
analogia
rys.2
pochylnia -nachylenie 18,5%
2,68*1,49*1,02*0,49/2 m3 1,00
razem | ma3 1,00
13 KNR 4-01 | B.01.00.00 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
przedm. jw.
1,0 m3 1,00
razem | m3 1,00
WYWOZ GRUZU
14 KNR 4-04 | B.01.00.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na
1101/02 odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
ptytki  (7,97+10,45)*0,03 m3 0,55
pochylnie 1,68+1,26+0,49 m3 3,43
nawierzchnia betonowa 11,5*0,12 m3 1,38
obrzeza 11,35*0,20*0,06 m3 0,14
tluczen 7,17*0,10 m3 0,72
lastryko na schodach wewn. 3,79*0,03 m3 0,11
podktad pod pochylnia wewn. 1,0 m3 1,00
razem | m3 7,33
15 KNR 4-04 | B.01.00.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na
1101/05 odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotnosc¢= 4)
przedm. jw.
7,33 m3 7,33
razem | ma3 7,33
16 | Kalkulacja | B.01.00.00 |Skiadowanie i utylizacja gruzu
indywidualna
przedm.jw.
7,30 m3 7,30
razem | m3 7,30
17 KNR 4-04 | B.01.00.00 |\Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtos$é do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym
balustrada: przyjeto 12kg/m2
4,00*1,10*0,012 t 0,053
razem t 0,053
18 KNR 4-04 | B.01.00.00 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1km -
1107/04 naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
jak wyzej
0,053 t 0,053
razem t 0,053
B.02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
B.02.01.00 |2.1. Wykopy pod fundamenty
19 KNNR 1 B.02.01.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 w
0202/02 gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ 1km - zbedna ziemia
rys.2,5,6,7
wykop dla taw fundamentowych:
poziom terenu: -0,57m
poziom dna wykopu: -1,57m
pochylnia  (9,00+0,60)*(0,25*2+0,95+0,15)*1,00 m3 15,36
podest (1,08+0,25*2+0,02)*(0,25*2+0,95+0,15+1,44)*1,00 m3 4,86
schody 2,85%(0,25+0,60)*1,00 m3 2,42

minus zasypki:
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 9/14
Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
-13,03 m3 -13,03
razem | m3 9,61
20 KNNR 1 B.02.01.00 |Odspojenie gruntu kategorii Ill i przew6z taczkami na odlegto$¢ do 10m - ziemia do
0303/02 zasypki
wykop 22,64 m3 22,64
minus zbedna ziemia -9,61 m3 -9,61
razem | ma3 13,03
B.02.02.01 |2.2. Podkfad piaskowy pod fundamenty
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
Podsypka piaskowa pod tawy
21 KNNR 2 B.02.02.01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - na gruncie
1201/03
S=0
rys.7 przekrdj X-X
rys.6 struktura S-4
(9,0+0,15)*(0,25+0,15*2)*0,30*2 m3 3,02
(1,44+0,95+0,25*2+0,15)*(0,25+0,15*2)*0,30 m3 0,50
(1,44+0,95+0,25*2+0,15)*(0,25+0,15)*0,30 m3 0,36
(2,85+0,15+0,80+0,25*2)*(0,25+0,15*2)*0,30 m3 0,71
razem | ma3 4,59
B.02.02.02 |2.3. Podkiady podposadzkowe z piasku zwyklego i kr  uszywa
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
Podkfad pod schody zewnetrzne
22 KNNR 2 B.02.02.02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo
1201/03
S=0
rys.5,7
1,10*1,50*0,55/2 m3 0,45
razem | ma3 0,45
23 KNNR 2 B.02.02.02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich - piasek
1201/03
S=0
rys.5,7
2,85*1,50*0,06 m3 0,26
razem | ma3 0,26
Podkfad pod podest i pochylnie zewnetrzng
24 KNNR 2 B.02.02.02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo
1201/03
S=0
rys.6 struktura P4
pochylnia  9,00*0,95*(0,40+0,20)/2 m3 2,57
podest (1,44+0,95+0,25*2)*1,08*0,40 m3 1,25
razem | m3 3,82
25 KNNR 2 B.02.02.02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich - piasek gr.5cm
1201/03
S=0
rys.6 struktura P4
pochylnia 9,00*0,95*0,05 m3 0,43
podest (1,44+0,95+0,25*2)*1,08*0,05 m3 0,16
razem | ma3 0,59
POCHYLNIA WEWNETRZNA
26 KNNR 2 B.02.02.02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo
1201/03
S=0
rys.8, 9
podest 1,61*1,10*0,24 m3 0,43
pochylnia  3,00*0,95*0,24/2 m3 0,34
razem | m3 0,77
27 KNNR 2 B.02.02.02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich - piasek gr.5cm
1201/03
S=0
rys.8, 9
podest 1,61*1,10*0,05 m3 0,09
pochylnia  4,95*0,95*0,05 m3 0,24
razem | ma3 0,33
B.02.03.00 |2.4. Zasypki
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Tabela przedmiaru rob6t

Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5

Strona 10/14

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
28 KNNR 1 B.02.03.00 |Zatadowanie gruntu kategorii Ill i przewoz taczkami na odlegtos¢ do 10m - grunt
0303/02 uprzednio odspojony (pkt 2.2 zat. szczeg.)
wykop 9,61+13,03 m3 22,64
minus:
podsypka piaskowa pod fawami  -4,59 m3 -4,59
chudy beton pod tawami -0,48 m3 -0,48
tawy -1,40 m3 -1,40
minus $ciany fundamentowe do poziomu -0,57m
pod podestem m3 -0,65
-((1,44+0,25+0,95+0,25)*0,45*0,25+(0,95+0,25*2)*0,45*0,25+1,44*0,45*0,25)
pod schodami -(2,85+0,80+0,25+0,25)*0,45*0,25 m3 -0,47
przy $cianie budynku -9,00*0,45*0,25 m3 -1,01
$ciana zewnetrzna pochylni  -9,00*0,45*0,25 m3 -1,01
razem | m3 13,03
29 KNNR 1 B.02.03.00 |Zasypanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 1,5m
0318/02 gruntem kategorii lll-1V
przedm. jw.
13,03 m3 13,03
razem | ma3 13,03
B.02.04.00 |2.5. Transport gruntu
30 KNNR 1 B.02.04.00 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/02 ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V po drogach o
nawierzchni utwardzone;j
(Krotnosc¢= 4)
zbedna ziemia 9,61 m3 9,61
razem | ma3 9,61
B.08.00.00 |3. BETON | KONSTRUKCJE ZELBETOWE
Kod CPV: 45262300-4, 45262310-7
B.08.00.00 (3.1. Ukfadanie betonu
Kod CPV: 45262300-4
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
31 KNNR 2 B.08.00.00 |Podkfady betonowe na gruncie - chudy beton B-7,5 gr.5cm pod tawy
1201/01
S=0
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
rys.7 przekréj X-X
rys.6 struktura S-4
(9,0+0,05)*(0,25+0,05*2)*0,05*2 m3 0,32
(1,44+0,95+0,25*2+0,05)*(0,25+0,05*2)*0,05 m3 0,05
(1,44+0,95+0,25*2+0,05)*(0,25+0,05)*0,05 m3 0,04
(2,85+0,05+0,80+0,25*2)*(0,25+0,05*2)*0,05 m3 0,07
razem| m3 0,48
32 KNR 2-02 | B.08.00.00 [tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu
0202/01 C16/20 z zastosowaniem pompy
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
rys.7 przekréj X-X
rys.6 struktura S-4
9,00*0,25*0,20*2 m3 0,90
(1,44+0,95+0,25*2)*0,25*0,20*2 m3 0,29
(2,85+0,80+0,25*2)*0,25*0,20 m3 0,21
razem | ma3 1,40
33 KNR 2-02 | B.08.00.00 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu C16/20 za pomocag pompy - stopnie betonowe
0218/01 zewnetrzne na gotowym podtozu
rys.5, 7
ptyta 2,85*1,50*0,12 m3 0,51
stopnie  1/2*0,35*0,14*2,85*4 m3 0,28
razem | ma3 0,79
34 KNR 2-02 | B.08.00.00 |Piyty zelbetowe z uktadaniem betonu C16/20 z zastosowaniem pompy
0205/01
rys.6, 5,7
pochylnia  9,00*(0,95+0,25+0,12)*0,12 m3 1,43
podest (1,44+0,95+0,25*2)*(1,08+0,25*2)*0,12 m3 0,55
razem | ma3 1,98
POCHYLNIA WEWNETRZNA
35 KNR 2-02 | B.08.00.00 |Piyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu C16/20
0205/01

rys.9
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
pochylnia  4,95*1,32*0,12 m3 0,78
podest 1,61*1,35*0,12 m3 0,26
razem | ma3 1,04
B.08.00.00 |3.2. Zbrojenie
Kod CPV: 45262310-7
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
36 KNR 2-02 | B.08.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli -
0290/01 stal A-O d=6mm
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
rys.7 przekrdj X-X
10,49*0,001 t 0,010
razem t 0,010
37 KNR 2-02 | B.08.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 - stal A-Il d=10mm
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
rys.7 przekrdj X-X
204,94*0,001 t 0,205
razem t 0,205
38 | KNNR-W 3 | B.08.00.00 |Wiercenie otworéw o $rednicy 15mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach
0408/01 zelbetowych - dla pretéw zbrojeniowych kotwionych do istniej. podestu
rys.7
23*10 cm 230,00
razem| cm 230,00
39 KNR 4-03 | B.08.00.00 |Osadzenie (wklejenie) pretdw zbrojeniowych z uzyciem zywicy HIT HY 150 f-my Hilti-
1015/01 bez kosztu pretéw (przyjeto zuzycie 1 amputki na 30 osadzen preta d=10mm
analogia
rys.7
{pret nr 3} 23 szt 23
razem | szt 23
POCHYLNIA WEWNETRZNA
40 KNR 2-02 | B.08.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 - stal A-Il d=10mm
POCHYLNIA WEWNETRZNA
rys.9
pretnr6 13*1,57*0,617*0,001 t 0,013
pretnr5 37*1,25*0,617*0,001 t 0,029
razem t 0,042
B.03.00.00 |4. ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
41 KNR 2-02 | B.03.01.00 |Fundamenty z cegly petnej na zaprawie cementowej - Sciany pochylni ponizej poziomu
0101/02 terenu
rys.7, rys.6 przekroj A1-Al, 5-5
pod podestem m3 1,07
(1,44+0,25+0,95+0,25)*(1,00-0,16)*0,25+(0,95+0,25*2)*(1,00-0,16)*0,25+1,44*(1,0-0,55)
*0,25
pod schodami  (2,85+0,80+0,25+0,25)*0,305*0,25 m3 0,32
przy Scianie budynku 9,00%(0,84+0,31)/2*0,25 m3 1,29
Sciana zewnetrzna pochylni  9,00*0,45*0,25 m3 1,01
razem | ma3 3,69
42 KNR 2-02 | B.03.01.00 |Sciany pochylini grubosci 1 cegly z cegly elewacyjnej szarej (lub grafitowej) na zaprawie
0103/04 cementowej - $ciana zewnetrzna powyzej terenu
rys.7, rys.6 przekroj A1-Al, 5-5
$ciana zewnetrzna pochylni  9,00*0,51/2 m2 2,30
Sciana zewnetrzna podestu  1,44*0,51 m2 0,73
przy schodach (0,80+0,25*2)*0,70 m2 0,91
razem | m2 3,94
43 | KNR 2-02 | B.03.01.00 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong
0923/02
przedm. jw.
3,94 m2 3,940
razem | ma2 3,940
44 KNR 4-01 | B.03.01.00 |Rolka z cegly na zaprawie cementowej - poziomo na szerokosci 1 cegty
0311/09
rys.7, rys.6 przekr6j 5-5
9,0 m 9,000
razem m 9,000

POCHYLNIA WEWNETRZNA
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45 KNR 2-02 | B.03.01.00 |Sciany pochylni grubosci 1 cegly z cegly pelnej na zaprawie cementowej
0103/04
rys.8, 9
pod podest
1,20%(0,49-0,16) m2 0,40
0,31*0,17 m2 0,05
0,32*0,34*2 m2 0,22
pod pochylnie
przy Scianie  4,95*0,33/2 m2 0,82
razem | m2 1,49
46 KNR 2-02 | B.03.01.00 |Sciany pochylni grubosci 1 cegly z cegly elewacyjnej szarej (lub grafitowej) na zaprawie
0103/04 cementowej - Sciana zewnetrzna
rys.8, 9
pod podest
0,31*0,17 m2 0,05
0,32*0,34 m2 0,11
1,45*(0,49-0,16) m2 0,48
1,35%0,49 m2 0,66
pod pochylnie
4,95*0,45/2 m2 1,11
razem | ma2 2,41
47 KNR 2-02 | B.03.01.00 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong
0923/02
przedmiar jw.
2,40 m2 2,40
razem | m2 2,40
48 KNR 4-01 | B.03.01.00 |Rolka z cegly na zaprawie cementowej - poziomo na szerokosci 1 cegly
0311/09
rys.8, 9
4,95+0,25*2+1,10+1,61 m 8,16
razem m 8,16
B.04.00.00 |5. ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV: 45320000-6
B.04.01.00 |5.1. lIzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
49 KNR 2-02 | B.09.01.00 |lzolacje poziome z dwo6ch warstw papy asfaltowej piaskowanej na sucho - pod tawy
0616/02 fundamentowe
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
rys.7 przekrdj X-X
rys.6 struktura S-4
(9,0+0,05)*(0,25+0,05*2)*2 m2 6,34
(1,44+0,95+0,25*2+0,05)*(0,25+0,05*2) m2 1,03
(1,44+0,95+0,25*2+0,05)*(0,25+0,05) m2 0,88
(2,85+0,05+0,80+0,25*2)*(0,25+0,05*2) m2 1,47
razem | ma2 9,72
50 |KNR-W 7-11| B.07.01.00 |Gruntowanie podtozy betonowych masg plastyczng np.Ekodeck - powierzchnie poziome
0101/01 - plyta podestu i pochylni
analogia
rys.6, 5 struktura P-4
pochylnia  9,00%(0,95+0,25) m2 10,80
podest (1,44+0,95+0,25*2)*1,60 m2 4,62
razem | m2 15,42
51 |KNR-W 7-11| B.09.01.00 |Bezspoinowa membrana hydroizolacyjna np. EKODECK typu $redniego (WI) -
0104/02 powierzchnie poziome
analogia
przedm. jw.
15,42 m2 15,42
razem | m2 15,42
52 |KNR-W 7-11| B.07.01.00 |Gruntowanie masag plastyczng np.Ekodeck - powierzchnie pionowe - (Rx1,10 wg pktu 10
0101/01 zal. szczeg. tabl.9902)
analogia
R=1,10
POCHYLNIA ZEWNETRZNA
rys.7, rys.6 przekroj A1-Al, 5-5, rys.5 przekroj A-A
tawy
9,00*0,20*3 m2 5,40
(1,44+0,95+0,25*2)*0,20*3 m2 1,73
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

(2,85+0,80+0,25*2)*0,20*2
Sciany
pod podestem
(1,44+0,25+0,95+0,25)*(1,00-0,16)+(0,95+0,25*2)*(1,00-0,16)*2+1,44%(1,0-0,55)*2
pod schodami (2,85+0,80+0,25+0,25)*0,305*2
przy $cianie budynku 9,00%(0,84+0,31)/2
$ciana zewnetrzna pochylni  9,00*0,45*2
razem

m2

m2

m2
m2
m2

1,66

6,16

2,53
5,18
8,10

m2

30,76

53

KNR-W 7-11
0104/02
analogia

B.07.01.00

Bezspoinowa membrana hydroizolacyjna np.EKODECK typu WI - powierzchnie pionowe
(Rx1,10 wg pktu 10 zat. szczeg. tabl.9902)

R=1,10
przedmiar jw.
30,76
razem

m2

30,76

m2

30,76

POCHYLNIA WEWNETRZNA

54

KNNR 2
0604/01

B.07.01.00

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

rys.8 struktura P-5
podest 1,61*1,10
pochylnia  3,5*0,95
razem

m2
m2

1,77
3,33

m2

5,10

B10.00.00

6. INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
Kod CPV: 45421160-3

B10.01.00

6.1. Balustrady

POCHYLNIA ZEWNETRZNA

55

KNR 2-02
1208/03
analogia

B10.01.00

Pochwyt stalowy na wspornikach - porecz przy $cianie budynku na wys.0,75 i 0,90m z
rur d=48mm malowanych proszkowo

rys.6, 5
(9,0+0,33*2)*2
razem

19,32

19,32

56

KNR 2-02
1207/03
analogia

B.10.01.00

Balustrady stalowe, porecze na wys.90 i 75cm, stupki i porecze z rur d=48mm ze stali
malowanej proszkowo

rys.6, 5
(9,0+0,33*2)*2
razem

19,32

19,32

57

KNR 2-02
1208/02
analogia

B.10.01.00

Balustrady schodowe ze stali malowanej proszkowo wypetnione ptytami ze szkia
hartowanego zabetonowane w gniazdach co trzecim stopniu, wysokos$¢ h=1,10m

rys.6, 5
pochylnia - odcinek przy podescie 3,5
podest 1,7
schody 1,5
razem

3,50
1,70
1,50

3|3 3 3

6,70

POCHYLNIA WEWNETRZNA

58

KNR 2-02
1208/03
analogia

B10.01.00

Pochwyt stalowy na wspornikach - porecz przy $cianie na wys.0,75 i 0,90m z rur
d=48mm malowanych proszkowo

rys.8, 9
(4,95+0,3*2)*2
razem

11,10

11,10

59

KNR 2-02
1207/03
analogia

B.10.01.00

Balustrady stalowe, porecze na wys.90 i 75cm, stupki i porecze z rur d=48mm ze stali
malowanej proszkowo

rys.8, 9
4,95+0,3+1,50+1,6+0,2
razem

8,55

8,55

B.09.00.00

7. POKRYWANIE SCIAN | PODLOG
Kod CPV: 45430000-0

B.09.00.00

7.1. Oktadziny schodéw i podestow

POCHYLNIA ZEWNETRZNA

60

NNRNKB 4
2146/01
analogia

B.09.00.00

Posadzki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym o stosunku
obwodu do powierzchni do 10 m/m2 - ptytki oktadzinowe z konglomeratu granitowego
jasnoszarego o fakturze piaskowanej gr.4cm np. f-my DASAG np. SYDNEY na zaprawie
klejowej np. Ceresit CM11

rys.6, 5 struktura P-4

pochylnia  9,00%(0,95+0,25)

m2

10,80
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
podest (1,44+0,95+0,25*2)*1,60 m2 4,62
schody- podest 2,85*1,60 m2 4,56
razem | ma2 19,98
Oblicowanie schodéw
61 | NNRNKB 4 | B.09.00.00 |Oktadziny schodéw ptytami z konglomeratéw na spoiwie poliestrowym o stosunku
2147/02 obwodu do powierzchni ponad 10m/m2 - stopnice z konglomeratu granitowego o
fakturze piaskowanej, wym.15x35x80cm
rys.6, 5 struktura P-4
stopnie schodowe 2,85*0,35*3 m2 2,99
razem | ma2 2,99
POCHYLNIA WEWNETRZNA
62 | NNRNKB 4 | B.09.00.00 |Posadzki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym o stosunku
2146/01 obwodu do powierzchni do 10 m/m2 - ptytki oktadzinowe z konglomeratu granitowego
analogia jasnoszarego o fakturze piaskowanej gr.4cm np. f-my DASAG np. SYDNEY na zaprawie
klejowej np. Ceresit CM11
rys.8 struktura P-5
pochylnia  4,95*1,20 m2 5,94
podest 1,61*1,50 m2 2,42
uzupetnienie posadzki (2,68-0,56)*1,49 m2 3,16
razem | m2 11,52
Oblicowanie schodéw istniejacych
63 | NNRNKB 4 | B.09.00.00 |Oktadziny schod6w ptytami z konglomeratéw na spoiwie poliestrowym o stosunku
2147/02 obwodu do powierzchni ponad 10m/m2 - stopnice z konglomeratu granitowego o
fakturze piaskowanej, wym.15x35x80cm
rys.2, 8
stopnie schodowe 3,60*0,35*3 m2 3,78
razem | m2 3,78
B.11.00.00 {8. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
Kod CPV: 45233253-7
64 KNNR 6 B.11.00.00 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci chodnikéw wykonywane recznie w gruncie
0101/08 kategorii lll-1V - pod nowy chodnik
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
3,6 m2 3,60
razem | ma2 3,60
65 KNNR 6 B.11.00.00 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/01 gruncie kategorii 1I-1V
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
15,2 m2 15,20
razem | m2 15,20
66 KNNR 6 B.11.00.00 |Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym
0107/01 o Sredniej grubosci warstwy po zageszczaniu do 10cm
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
przebudowa istniej. 11,5 m3 11,50
razem | ma3 11,50
67 KNNR 6 B.11.00.00 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0114/04 8cm
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
15,2 m2 15,20
razem | m2 15,20
68 KNNR 6 B.11.00.00 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowej
0502/01 wypetnieniem spoin piaskiem
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
15,2 m2 15,20
razem | ma2 15,20
69 KNNR 6 B.11.00.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0404/01 zaprawg cementowg
rys. 5 + opis techniczny pkt 15
4,0 m 4,000
razem m 4,000




