Budowa dzwigu dla niepetnosprawnych w ZSO nr 2 w Swietochtowicach__ B.03.03.00

B.03.03.00 - ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pokrywczych w ramach budowy dzwigu dla
niepetnosprawnych wraz z przebudowa sanitariatow ZSO nr2z w Swietochtowicach, przy
ul. Sudeckiej 5.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.03.03.01 Pokrycie dachu:
stropodach petny nad szybem dzwigu
prace naprawcze na budynkach istniejgcych

B.03.03.02 Obrdbki blacharskie
a) obrobki blacharskie na zwienczeniu nowoprojektowanych Scian, - blacha ocynkowana gr. 0,8 mm.
b) aluminiowe obrdbki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych $Slusarki okienne;j.

B.03.03.03 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Materialy
. Wymagania ogélne
.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.03.04.00

2.2. Geowldknina poliropylenowa dyfuzyjna, odporna na UV o gramaturze 110-140 g/cm2 ( np Typar
) uktadana luzem z 20 cm zaktadami.
2.3. Membrana hydroizolacyjna monolityczna ( np. Geo Membrana

EPDM 1,14 mm firmy FIRESTONE, lub tp. ) -ok.0.12cm
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania . Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Rynny i rury spustowe PCV

2.
2.1
2.1

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. lzolacje papowe

5.1.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z wtdkniny poliestrowej
z posypka mineralng + papa termozgrzewalna podktadowa na tkaninie szklanej,

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcehh dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosié¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos$¢ zaktadow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Obroébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

5.3. Montaz systemu orynnowania.

Do montazu rynien uzywac¢ nalezy uchwytéw z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach,
lecz nie moze by¢ do nich zamocowana”’na sztywno”. Haki nalezy mocowac¢ wkretami z tbem ptaskim.
Rozstaw uchwytéw winien wynosi¢ ok. 50cm. Nalezy zachowa¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na
hakach nie nalezy opierac ztaczek dylatacyjnych, tukéw , wylotdw oraz potgczen odcinkd rynirn.
Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementow. Kazdg rynne nalezy zamocowac tak, by
wysokos¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5mm wyZzej niz wysoko$¢ tylniej strony — uchroni to
elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomocg ztgczek
samozaciskajacych lub na ztaczki i spinki z gumowag uszczelkg. Otwarte konce rynien nalezy
zabezpieczy¢ dnem. Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm.

Przy wnekach i wystepach budynku nalezy wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczg¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych
odlegtosciach wpustu od Sciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek i kré¢ca rury aby potaczy¢ wpust z
rurg spustowg. Rury spustowe mocuje sie do Sciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego
materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych z PCV nalezy uzywaé¢ wkretow z tbem ptaskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w B-0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Materialy izolacyjne

- Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcey.

- W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
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- Nie nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Orynnowanie

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t montazowych orynnowania (rynien i rur spustowych);

- stwierdzenia zgodnosci w zakresie wymiaréw (przekrojéw),

- zachowanie spadkéw rynien i pionowosci rur spustowych (z doktadnoscig do 5mm ) — odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na
dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm

- prawidtowosé mocowanh w zakresie ilosci i rozstawu elementéw mocujacych,

- szczelnos$¢ urzadzen odwadniajgcych i potaczen.

6.4. Roboty blacharskie

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot blacharskich.

Odbior polegaé bedzie na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania obrobek blacharskich ich
pofaczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi oraz potaczen z pokryciem.

Obrébki blacharskie sprawdza sie w zakresie wykonanych potgczen arkuszy, umocowania
zabezpieczen i odgie¢ przy murach. Opierzenia , ktére s zle wykonane oraz te kidre wykazujg
nieszczelnosci nalezy wymieni¢ na nowe.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan,
zostanie okre$lony rodzaj prac i materiatdéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét jest:

— dla robét B.03.03.01 — m? pokrytej powierzchni,

— dlarobdt B.0 03.03.02 oraz B. 03.03.02— 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie proj ektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.1. Odbidr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podtoza ,

jakosci zastosowanych materiatéw,

dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

Pracownia Architektoniczna ,ARS” s. ¢ 39



B.03.03.00 Budowa dzwigu dla niepetnosprawnych w ZSO nr 2 w Swietochtowicach

zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
Sprawdzenie przymocowania papy do deskowania. Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze
pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy
nalezy dokonac¢ w trakcie odbiorow czeéciowgch i koncowego przez pomiar szerokosci zakladow w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m*. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

B.03.03.01 Pokrycie dachu: Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy
wierzchnie;.

B.03.03.02 Obrobki blacharskie i B.03.03.03 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe.

Badania.
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